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I. SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Šios statybos taisykl� s taikomos 	rengiant ma�aenergi�  pastat�  šlaitinius stogus. 

2. Taisykl� s suderintos su STR 2.05.02:2008 “Statini�  konstrukcijos. Stogai”, kitais Lietuvoje ir 
Europos s� jungoje galiojan� iais norminiais dokumentais ir gamintoj�  rekomendacijomis. 

II SKYRIUS. NUORODOS 

3. Statybos taisykl� s parengtos laikantis ši�  normini�  dokument�  ir standart� : 
3.1. Lietuvos Respublikos statybos 	statymas;  
3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruod�io 06 d. 	sakymu Nr. D1-665 
patvirtintas STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
3.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 27 d. 	sakymu Nr. D1-571 
patvirtintas STR 2.05.02:2008 „Statini�  konstrukcijos. Stogai“; 
3.4. STR 1.01.09:2003 „Statini�  klasifikavimas pagal j�  naudojimo paskirt	“, patvirtint�  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. bir�elio 11 d. 	sakymu Nr. 289 (�in., 2003, Nr. 58-
2611);S 
3.5. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas 
„Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, patvirtint�  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2005 m. rugs� jo12 d. 	sakymu Nr. D1-455 (�in., 2005, Nr. 115-4195); 
3.6. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. 
Gaisrin�  sauga“, patvirtint�  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruod�io 27 d. 
	sakymu Nr. 422 (�in., 2000, Nr. 17-424); 
3.7. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. 
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtint�  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. 
gruod�io 27 d. 	sakymu Nr. 420 (�in., 2000, Nr. 8-215); 
3.8. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 
„Naudojimo sauga“, patvirtint�  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruod�io 27 d. 
	sakymu Nr. D1-706 (�in., 2008, Nr. 1-34); 
3.9. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 
„Apsauga nuo triukšmo“, patvirtint�  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. 
	sakymu Nr. D1-132 (�in., 2008, Nr. 35-1256); 
3.10. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 
„Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtint�  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2008 m. kovo 12 d. 	sakymu Nr. D1-131 (�in., 2008, Nr. 35-1255); 
3.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruod�io 24 d. 	sakymo Nr. 704 
patvirtintas STR 2.01.04:2004 „Gaisrin�  sauga. Pagrindiniai reikalavimai“; 
3.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruod�io 9 d. 	sakymu Nr. D1-909 
patvirtintas STR 2.05.01:2013 „Pastat�  energinio naudingumo projektavimas“;  
3.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruod�io 9 d. 	sakymu Nr. D1-909 
patvirtintas STR 2.01.06:2009 „Statini�  apsauga nuo �aibo. Išorin�  statini�  apsauga nuo �aibo“; 
3.14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruod�io 24 d. 	sakymu Nr. 705 
patvirtintas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“; 
3.15. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruod�io 22 d. 
	sakymu Nr. 346 patvirtintos „Saugos ir sveikatos taisykl� s statyboje DT-5.00“; 
3.16. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. 	sakymu Nr. 1-100 
patvirtintos „Saugos eksploatuojant elektros 	renginius taisykl� s“; 
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3.17. Lietuvos Respublikos socialin� s apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri� io 26 d. 
	sakymu Nr. A1-331 patvirtinti „Darbuotoj�  apr� pinimo asmenin� mis apsaugos priemon� mis 
nuostatai“; 
3.18. Lietuvos Respublikos socialin� s apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. 	sakymu Nr. A1-184/V-546 patvirtinti „Darbo su 
asbestu nuostatai“; 
3.19. Lietuvos Respublikos socialin� s apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. 	sakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtinti „Darbovie� i�  	rengimo 
statybviet� se nuostatai“; 
3.20. Socialin� s apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. 
gegu�� s 5 d. 	sakymu Nr. 85/233 patvirtinti „Darbovie� i�  	rengimo bendrieji nuostatai“; 
3.21. Lietuvos Respublikos Vyriausyb� s 2002 m. rugs� jo 3 d. nutarimu Nr.1386 patvirtintas 
„Pavojing�  darb�  s� rašas“; 
3.22. Lietuvos Respublikos socialin� s apsaugos ir darbo ministr� s 1999 m. gruod�io 22 d. 
	sakymu Nr. 102 patvirtintos „Darbo 	rengini�  naudojimo bendrosios nuostatos“; 
3.23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruod�io 29 d. 	sakymu Nr. D1-637 
patvirtintos Statybini�  atliek�  tvarkymo taisykl� s; 
3.24. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.11:2004 „Šaldomieji pastatai ir patalpos“, 
patvirtint�  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 5 d. 	sakymu Nr. D1-370 (�in., 
2004, Nr. 108-4060); 
3.25. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.03:2009 „Statybini�  med�iag�  ir gamini�  
šilumini�  technini�  dyd�i �  projektin� s vert� s“, patvirtint�  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2009 m. liepos 29 d. 	sakymu Nr. D1-451  (�in., 2003, Nr. 80-3670); 
3.26. Respublikin� s statybos normos RSN 156-94 „Statybin�  klimatologija“, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1994 m. kovo 18 d. 	sakymu Nr. 76 (�in., 
1994, Nr. 24-394); 
3.27. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, patvirtint�  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegu� � s 15 d. 	sakymu Nr. 233 (�in., 2003, 
Nr. 59-2683); 
3.28. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties 
	vertinimas ir „CE“ �enklinimas“, patvirtint�  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. 
baland�io 18 d. 	sakymu Nr. 187 (�in., 2002, Nr. 54-2140); 
3.29. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.02:2002 „Statybos produkt�  atitikties 
deklaravimas“, patvirtint�  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. baland�io 18 d. 	sakymu 
Nr. 189 (�in., 2002, Nr. 54-2142; 2008, Nr. 47-1764); 
3.30. Lietuvos standartas LST EN 826:2013 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Elgsenos 
nustatymas gniu�dant“. 
3.31. Gaisrin� s saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrin� s apsaugos ir 
gelb� jimo departamento prie Vidaus reikal�  ministerijos direktoriaus 2010 m. gruod�io 7 d.  
	sakymu Nr. 1-338 „D� l Gaisrin� s saugos pagrindini�  reikalavim�  patvirtinimo“. 
3.32. STR 2.09.02:2005 “Šildymas, v� dinimas ir oro kondicionavimas” (�in., 2005, Nr.75-2729, 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. kovo 23 d. �sakymo Nr. D1-234 (nuo 2015 m. kovo 
27 d.) (TAR, 2015-03-26, 2015-04289) redakcija) 
3.33. RSN 156-94 “Statybin�  klimatologija” (�in., 1994, Nr.24-394, �in., 2002, Nr. 96-4230). 
3.34. RSN 121-91 “Papildomi reikalavimai paj� rio krašte statom�  pastat�  sienoms ir stogams” 
(SUM, 1991-02-28 	sakymas Nr. 22 Nepublikuota). 
3.35. RSN 139-92 “Pastat�  ir statini�  �aibosauga” (SUM, 1992-08-24 	sakymas Nr. 148). 
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3.36. LST EN 612:2005 „Metaliniai karniziniai stoglatakiai ir lietvamzd�iai su si� lin� mis 
jungtimis“ (nuo 2005-08-17) 
3.37. LST EN 1991-1-3 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. 
Sniego apkrovos (nuo 2004-05-26) 
3.38. ST 121895674.06:2010 "Stog�  	rengimo darbai" (nuo 2012-04-06) 
3.39. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpj�� io 21 d. 	sakymu Nr. D1-674 
patvirtintas STR 2.01.09:2012 „Pastat�  energinis naudingumas. Energinio naudingumo 
sertifikavimas“. 
3.40. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011. 
3.41. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpj�� io 26 d. 	sakymu Nr. D1-612 
patvirtintas STR 1.01.04:2013 „Statybos produkt� , kuriems n� ra darni� j�  technini�  specifikacij� , 
eksploatacini�  savybi�  pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandym�  laboratorij�  ir 
sertifikavimo 	staig�  paskyrimas“. 
3.42. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. baland�io 30 d. 	sakymu Nr. 211 
patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“. 
3.43. www.statybostaisykl� s.lt naudojimosi taisykl� s. 

III SKYRIUS. PAGRINDIN � S S� VOKOS 

4. Statybos taisykl� se naudojamos s� vokos ir j�  apibr� �imai: 

4.1. Apsauginis hidroizoliacin� s dangos sluoksnis – paviršinis sluoksnis ar sluoksniai virš 
hidroizoliacin� s dangos, apsaugantis ši�  dang�  nuo atmosferos poveikio. 
4.2. Atbraila  – �emesnis šlaitinio ar plokš� iojo stogo kraštas. 
4.3. Atvirkštinis stogas – tai eksploatuojamas stogas, kuriame šilumin�  izoliacija 	rengta virš 
hidroizoliacinio sluoksnio. 
4.4. Grindys – konstrukcija, 	rengiama ant grunto paviršiaus, perdangos arba eksploatuojamo 
stogo paviršiaus. 
4.5. Hidroizoliacin �  stogo danga – iš hidroizoliacini�  med�iag�  vieno ar keli�  sluoksni�  
sudaryta vandeniui nelaidi stogo danga. 
4.6. � vadai – tai valdomos ir vandens nepraleid�ian� ios stogo angos. 
4.7. Karnizas – stogo šlaito dalis, išsikišusi u� išorin� s sienos. 
4.8. Kraigas – šlaitinio stogo viršutin�  horizontali šlait�  sankirtos briauna. 
4.9. Lakštinis plienas – tam tikro dyd�io (aukš� io ir plo� io) išpjautas ir ištiesintas plonas 
metalo lakštas. 
4.10. Lakšt�  �ingsnis – atstumas tarp vieno arba keleto tarpusavyje sujungt�  skardos lakšt�  
sta� i� j�  u�lank� . 
4.11. Laštaka – pastato elemento padengimo skarda išorinis kraštas. 
4.12. Paklotas – konstrukcinis elementas, ant kurio tiesiogiai klojama hidroizoliacin�  stogo 
danga (pvz.: klojinys iš med�io ar medini�  med�iag� , šilum�  izoliuojan� ios med�iagos sluoksnis ar 
tiesiog laikan� ioji konstrukcija). 
4.13. Pal� p�  – patalpa pastato pastog� je. 
4.14. Papildomas hidroizoliacinis sluoksnis – po arba virš hidroizoliacin� s stogo dangos 
	rengtas papildomas hidroizoliacin� s med�iagos sluoksnis. 
4.15. Parapetas – sienos t� sinys virš stogo dangos. 
4.16. Plienin�  stogo danga – iš vieno sluoksnio plienin� s skardos sudaryta vandeniui nelaidi 
stogo danga. 
4.17. Ritinin �  skarda – plona tam tikro plo� io metalo juosta, kuri tiekiama ritiniais. 
4.18. S� laja – nuo�ulnus lovio tipo dviej�  stogo šlait�  sankirtos ruo�as. 
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4.19. Skarda – plonas lygus lakštinis metalas. Lygiajam plienui taip pat priskiriama skarda su ne 
aukštesniais nei 3 mm gofrais. 
4.20. Stogas – viršutin�  pastat�  dengianti dalis, sauganti pastato vid�  nuo atmosferos poveikio. 
4.21. Stogo elementai – v� dinimo kanalai ir kamin� liai, alsuokliai, stoglangiai, kaminai, 
deformacin� s si� l� s, antenos ir kitos stoge ir virš stogo esan� ios konstrukcijos. 
4.22. Stogo karnizas – stogo dalis, išsikišanti u� išorin� s sienos vertikaliosios plokštumos. 
4.23. Stogo konstrukcija – stoge panaudot�  statybos produkt�  ir j�  sluoksni�  strukt� ra. 
4.24. Stogo latakas – nuo�ulnus lovio pavidalo dviej�  stogo šlait�  sankirtos ruo�as arba 
pritvirtintas prie atbrailos pakabinamas latakas, taip pat stogo plokštumoje 	rengtas nuo�ulnus 
latakas. 
4.25. Šlatinis stogas – stogas, kurio šlait�  nuolydis didesnis nei 7 laipsniai. 
4.26. Vandens gar�  var�os faktorius  – oro vandens gar�  laidumo ir med�iagos gar�  laidumo 
koeficient�  santykis. 
4.27. V� jalent�  – lenta, pritvirtinta prie stogo šoninio krašto.  
4.28. Kiti terminai pateikti „RT 39-10422 rinkinyje. Bendrieji skardinimo darb�  nurodymai”. 

IV SKYRIUS. ŠLAITINI �  STOG�  � RENGIMO DARBAI 

5. Stog�  r� šys ir klasifikacija 

5.1. Stogai skirstomi 	 plokš� iuosius ir šlaitinius (5.1 pav.). Plokš� i� j�  stog�  nuolydis yra nuo 
0.7 iki 7°. Šlaitini�  stog�  nuolydis yra didesnis nei 7°. Šlaitini�  stog�  klasifikacija pateikta 5.2 pav. 
Šlaitini�  stog�  skirstymas pagal form�  pateiktas 5.1 lentel� je. 
5.2. Stogai gali b� ti ap�eldinami. Priklausomai nuo substrato sluoksnio gylio, augalijos tipo ir 
reikalingos prie�i� ros kiekio, stog�  ap�eldinimas gali b� ti intensyvus arba ekstensyvus, taip pat 
galimas tarpinis variantas. Prie intensyviai ap�eldint�  stog�  priskiriami stogai su nema�o storio 
substrato/dirvo�emio sluoksniu, kuriame auga didesni augalai arba palaikoma vejos tipo vegetacija 
ir kuriam reikalinga nuolatin�  prie�i � ra (laistymas, tr� šimas ir pan.). Ekstensyviems stogams, 
priešingai, daug prie�i� ros nereikia, pvz., pakanka išrav� ti kart�  per metus. Šio tipo ap�eldinimui 
u�tenka labai plono dirvo�emio sluoksnio, augalij�  sudaro samanos, �ol� s.. 
5.3. Ap�eldinami stogai, kuri�  šlaitai pasvir�  ne daugiau kaip 30° kampu. Ap�eldinti statesnius 
šlaitus b� tina atsi�velgti 	 tai, kad kuo statesni šlaitai, tuo tik� tinos sausesn� s s� lygos, nes vanduo 
nuteka grei� iau bei d� l ma�esnio horizontalaus ploto gaunamas ma�esnis krituli �  kiekis. 
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5.1 pav. Stog�  klasifikacija 

 

 

1.1. Šlaitini �  stog�  dangos 

Iš metalo 

lakšt�  

Iš � erpi�  Iš banguot�  

lakšt�  

Iš bitumini�  

� erpi�  

Lygi�  
plieno,cinko, 
vario,aliuminio,c
inkuotos skardos 

Metalini�  
� erpi�  

Banguot�  

lakšt�  

Profiliuot�  
lakšt�  

Falcini�  Plokš� i�  

Keramini�  

Betonini�  

Plastmasini�  

Beasbestinio 

šiferio 

(eternito) 

Bitumini�  
lakšt�  
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5.2 pav. Šlaitini�  stog�  klasifikacija 
 
5.1 lentel� . Šlaitini�  stog�  klasifikacija pagal form�  

 

vienašlaitis 

 

dvišlaitis 

 

trišlaitis 

 

keturšlaitis 
(valminis) 

 

pusiau 
valminis 

 

 

 

dvišlaitis 
mansardinis 

 

briaunuotas 

 

	gaubtas 

 

pj� klinis 

 

skliautinis 

 

piramidinis 

 

rombinis 

 

šalmo formos 
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bokštinis 

 

k� ginis 

 

kupolinis 

 

daugiašlaitis, 
susikertantis 
 

5.3 pav. Šlaitini�  stog�  skirstymas pagal j�  geometrij�  

6. Bendrieji reikalavimai stog�  	rengimui 

6.1. Stogai turi b� t�  atspar� s galimam eksploatacijos poveikiui bei atmosferos poveikiui. Stogai 
turi b� ti projektuojami, statomi ir naudojami taip, kad tenkint�  STR 2.05.02:2008 [3.3] 
reikalavimus. 
6.2. Šlaito padalinimas 	 plotus, kuriose veikia skirtingos v� jo atpl� šimo  j� gos pateiktas 6.1 pav. 

 
6.1 pav. Šlaito padalinimas 	 plotus, kuriose veikia skirtingos v� jo atpl� šimo  j� gos 

 
6.3. Stog�  konstrukcijos turi atitikti priešgaisrini�  normatyv�  reikalavimus (STR 2.01.04:2004) 
[3.11]. 
6.4. Stogo konstrukcija turi b� ti tokia, kad ties karnizais nesusidaryt�  ledo varvekliai, nuo stogo 
nekrist�  sniego nuošliau�os, b� t�  saugu vykdyti stogo prie�i� ros bei remonto darbus, t. y. stogo 
eksploatavimo, prie�i� ros ir remonto darbai neturi kelti gr� sm� s n�  vieno darb�  etapo metu. 
U�lipimui ant stogo turi b� ti 	rengti patog� s ir saug� s laipteliai. 
6.5. Stogams 	rengti panaudotos med�iagos neturi teršti aplinkos. 
6.6. Stog�  konstrukcij�  gars�  izoliuojan� ios savyb� s turi atitikti Lietuvos Respublikos 
normatyv�  reikalavimus. 
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6.7. Stogai turi b� ti 	rengti taip, kad pastato vidus ir po hidroizoliaciniais sluoksniais esan� ios 
stogo konstrukcijos b� t�  apsaugotos nuo aplinkos poveikio. 
6.8. Stogai turi tur� ti pakankam�  nuolyd	, atitinkant	 stogo tip�  ir stogo hidroizoliacinei dangai 
	rengti panaudot�  med�iag�  tip� , lietaus vandeniui bei tirpstan� iam sniegui nutek� ti.  
6.9. Vanduo nuo pastato stogo turi b� ti nuleid�iamas taip, kad nepakenkt�  pastato 
konstrukcijoms, keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedaryt�  �alos gamtai. Ant vis�  
tip�  stog� , kuri�  karnizai yra aukš� iau kaip 6 m nuo �em� s paviršiaus, turi b� ti 	rengta vandens 
nuleidimo nuo stogo sistema. Šie reikalavimai netaikomi laikin� j�  pastat�  atveju, jeigu nub� gantis 
nuo stogo vanduo nekenkia keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedaro �alos gamtai. 
6.10. Stog�  šilum�  izoliuojan� ios savyb� s turi atitikti STR 2.05.01:2013 „Pastat�  energinio 
naudingumo projektavimas“ [3.12] reikalavimus. 
6.11. Projektuojant ir statant ma�aenergius pastatus turi b� ti u�tikrintas stogo hidroizoliacin� s 
dangos ir garus izoliuojan� io sluoksnio patikimumas. 
6.12. Stog�  konstrukcijoms leid�iama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka 
sertifikuotas statybines med�iagas bei gaminius. 
6.13. Stog�  konstrukcijoms gaminti neleid�iama naudoti toki�  med�iag� , kurios stog�  	rengimo ir 
eksploatavimo metu tarpusavyje s� veikaudamos (vyksta chemin�  reakcija, elektrokorozija, terminis 
poveikis, skirtingos deformacijos sen� jant ir pan.) ma�ina viena kitos ilgaam�iškum� .  
6.14. Stogai turi b� ti chemiškai atspar� s juos supan� ios aplinkos poveikiui. 
6.15. Ant stog�  turi b� ti 	rengti �aibolaid�iai. �aibolaid�i �  išd� stymas ir j�  	rengimo 
konstrukciniai sprendiniai turi b� ti pagr	sti skai� iavimais [3.13]. 
6.16. Stogai turi b� ti 	rengti pagal teis� s akt�  reikalavimus bei med�iag�  ir gamini�  gamintoj�  
instrukcijas. Jiems turi b� ti naudojamos med�iagos, kurios turi statybos produkto eksploatacini�  
savybi�  deklaracij� , kaip nustatyta produkto darniojoje technin� je specifikacijoje vadovaujantis 
[3.34] arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos 	statymo 18 straipsnio ir statybos techninio 
reglamento [3.35] reikalavimais, kai n� ra produkto darniosios technin� s specifikacijos. 
 
7. Šlaitiniai stogai 

7.1. Šlaitiniams stogams priskiriami stogai, kuri�  nuolydis yra didesnis nei 7°. 
7.2. Stogo nuolydis priklauso nuo dangos, kuri bus montuojama. Bitumin� ms � erpel� ms galimas 
minimalus nuolydis 12 laipsni� . Minimalus stogo nuolydis, kai galima naudoti plienin�  valcuot�  ar 
trapecinio profilio stogo dang� , yra ne ma�esnis kaip 7 laipsniai. Naudojant � erpinio profilio 
metalin�  stogo dang�  minimalus stogo nuolydis 14 laipsni� . Beasbestin� s banguotos stogo dangos 
reikalaujamas minimalus stogo nuolydis yra 12 laipsni� . Betonini�  banguot�  � erpi�  minimalus 
stogo nuolydis 14, o keramikini�  � erpi�  16-18 laipsni� . 
 
8. Šlaitini �  stog�  konstrukcij �  reikalavimai 

8.1. Projektuojant ir 	rengiant šlaitini�  stog�  konstrukcijas, b� tina 	vertinti ši�  stogo konstrukcij�  
sluoksni�  panaudojim� : 

- garus izoliuojan� io sluoksnio; 
- termoizoliacinio sluoksnio; 
- v� jui nelaidaus sluoksnio; 
- v� dinamo oro sluoksnio; 
- hidroizoliacinio sluoksnio; 
- šlaitinio stogo dangos pakloto; 
- šlaitinio stogo dangos. 
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8.2. Priklausomai nuo stogo konstrukcijos ir panaudot�  med�iag�  gali b� ti 	rengiami visi 
aukš� iau minimi ir kiti b� tini, bet � ia nepamin� ti, sluoksniai arba gali b� ti 	rengiami atskir�  
sluoksni�  deriniai. Šlaitinio stogo sluoksni�  pavyzd�iai pateikti. 
 
9. Šlaitinio stogo laikan
 i� j �  konstrukcij �  	rengimas 

9.1. Šlaitinio stogo laikan� iosioms konstrukcijoms da�niausiai naudojama mediena. Laikan� ioji 
stogo konstrukcija – tai murlotas (m� rtašis), gegn� s, stygos, papildomos atramin� s konstrukcijos. 
9.2. Stogo konstrukcijos sud� tingumas priklauso nuo jai tenkan� i�  apkrov� , paskirties ir 
naudojamos medienos tipo. 
9.3. Stogo konstruktyvas skai� iuojamas pagal apkrovas tenkan� ias stogui ir stogo nuolyd	. 
Tradicinio šlaitinio stogo konstrukcijos pateiktos 9.1 pav., dvišlai� io santvarinio stogo konstrukcijos  
- 9.2 pav., dvišlai� io stogo su naudojamomis patalpomis – 9.3 pav.  

 
9.1 pav. Tradicinio šlaitinio stogo konstrukcija 

9.4. Murlotas (m� rtašis) montuojamas ant išorini�  sien�  ant kuri�  remiasi gegn� s.  
9.5. Esant didesn� ms apkrovoms, murlotas paprastai tvirtinamas prie monolitinio 15-20 cm 
aukš� io �iedo, išlieto viso namo perimetru. � �ied�  kas 80-100 cm 	betonuojami 12-18 mm 
skersmens metaliniai var�tai. Ant �iedo klojama hidroizoliacija, ant jos - murlotas, kuris ver�l� mis 
priver�iamas prie �iedo. Murloto dalys jungiamos metalin� mis plokštel� mis naudojant riev� tas vinis 
arba sraigtinius inkarus. 
9.6. Gegn�  atramos 	 murlot�  vietoje išpjaunama kampu, prie murloto tvirtinama metaliniais 
kampais, var�tais, kab� mis ir kt. 
9.7. Tarp m� ro ir murloto klojama hidroizoliacija.  
9.8. Jeigu namas r� stinis, jo viršutiniai vainikai projektuojami kaip murlotai. 
9.9. Stogo gegnynas turi tolygiai paskirstyti krituli� , v� jo ir stogo svorio apkrovas ant nešan� i� j�  
atram� . 
9.10. Reikia paskai� iuoti gegnyno patvarum�  taip, kad išlaikyt�  maksimalias apkrovas, 	vertinant 
tai, kad su laiku šie duomenys turi tendencij�  keistis (did� ti). 
9.11. Pagal tai kaip gegn� s tvirtinamos prie atram� , jas galima skirstyti 	: 

- tvirtinamas 
- slenkan� ias 
- skersines 

9.12. Tvirtinamos nuo�ulnios gegn� s nejudamai pritvirtinamos prie apatin� s, o vienšlai� io stogo 
atveju ir prie viršutin� s sienos, kuri ir priima pagrindines stogo apkrovas. 
9.13. Slenkan� ios gegn� s da�niausiai montuojamos r� stiniuose pastatuose. Gegn� s remiasi ant 
�emesn� s sienos viršutinio r� sto, netvirtinant j�  prie r� sto ir slinkdamos juo netrukdo namo s� dimui. 
9.14. Skersin� s gegn� s montuojamos kai pastatas neturi vienos iš galini�  atramini�  sien� . Tai gali 
b� ti, kai vienas iš fasad�  yra stiklinis arba jo visai n� ra. 
9.15. Gegn� ms gaminti da�niausiai naudojama spygliuo� i�  mediena, kartais – metaliniai ar 
gel�betoniniai elementai. 
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9.16. Gegni�  �ingsnis (tarpas tarp gegni� ) išd� stom�  ant murloto priklauso nuo stogui tenkan� i�  
apkrov�  (dangos, sniego, v� jo apkrov� ), taip pat  nuo gegn� s matmen� . 
9.17. Stogo konstrukcijai 	rengti turi b� ti naudojama tik išd�i� vusi mediena, be nestabili�  šak� , 
puvinio, ji neturi tur� ti plyši�  didesni�  kaip 25 procentai gylio ar ilgio. Stog�  	rengim�  
reglamentuoja STR 2.05.02:2001 "Statini�  konstrukcijos. Stogai" ir  Statybos taisykl� s ST 
121895674.06:2010 "Stog�  	rengimo darbai". 
9.18. Gegni�  parametrus parenka konstruktorius. Gegni�  skersmuo priklauso nuo stogo dangos ir 
sniego apkrovos, ilgio, atstumo tarp gegni� , šlaitinio stogo nuolyd�io. Stogams su dideliu 
tarpatramiu rekomenduojama naudoti klijuotos medienos gegnes. 
9.19.  Siekiant kompensuoti šlaitin	 stog�  veikian� ias horizontalios krypties j� gas, 
rekomenduojama 	rengti stygas arba papildomas atramas. Perdangos sijos taip pat gali b� ti 
naudojamos kaip sk� timosi j� g�  kompensuojantis elementas. 
9.20. Greb� stai montuojami statmenai gegn� ms ir pagrindin�  j�  funkcija laikyti stogo dang�  arba 
ištisin	 paklot� . Greb� stavimas gali b� ti tankus, retas arba ištisinis. Lengvai stogo dangai 
naudojamas retas greb� st�  �ingsnis, � erp� ms – tankus, bitumin� ms � erpel� ms naudojamas ištisinis 
paklotas. 
9.21. Ant gegni�  klojama v� jo izoliacin�  pl� vel� , ji tvirtinama ventiliacin� mis lentel� mis (tašais), 
ant kuri�  kalami greb� stai. Greb� st�  aukštis ir ventialiacinis tašas suformuoja oro tarp� , kuriuo 
pasišalina ant stogo dangos apatin� s pus� s susidarantis kondensatas. 

 

 

 

9.2 pav. Dvišlaitis santvarinis stogas 

9.22. Perdang�  sijos, gegn� s ir kitos konstrukcijos, atlaikan� ios didesnes apkrovas, gali b� ti 
gaminamos iš klijuotos medienos. 
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9.23. Tarpai tarp gegni�  projektuojami 0,4-1,2 m plo� io. Gegn� s ruošiamos iš masyvios arba 
klijuotos medienos. Jas veikia nuolatin� s ir kintan� ios apkrovos – stogo dangos svoris bei nuosavas 
svoris, kintamos – sniego apkrovos. Sniego apkrovos 	 horizontali� j�  projekcij�  dydis 
apskai� iuojamas pagal LST EN 1991-1-3 projektavimo normas antr� jam apkrovos rajonui. Stogui 
su nuolyd�iu iki 30° sniego apkrovos skai� iuotin�  reikšm�  lygi 1,66 kN/m². Kai stogo nuolydis 35°, 
apkrova – 1,39 kN/m², kai 40° - 1,11 kN/m², kai 45° - 0,83 kN/m². 
9.24. Koki�  matmen�  reikalingos gegn� s, parenka konstruktorius skai� iuojantis stogo 
konstrukcij� . J�  matmenys ir tarp�  plotis priklauso nuo to, kokia projektuojama stogo danga, koks 
stogo nuolydis, koks apšiltinimo storis ir kt. Gegni�  ilgio ir plo� io bei aukš� io santykis pateikti 
apa� ioje pridedamoje 9.1 lentel� je. 
9.25. Kiekvienam stogui b� tini individual� s konstruktoriaus atlikti skai� iavimai. 

 

 

9.3 pav. Dvišlaitis stogas su naudojamomis patalpomis 

9.1 lentel� . Rekomenduojam�  medini�  gegni�  išmatavim�  lentel�  
Gegn� s 
posvyrio 
kampas 

Gegn� s ilgis, m kai naudojama C18 klas� s masyvioji mediena 

2 3 4 4,5 5 5,5 6 6,5 

10° 45×125 45×175 45×225 45×245 60×200 60×220 60×240 60×260 
15° 45×125 45×175 45×225 45×245 60×200 60×220 60×240 60×260 
20° 45×125 45×175 45×225 45×245 60×200 60×220 60×240 60×260 
25° 45×125 45×175 45×225 45×245 60×200 60×220 60×240 60×260 
30° 45×125 45×175 45×225 60×200 60×200 60×220 60×240 60×280 
35° 45×125 45×175 45×225 60×200 60×200 60×220 60×240 60×260 
40° 45×125 45×175 45×225 60×200 60×200 60×220 60×240 60×260 
45° 45×125 45×175 45×225 60×200 60×200 60×220 60×240 60×260 

 
 
 

9.26. Tarpas tarp gegni�  yra 600 mm. Gegn� s projektuojamos iš C18 klas� s medienos, kai 
mediena masyvioji ir Gh24 klas� s, kai mediena klijuota. 

Masyvioji mediena 
Klijuota mediena 
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9.27. Gegn� s yra veikiamos toki�  apkrov� : nuolatin� s apkrovos - stogo danga bei nuosavas svoris, 
kintamos – sniego apkrovos. Sniego apkrovos 	 horizontali� j�  projekcij�  dydis apskai� iuojamas 
pagal LST EN 1991-1-3 projektavimo normas antr� jam apkrovos rajonui. Stogui su nuolyd�iu iki 
30° sniego apkrovos skai� iuotin�  reikšm�  lygi 1,66 kN/m². Kai stogo nuolydis 35° apkrova 1,39 
kN/m², kai 40° - 1,11 kN/m², kai 45° - 0,83 kN/m². 

10. Šlaitini �  stog�  med�iag� , gamini�  ir paklot �  reikalavimai  

10.1. Sumontavus gegnes klojama izoliacin�  pl� vel� . Tai gali b� ti difuzin�  pl� vel� , jei stogas yra 
šiltinamas, arba priešv� jin�  pl� vel�  nešiltinamam stogui.  
10.2. Šlaitini�  stog�  dang�  	rengimui naudojam�  statybos produkt�  atsparumas t� riniam šaldymui 
turi b� ti ne ma�esnis kaip F(RE) >150; 
10.3. Šlaitini�  stog�  konstrukcijoms 	rengti naudojamu medini�  statybos produkt�  masinis dr� gnis 
turi b� ti ne didesnis kaip 20% ir ne ma�esnis 8%. 
10.4. Stogo plokštum�  susikirtimo vietos turi b� ti sutvirtintos papildomais hidroizoliacin� s 
dangos sluoksniais. 

11. Šlaitini �  stog�  dangos 

11.1. Šlaitiniai stogai, pagal dangos tip� , pagal STR klasifikuojami 	: 
- Bitumin� mis � erp� mis dengtus šlaitinius stogus; 
- Banguoto plaušacemen� io lakštais dengtus šlaitinius stogus; 
- Šlaitinius stogus, dengtus lygaus plaušacemen� io arba panašiomis plokštel� mis; 
- 
 erp� mis (išskyrus skardin� mis � erp� mis) dengtus šlaitinius stogus; 
- Falcais sujungtais skardos lakštais dengtus šlaitinius stogus; 
- Profiliuotos skardos lakštais ir skardin� mis � erp� mis dengtus šlaitinius stogus; 
- Šlaitini�  stog�  (dengt�  kito tipo dangomis nei pamin� ti 53-59 punktuose) dengtus šlaitinius 
stogus. 

11.2. Kit �  dang�  stogai projektuojami ir 	rengiami vadovaujantis galiojan� iais teis� s aktais ir 
stogo dangos gamintojo rekomendacijomis.  
 
12. Bitumin � mis 
 erp� mis dengt�  šlaitini�  stog�  dangos 	rengimas 

 
12.1. Stogo plokštum�  susikirtimo vietos turi b� ti sutvirtintos papildomais hidroizoliacin� s 
dangos sluoksniais. 
12.2. bitumin� mis � erp� mis dengt�  šlaitini�  stog�  nuolydis turi b� ti ne ma�esnis kaip 12°; 
12.3. stogo plokštum�  susikirtimo vietos ir apšiltinto stogo sand� r�  su neapšiltintu stogu vietos 
turi b� ti sutvirtintos papildomais hidroizoliacin� s dangos sluoksniais; 
12.4. esant galimybei, v� dinimo šachtos, deflektoriai, vamzd�iai ir kita in�inerin�  	ranga turi b� ti 
stogo kraigo dalyje. J�  pra� jimo per stog�  vietos turi b� ti u�sandarintos; 
12.5. stogo sand� ros prie sien�  ir kit�  vertikali�  pavirši�  turi b� ti patikimai u�sandarintos su tam 
tikslui pritaikytomis dangomis, kad 	 stogo konstrukcijas nepatekt�  vanduo. Sandarinantys 
sluoksniai ant vertikali�  pavirši�  turi b� ti u�leisti ne ma�iau kaip 150 mm ir u�sandarinti; 
12.6. bitumin� s � erp� s turi b� ti pritvirtintos prie pakloto vinimis. 
12.7. Bitumini�  � erpi�  stogo elementai parodyti 12.1 pav. 
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12.1 pav. Bitumini�  � erpi�  stogo elementai (1 – šlaito krašto iškyša; 2 – karnizo iškyša; 3 – šlait�  

sand� ra; 4 – briauna; 5 – kraigas; 6 – šlaito l� �is; 7 – šlaito prijungimas prie vertikalios plokštumos 
 

 
12.2 pav. Bitumini�  � erpi�  perdengimas (1 – matoma � erp� s dalis; 2 – u�sidengianti  

� erp� s dalis; 3 – išpjova; 4 – lipnus bitumo sluoksnis, 5 – � erp� s lapelis) 
 
12.8. Klojant bitumines � erpes ant medini�  stogo konstrukcij� , kaip ir ant kit�  tip�  konstrukcij� , 
gegni�  �ingsnis priklauso nuo nuolatini�  ir laikin�  apkrov� , taip pat nuo stogo formos ir svyruoja nuo 
600 iki 1500 mm. Priklausomai nuo gegni�  �ingsnio naudojamas 	vairaus storio ištisinis medinis 
pagrindas. 
12.9. Kaip ištisin	 pagrind�  rekomenduojama naudoti dr� gmei atspari�  faner� , dr� gmei atsparias 
orientuotos strukt� ros dro�li�  plokštes, 	laidines ar apipjaut� sias vienodo storio spygliuo� i�  lentas, 
kuri�  santykinis dr� gnumas ne didesnis nei 20 %. Lent�  plotis – ne daugiau kaip 150 mm (�r. 12.1 
lentel� ). 
12.10. Greb� stams naudojant apipjaut� sias lentas, maksimalus leistinas tarpas tarp j�  turi b� ti ne 
didesnis kaip 5 mm. 
 
 
12.1 lentel� . Ištisinio pagrindo variantai 

Gegni�  �ingsnis / papildomi 
gegni�  tašai, mm 

OSB-3 
storis, mm 

Faneros 
storis, mm 

Lentos 
storis, mm 

600 12 12 20 
900 18 18 23 
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1200 21 21 30 
1500 27 27 37 

 
12.11. Montuojant stog�  ir ištisiniam pagrindui naudojant faner�  arba OSB-3 plokštes, tarp lap�  
b� tina palikti 3-5 mm tarp�  (�r. 12.3 pav.), siekiant kompensuoti linijin	 pl� tim� si šiltuoju met�  
laiku.  
12.12. Montuoti šachmatine tvarka, kraštus rekomenduojama tvirtinti dygliavin� mis arba 
sraigtin� mis vinimis. 

 
12.3 pav. Pagrindo iš faneros aeba OSB-3 plokš� i�  	rengimas, kada stogo konstrukcija šiltinama (1 

– išilginis greb� stas, 2 – skersinis greb� stas, 3 – difuzin�  pl� vel� , 4 – gegn� ) 
 
12.13. Norint pailginti gegni�  konstrukcij�  medini�  element�  tarnavimo laik� , jas rekomenduojama 
apdoroti antiseptikais ir antipirenais. 
12.14. Montuojant lent�  pagrind�  b� tina atkreipti d� mes	 	 tai, kad vis�  lent�  kamieno met�  �iedai b� t�  
orientuoti išsigaubimais 	 virš�  (12.4 pav.) 

 
12.4 pav. Pakloto lent�  kamieno met�  �ied�  orientavimas 

 
12.15. Tam, kad b� t�  prailgintas stogo konstrukcijos ilgaam�iškumas, b� tina u�tikrinti tinkam�  
stogo ventiliacij� , ypa�  virš eksploatuojamo mansardinio aukšto. Kad sutapdintas šlaitinis stogas 
b� t�  normaliai ventiliuojamas, jis turi tur� ti tris pagrindinius elementus: angas orui patekti, kanalus 
virš šilumin� s izoliacijos orui cirkuliuoti ir oro ištraukiam� sias angas viršutin� je dalyje (12.5 pav.) 
12.16. Stogo konstrukcijos v� dinimo ang�  plotas turi sudaryti 1/300–1/500 pastog� s šilumin� s 
izoliacijos ploto. Sl� gis pastog� je turi b� ti �emesnis, tod� l oro ištraukiam� j�  ang�  plotas tur� t�  b� ti 10–
15% didesnis u� ang� , skirt�  oro patekimui, kad u�tikrinti intensyvi�  oro apykait�  visoje pastog� je. 
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12.5 pav. Stogo konstrukcijos ventiliavimo principiniai sprendimai 

 
12.17. Jei stogo šlait�  galai apkalami medin� mis v� jalent� mis, reikia naudoti specialius perforuotus 
ventiliacijos elementus – sofitines juosteles (12.6 pav.). Jei ventiliaciniam tarpui u�tikrinti 
naudojamos dailylent� s ir yra montuojama šildoma lietaus nuvedimo sistema, du galimi variantai 
pavaizduoti 12.7 ir 12.8 pav. Variantui pateiktam 12.7 pav. rekomenduojama naudoti plastikines 
dailylentes, pateiktam 12.8 pav. variantui 	rengti tinkamos tiek plastikin� s, tiek medin� s dailylent� s. 
Reikiamas sofitini�  juosteli�  plotas nustatomas skai� iavimais. 

 

 

 

 
 

a b c 
12.6 pav. Sofitin� s juostel� s (a ir c – jungiamos juostos; b – 	montuojami elementai) 

 

  

12.7 pav. Stogo konstrukcijos ventiliacijos 12.8 pav. Stogo konstrukcijos ventiliacijos 
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	rengimo 1 variantas 	rengimo 2 variantas 
 
12.18. Ventiliacini�  kanal� , esan� i�  virš šilumin� s izoliacijos, minimalus aukštis turi b� ti 50 mm, jei 
šlaito nuolydis > 20°. Jei šlaito nuolyd�io kampas ma�esnis (< 20°), ventiliacinis tarpas turi b� ti 
padidintas iki 80 mm. 
12.19. Esant bet kokiam stogo nuolyd�iui po � erp� mis per vis�  šlait�  klojamas papildomas 
paruošiamasis hidroizoliacinis sluoksnis. 
12.20. Šlait�  sand� rose ir karniz�  iškyšose montuojamas lipnus paruošiamasis hidroizoliacinis 
sluoksnis (savaime prilimpanti ritinin� , hidroizoliacin�  modifikuoto bitumo danga, kurios pagrindas – 
poliesteris, o viršutin�  dalis – padengta bazalto granul� mis.). 
12.21. Lipnaus modifikuoto bitumo paruošiamojo hidroizoliacinio sluoksnio kraštas priklijuojamas 
aukš� iau 0,5–2 cm nuo karnizo laštakio briaunos. Šlaito sand� roje klojamas 1 m plo� iu (po 50 cm ant 
kiekvieno šlaito). Ties karnizu – išilgai per vis�  jo iškyš�  ir dar 60 cm nuo fasado plokštumos 	 virš�  
(12.9 pav.).  
12.22. Rekomenduojama kloti ištisin	 paruošiam� j	 hidroizoliacin	 sluoksn	, ta� iau jei tenka sudurti, 
tai sand� roje juost�  u�leidimas turi b� ti ne ma�esnis nei 30 cm ir viskas turi b� ti kruopš� iai 
priklijuota. 
 

 
12.9 pav. Paruošiamojo hidroizoliacinio sluoksnio 	rengimo vietos 

 
12.23. Likusi šlaito dalis gali b� ti dengiama paprastu, mechaniškai tvirtinamu paruošiamuoju 
hidroizoliaciniu sluoksniu, kuris klojamas iš apa� ios 	 virš� , perdengiant skersine kryptimi 100 mm 
ir išilgine kryptimi 150 mm, vyniojant ritin	 lygiagre� iai karnizui. Paruošiamasis hidroizoliacinis 
sluoksnis prie pagrindo tvirtinamas kas 200–250 mm specialiomis cinkuotomis vinimis su pla� iomis 
galvut� mis. Juost�  persidengimo vietos suklijuojamos bitumine mastika. 
12.24. Hidroizoliacija stogo šlait�  kraštuose turi b� ti sutvirtinama metaliniais šlaito gal�  elementais. 
Pastarieji tvirtinami ant paruošiamojo hidroizoliacinio sluoksnio su 30–50 mm persidengimu 
specialiomis vinimis (kas 120–150 mm, o persidengimo vietose kas 20–30 mm). 
12.25. �rengiant karnizus laštakiai tvirtinami ant OSB plokšt� s, dr� gmei atsparios faneros arba lent�  
denginio su 30–50 mm persidengimu specialiomis vinimis (kas 120–150 mm, o persidengimo vietose 
kas 20–30 mm). Lipnus paruošiamasis hidroizoliacinis sluoksnis ties karnizu klojamas ant metalinio 
laštakio. 
12.26. Šlait�  sand� ra gali b� ti 	rengta dviem b� dais: atviruoju ir u�daruoju. 
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12.27. �rengiant sand� r�  aviruoju b� du (12.10 pav.) bitumin�  sand� ros juosta klojama išilgai virš 
bituminio paruošiamojo hidroizoliacinio sluoksnio pagal šlaito sand� ros aš	, atitraukus j�  2–3 cm nuo jo 
krašto. Vinys kalamos 2–3 cm atstumu nuo krašto, kalant jas kas 20–25 cm, prieš tai bitumine mastika 
išilgai ištepus visu perimetru 10 cm apatin�  sand� r�  juostos krašto dal	. Rekomenduojama kloti ištisin�  
sand� ros juost� , ta� iau jei tenka sudurti, tai juost�  persidengimo vieta turi b� ti ne ma�esn�  kaip 30 
cm ir kruopš� iai priklijuota. Sujungimas atliekamas viršutin� je šlaito sand� ros dalyje. 
12.28. �rengiant šlait�  sand� ras u�daruoju b� du, skirtingai nei 	rengiant atviruoju b� du, bitumin�  
sand� ros juosta neklojama. 
12.29. Kad b� t�  išvengta � erpi�  eili�  neatitikimo virš stoglangio, prieš pradedant � erpi�  klojim�  
stogo šlaite 	rengiamos �ymos (12.11 pav.), padedan� ios taisyklingai kloti � erpes tiek vertikalia, tiek 
horizontalia kryptimi. Atstumas tarp vertikali�  linij �  imamas toks, kaip ir � erp� s plotis, o 
horizontalios linijos br� �iamos penkioms klojam�  � erpi�  eil� ms (~80 cm atstumu). Šios �ymos 
naudojamos kaip kreipiamosios, jomis nereikia vadovautis kaip � erpi�  kalimo šablonu. 
 

 
12.10 pav. Atvirasis šlait�  sand� ros 	rengimo b� das 

1 – šlait�  sand� ros ašis; 2 – lipnus modifkuoto bitumo paruošiamasis hidroizoliacinis sluoksnis; 3 – 
sand� ros juosta; 4 – mechaniškai tvirtinamas paruošiamasis hidroizoliacinis sluoksnis 

 

 
12.11 pav. Stogo �ymos 

 
12.30. Bitumin� s � erp� s tvirtinamos specialiomis stogin� mis 25–30 mm ilgio cinkuotomis vinimis, kuri�  
galvut� s skersmuo – ne ma�esnis nei 9 mm, kotelio – ne ma�esnis nei 3 mm. 
12.31. Vini �  kiekis � erpei tvirtinti  priklauso nuo šlaito nuolyd�io (�r. 12.2 lentel� ). Labai svarbu vinis 
	kalti teisingai – taip, kad galvut�  b� t�  vienoje plokštumoje su � erpe, o ne 	smigusi (12.12 pav.). Vinys 
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kalamos 2–3 cm atstumu nuo � erp� s krašto. 2 lentel� je parodyta, kokiu kiekiu vini�  ir kuriose vietose 
turi b� ti kalama � erp� . 
12.32. Bitumin� s � erp� s priklijuojamos šalta modifikuoto bitumo mastika. 
12.33. Tepamos mastikos sluoksnio storis neturi viršyti 1 mm. Panaudojus per stor�  mastikos sluoksn	 
d� l joje esan� io tirpiklio ant stogo dangos gali atsirasti p� sli�  ir bitumo nutek� jimo �ymi � . 
12.34. Bitumini�  � erpi�  klojimas turi b� ti vykdomas 	stri�in � mis linijomis. 
12.35. Jeigu stogo klojimo darbai vykdomi esant neaukštai temperat� rai (�emesnei nei +6°C), b� tina 
pašildyti apatin�  lipni�  � erpi�  pus�  pramoniniu fenu. 
12.36. Pradin�  eil�  (kraigo-karnizo � erp� ) klojama universaliomis kraigo-karnizo � erp� mis, arba 
	prastomis 1–5 tipo � erp� mis (�r. 12.13 pav.), nupjovus lapelius (t. y. perforuot� j�  � erp� s dal	, �r. 12.2 
pav.). Šios � erp� s kalamos ant lipnaus paruošiamojo hidroizoliacinio sluoksnio. 
12.37. Kad b� t�  išvengta stogo dangos pa�eidimo, klojimo metu med�iagas reikia pjaustyti ant specialios 
pjaustymui skirto paviršiaus. 
12.38. Pradin�  � erpi�  eil� , esant ilgam šlaitui, rekomenduojama prad� ti kloti nuo šlaito vidurio, 
atitraukus nuo kraigo-karnizo � erp� s per 0,5–2 cm (12.14 ir 12.15 pav.) Atitraukimas nuo laštakio 
briaunos priklauso nuo šlaito ilgio ir kampo. Tokiu b� du, did� jant kampui ir ilgiui, did� ja ir 
atitraukimo atstumas. 
 
12.2 lentel� . �vairi�  form�  � erpi�  tvirtinimas 

Šlaito nuolydis 12°-45° Šlaito nuolydis 45°-90° 

 
 

Kraigo-karnizo � erp� s tvirtinimas 
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Pastaba: Lentel� je pavaizduota viršutin�  � erp� s pus� , punktyrais išskirta lipnaus apatinio sluoksnio 
vieta. 

 
12.12 pav. Vini�  kalimas: teisingai (a) ir neteisingai (b ir c) 

12.39. Bitumini�  4 tipo � erpi�  pradin�  eil�  klojama 	prastomis � erp� mis. Antra eil�  klojama virš 
pirmosios, perst� mus � erp�  pus�  lapelio 	 kair�  arba dešin� . 
 erp� s dedamos, lygiuojant jas pagal 
pirmos eil� s � erpi�  viršutin�  išpjov�  dal	. Tre� ia ir kitos eil� s klojamos virš antrosios, v� l perstumiant 
� erpes per pus�  lapelio 	 kair�  arba dešin� . Tokiu principu u�dengiamas visas stogas. 
12.40. Siekiant maksimaliai apsaugoti stog�  nuo skersinio lietaus, kraštin� s � erp� s apatin�  pus�  turi 
b� ti patepta bitumine mastika išilgai šlaito krašto iškišos 10 cm plo� iu. 
12.41. Viršutiniai kraštini�  � erpi�  kampai, priglundantys prie metalinio šlaito krašto, turi b� ti 
nupjaunami per 2–3 cm (12.14 pav.). 
12.42. Klojant 4 tipo � erpes, kiekvienos kitos eil� s � erp� s turi b� ti perstumiamos apatini�  at�vilgiu 	 
kair�  arba 	 dešin�  nuo 15 cm iki pus�  � erp� s ilgio (12.15 pav.). Kiekvienu konkre� iu atveju 
privaloma atsi�velgti 	 gamintojo rekomendacijas. 
12.43. 
 erpi�  kraštai prie briaunos atskiruose šlaituose nupjaunami išilgai šlaito briaunos – taip, kad 
tarp j�  likt �  0,5 cm tarpas. Tada ant jo tiesia eilute montuojama kraigo-karnizo � erp� . 1, 2 ir 3 tipo 
kraigo-karnizo � erp�  gali b� ti išpjauta iš j�  pa� i�  (12.13 pav.). Prieš klojant tokias kraigo-karnizo � erpes, 
b� tina pilnai ištepti j�  apatines dalis bitumine mastika. 3 tipo � erp� ms nematoma dalis yra (B), matoma 
(A). Montuojama iš apa� ios 	 virš�  (t. y., nuo karnizo kraigo link). 
12.44. Klojant 4 ir 5 tipo � erpes galima naudoti universalias kraigo-karnizo � erpes. 
12.45. Kraigo-karnizo � erp� s perforacijos vietose dalinamos 	 3 dalis ir klojamos tiesia eilute su 3–5 
cm perdengimu. Iš kiekvienos šlaito pus� s pritvirtinamos dviem vinimis. 
12.46. 
 erp� s turi b� ti klojamos priešingai vyraujan� iai v� jo p� timo kryp� iai (12.13 pav.) 
12.47. �rengiant atviras šlait�  sand� ras (12.16  pav.) � erp� s klojamos šlait�  sand� ros ašies link virš 
bitumin� s sand� ros juostos (3). Kraštin�  � erp�  tvirtinama viena papildoma vinimi viršutin� je dalyje (2), 
ne ar� iau kaip 30 cm atstumu iki centrin� s sand� ros ašies (1). U�dengus abu šlaitus, išilgai sand� ros 
ašies, 5–15 cm atstumu nutiesiamos lygiuojan� ios virvel� s ir pagal jas kreida br� �iamos linijos (3). 
Pagal šias linijas � erp� s turi b� ti nupjaunamos. Siekiant nepa�eisti hidroizoliacinio sluoksnio, pjauti 
privalu pasid� jus po � erp� mis speciali�  lentel� . 
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12.13 pav. 
 erpi�  tipai 

 
12.48. Rekomenduojama nupjauti kraštini�  � erpi�  viršutinius kampus (4) ir iš apa� ios, 10 cm plotyje 
patepti bitumine mastika (5). Jeigu vandens srautai šlaito paviršiuje yra skirtingi, tai sand� ros latakas 
turi b� ti orientuotas 	 ma�esniojo srauto pus� . Sand� ros latako plotis gali svyruoti tarp 5–15 cm, 
priklausomai nuo statinio buvimo vietos ir konstrukcijos. Pvz.: jei statinys yra miškingoje vietov� je, 
latak�  reikia daryti platesn	, kad lengviau pasišalint�  prikrit�  lapai. 
12.49. �rengiant u�daras šlait�  sand� ras (12.17  pav.) � erp� s pradedamos kloti nuo �emesnio šlaito, 
pereinant 	 aukštesn	 ne ar� iau kaip 30 cm atstumu iki ašies. Paskutin� s � erp� s tvirtinamos ne ar� iau 
kaip 25 cm atstumu iki šlait�  sand� ros ašies (1). J�  kampai papildomai turi b� ti tvirtinami vinimis. 
Taip yra 	rengiamas �emesnis stogo šlaitas. Prieš 	rengin� jant statesn	 šlait�  ant jo 7–8 cm atstumu 
nuo šlait�  sand� ros ašies turi b� ti nubr� �iama linija, pagal kuri�  bus nupjaunamos šio šlaito � erp� s 
(3). Kad vandens srautas b� t�  nukreiptas 	 sand� r� , reikia apipjauti kraštini�  � erpi�  viršutinius 
kampus (4) ir iš apa� ios 10 cm plotyje patepti bitumine mastika (5). 
12.50. �rengiant sand� r�  su vertikalia plokštuma (12.18 pav.), tose vietose, kur šlaitas jungiasi su 
vertikaliomis plokštumomis turi b� ti prikalamas trikampis 50×50 mm tašas (1). Ant jo u�leid�iamos 
bitumin� s � erp� s (4). Jeigu vertikali siena yra plytin�  – b� tina j�  nutinkuoti ir nugruntuoti. Virš � erpi�  
montuojama 500 mm plo� io ištisai bitumine mastika patepta sand� ros juosta (5). Ji ant sienos 
u�leid�iama ne ma�iau kaip 300 mm. O tose klimato zonose, kur didel�  sniego apkrov�  tikimyb� , šis 
u�leidimas gali b� ti ir didesnis. Viršutin�  juostos dalis tvirtinama metaline juostele (2), kuri prie sienos 
tvirtinama mechaniškai ir sandarinama hermetiku (3). 
12.51. Karniz� , šlaito krašt�  iškyš�  elementai turi b� ti pagaminti iš metalo, padengto specialiu, 
korozijai atspariu sluoksniu. 
12.52. D� mtrauki�  hermetizavimui naudojamos korozijai atsparaus metalo iškarpos (12.19 pav.), 
kurios 	kerpamos ir lenkiamos kaip pavaizduota 19 ir 20 pav. Atstumas nuo d� mtrauki�  (kamin� ) 
išorinio paviršiaus iki degi�  arba sunkiai degi�  stogo konstrukcij�  turi b� ti: 130 mm – nuo plytini�  ir 
betonini�  d� mtrauki�  (kamin� ); 250 mm – nuo neizoliuot�  keramini�  d� mtrauki�  (kamin� ); 130 mm 
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– nuo izoliuot�  keramini�  d� mtrauki�  (kamin� ), kuri�  nedegios arba sunkiai degios izoliacijos 
šilumin�  var�a b� t�  ne ma�esn�  kaip 0,3 m²°C/W. 
 

 

 
a) 

 
a) 

 
b) 

 
b) 

 
c) 

 
c) 

 
12.14 pav. 
 erpi�  klojimo schema (1 ir 3 

tipai) 
a – nupjautos � erp� s klijavimas, b – kraigo 
	rengimas ir � erpi�  eili�  išd� stymas 1 tipo 

� erp� ms, c – kraigo 	rengimas ir � erpi�  eili�  
išd� stymas 3 tipo � erp� ms  

 
12.15 pav. 
 erpi�  klojimo schema (2 ir 4 

tipai) 
a – kraigo 	rengimas ir � erpi�  eili�  

išd� stymas 2 tipo � erp� ms, b – kraigo 
	rengimas 4 tipo � erp� ms, c – � erpi�  eili�  

išd� stymas 4 tipo � erp� ms 
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12.16 pav. Atvira šlait�  sand� ra 12.17 pav. U�dara šlait�  sand� ra 

 

 
12.18 pav. Šlaito sand� ra su vertikalia plokštuma 

 
12.53. Tarp�  tarp d� mtraukio (kamino) ir degios arba sunkiai degios stogo konstrukcijos reikia u�dengti 
nedegia stogo danga. Tvirtinimo b� das nurodomas 12.19 pav. Pirma klojama priešakin�  iškarpa, 
u�leid�iant j �  ant � erpi� . Tada montuojama kair�  ir dešin�  iškarpos. Paskutin�  klojama galin�  iškarpa. 
Montuojant elementai u�leid�iami atsi�velgti 	 vandens tek� jimo krypt	. Kair� je, dešin� je ir galin� je 
dalyse b� tina suformuoti 8 cm plo� io latak�  vandeniui nutek� ti. Ant iškarp�  klojam�  � erpi�  kraštus 
b� tina apie 10 cm patepti bitumine mastika ir nukirpti viršutinius kampus (12.20 pav. ir 12.21 pav.). 
12.54. Jeigu d� mtraukio plotis didesnis nei 500 mm ir jis yra skersai šlaito, rekomenduojama 	rengti 
papildom�  kraig�  (12.22 pav.), kad išvengti sniego sankaup� . 
12.55. Stogo ventiliacijos angos, antenos, komunikacij�  vamzdeliai hermetizuojami specialiais, 
bitumin� ms � erp� ms skirtais, pralaidos elementais (12.23 pav.). Pralaidos elementai fiksuojami vinimis, 
ant j�  klojamos � erp� s priklijuojamos bitumine mastika. 
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12.19 pav. D� mtrauki�  hermetizavimas  12.20 pav. Prie d� mtraukio tvirtinam�  
detali�  iškarpos 

  
12.21 pav. Prie stogo plokštumos tvirtinam�  

detali�  iškarpos 
12.22 pav. papildomas kraigas u� didesnio 

nei 500 mm plo� io d� mtraukio 
 
12.56. Siekiant, kad b� t�  išvengta � erpi�  l� �in � jimo klojant � erpes esant �emesnei aplinkos temperat� rai nei 
+ 6ºC, rekomenduojama kraigo-karnizo � erpes (1) lenkti (12.24 pav.) ant 	kaitinto 10 cm skersmens 
vamzd�io (2) naudojant išorin	 šilumos šaltin	 (3). 
12.57. Jei stogas k� gio formos, rekomenduojami du klojimo bitumin� mis � erp� mis b� dai: 
segmentinis ir besi� lis. Montuojant abiem b� dais pirmiausia stogo paviršius padengiamas 
paruošiamuoju hidroizoliaciniu sluoksniu. Pradedant montuoti pirmuoju b� du, reikia kupolo ar k� gio 
formos pavirši�  padalinti 	 vienodus segmentus, panaudojant virvut� . Kiekvienas segmentas 
u�dengiamas bitumin� mis � erp� mis atskirai, o sujungimai perdengiami kraigo-karnizo � erp� mis, 
analogiškai kaip stogo briauna ar kraigas. Pa�ym� tina, kad tarp segment�  plo� i�  ir kraigo-karnizo 
� erpi�  reikia išlaikyti mastel	. 
Atliekant darbus besi� liu metodu (12.25 pav.), stogo pagrind�  šlaito apa� ioje reikia padalinti 	 tarpus, lygius pusei 
bitumin� s � erp� s lapelio plo� io. Atid� ti taškai sujungiami su stogo virš� ne. Bitumini�  � erpi�  lapeliai paruošiami 
montavimui, sukarpant juos 	 atskiras detales pagal poreik	. Pradedama montuoti pirmoji eil� . Sekan� ios 
viršutin� s eil� s yra tvirtinamos kiekvien�  eil�  �emiau esan� ios eil� s at�vilgiu perstumiant per pus�  � erp� s 
lapelio, kartu išlaikant išankstin	 mastel	. 
 erp� s lapeliai sukerpami atsi�velgiant 	 linijas, pa�ym� tas šlaito 
paviršiuje. Montavimo metu, kai tik � erp� s lapelio plotis susiaur� ja dvigubai, gr	�tama 	 pradin	 geometrin	 
� erp� s dyd	. Tokiu eiliškumu montuojama iki šlaito viršaus. Kupolo formos stogo viršuje � erp� s u�dengiamos  
skardiniu gaubtu (12.25 pav.). 
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12.23 pav. Stogo pralaidos elementas 12.24 pav. 
 erp� s kaitinimas 

 
12.25 pav. Kupolo formos stogo dengimas atliekant darbus besi� liu metodu 

1 – skardos gaubtas; 2 – vertikalios linijos; 3 – pilnas � erp� s lapelis; 4 – 1/2 � erp� s lapelio; 
5 – paruošiamasis hidroizoliacinis sluoksnis 

 
12.58. Nerekomenduojama vaikš� ioti stogu esant karštam, saul� tam orui – galima pa�eisti dang� . Turi b� ti 
naudojamos specialios lipyn� s. 
12.59. Rekomendacijos bitumin� mis � erp� mis dengto stogo prie�i� rai: 

�  Stog�  b� tina tikrinti pavasar	 ir ruden	. 
�  Lap�  s� našas, šakas ir kitas smulkias šiukšles valyti tik minkšta šluota. Negali b� ti naudojami 

jokie aštr� s 	rankiai. 
�  Dirbant ant stogo atsargiai naudoti daiktus aštriais kampais, 	rankius ir kt. 
�  Reguliariai pravalyti lietvamzd�ius ir latakus. 
�  B� tina valyti dideles sniego sankaupas. Ant stogo gali b� ti paliktas ne didesnis nei 10 cm 
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sniego sluoksnis. 
�  Valant stogus rekomenduojama naudoti neaštrius medinius kastuvus. 
�  Stogo patikrinimas atliekamas profilaktiškai, pasteb� tas pa�eistas stogo vietas b� tina 

remontuoti nedelsiant. 
12.60. Rekomenduojama � erpes kloti vadovaujantis � ia pateiktais nurodymais ir gamintojo 

rekomendacijomis.  
 
13. Banguoto plaušacemen
 io lakštais dengt�  šlaitini �  stog�  dangos 	rengimo reikalavimai 

13.1. banguoto plaušacemen� io lakštais dengt�  šlaitini�  stog�  nuolydis turi b� ti didesnis kaip 7 °; 
13.2. banguoto plaušacemen� io lakšt�  pritvirtinimo vietos turi b� ti ant bangos viršaus; 
13.3. plaušacemen� io dangoje stogo nuolyd�io kryptimi kas 18 m turi b� ti 	rengtos deformacin� s 
si� l� s. Kai pastato ilgis iki 25 m, deformacin� s si� l� s neb� tinos; 
13.4. antenos ir 	vairios atotampos turi b� ti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcij�  ir pereiti 
pro stogo dang�  per skyles plaušacemen� io lakšt�  bang�  paviršiumi. Šios skyl� s turi b� ti 
u�sandarintos; 
13.5. esant galimybei, v� dinimo šachtos, deflektoriai, vamzd�iai ir kita in�inerin�  	ranga turi b� ti 
stogo kraigo dalyje; 
13.6. stogo plokštum�  susikirtimo vietos turi b� ti sustiprintos papildomais hidroizoliacin� s dangos 
sluoksniais; 
13.7. stogo sand� ros prie sien�  turi b� ti padengtos skarda. Skarda turi b� ti u�leista ant vertikalaus 
paviršiaus ne ma�iau kaip 150 mm. Prie vertikalaus paviršiaus tvirtinamos skardos kraštas turi b� ti 
u�sandarintas, kad 	 stogo konstrukcijas nepatekt�  vanduo. Skarda ant banguoto plaušacemen� io 
lakšt�  turi u�dengti bent vien�  vis�  lakšto bang� ; 
13.8. stogo vietose, kuriose numatomos pra� jim�  ir vaikš� iojimo zonos, turi b� ti 	rengti ne 
siauresni kaip 400 mm plo� io paklotai. 
 
14. Šlaitini �  stog� , dengt�  lygaus plaušacemen
 io arba panašiomis plokštel� mis, dangos 

	rengimo reikalavimai 

14.1. lygaus plaušacemen� io arba panašiomis plokštel� mis dengt�  šlaitini�  stog�  nuolydis turi 
b� ti didesnis kaip 25 °; 
14.2. stogo plokštum�  susikirtimo vietos ir apšiltinto stogo sand� r�  su neapšiltintu stogu vietos 
turi b� ti sutvirtintos papildomais hidroizoliacin� s dangos sluoksniais; 
14.3. antenos ir 	vairios atotampos turi b� ti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcij� . Skyl� s 
stogo dangoje turi b� ti u�sandarintos; 
14.4. esant galimybei, v� dinimo šachtos, deflektoriai, vamzd�iai ir kita in�inerin�  	ranga turi b� ti 
stogo kraigo dalyje. J�  pra� jimo per stog�  vietos turi b� ti u�sandarintos; 
14.5. stogo sand� ros prie sien�  ir kit�  vertikali�  pavirši�  turi b� ti padengtos skarda ir 
u�sandarintos, kad 	 stogo konstrukcijas nepatekt�  vanduo. Skarda turi b� ti u�leista ant vertikalaus 
paviršiaus ne ma�iau kaip 150 mm ir u�sandarinta. Ant stogo dangos skarda turi b� ti u�leista ne 
ma�iau kaip per pus�  plokštel� s plo� io, bet ne ma�iau kaip 150 mm; 
14.6. plokštel� s turi b� ti pritvirtintos prie pakloto. 
 
15. � erp� mis (išskyrus skardin� mis 
 erp� mis) dengt�  šlaitini �  stog�  dangos 	rengimo 

reikalavimai: 

15.1. � erpi�  stogo nuolyd�iai ir � erpi�  tvirtinimas turi atitikti � erpi�  gamintojo 	rengimo 
instrukcij�  reikalavimus. Kai stogo nuolydis didesnis kaip 50 °, turi b� ti tvirtinamos visos � erp� s; 
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15.2. antenos ir 	vairios atotampos turi b� ti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcij� . Skyl� s 
stogo dangoje turi b� ti u�sandarintos; 
15.3. esant galimybei, v� dinimo šachtos, deflektoriai, vamzd�iai ir kita in�inerin�  	ranga turi b� ti 
stogo kraigo dalyje. J�  pra� jimo pro stog�  vietos turi b� ti u�sandarintos; 
15.4. stogo plokštum�  susikirtimo vietos turi b� ti sutvirtintos papildomais hidroizoliacin� s dangos 
sluoksniais; 
15.5. stogo sand� r�  prie sien�  ir kit�  vertikali�  pavirši�  vietos turi b� ti padengtos skarda. Skarda 
turi b� ti u�leista ant vertikalaus paviršiaus ne ma�iau kaip 150 mm. Prie vertikalaus paviršiaus 
tvirtinamos skardos kraštas turi b� ti u�sandarintas, kad 	 stogo konstrukcijas nepatekt�  vanduo. Ant 
stogo dangos skarda turi b� ti u�leista ne ma�iau kaip 150 mm. 
15.6. Prieš klojant � erpes turi b� ti atlikti šie darbai: 

• sumontuotos atramin� s konstrukcijos; 
• paruoštas stoglatakio (jei toks yra) lent�  paklotas; 
• patikrinti 	stri�aini�  dyd�iai ir paklota stogo pl� vel� ; 
• apskai� iuotas greb� st�  �ingsnis; 
• 	rengti greb� stai; 
• 	rengtas stoglovis; 
• tiksliai apskai� iuotas galutinis stogo dangos plotis; 
• 	rengtos stogo krašto, stogo kraigo ir karnizo konstrukcijos; 
• 	rengti papildomi greb� stai sniego gaudytuvo elementams ir stogo kopet� l� ms. 

15.7. 
 erp� mis dengt�  stog�  nuolyd�ius parenka projektuotojas atsi�velgdamas 	 gamintojo 
rekomendacijas.  
15.8. 
 erp� mis dengto stogo detal� s (eilin� s � erp� s, specialiosios � erp� s (kraštin� s, kraigo), 
paukš� i�  u�tvaros, sandarinimo juostos, papildomos montavimo ir tvirtinimo dalys bei special� s 
apsaugos elementai (sniego gaudytuvai, stogo kop� t� l� s, ap�valgos aikštel� s, saugos kabliai). Namo 
savininkas yra atsakingas u� asmen� , esan� i�  ant stogo (stogdengio, kaminkr�� io, antenos 
montuotojo ir kt.) pateiktos 15.1 pav. �vairios stogo detal� s ir tvirtinamieji elementai turi patikimai 
veikti kartu. Stogo med�iag�  komplekt�  parenka projektuotojas atsi�velgdamas 	 gamintojo(-� ) 
rekomendacijas. Rekomenduojama naudoti specialiai sukurtas ir pagal normatyvus patikrintas 
originalias detales. 
15.9. �rengiant stogo paklot� , b� tina u�tikrinti, kad stogo s� lajos nepraleist�  vandens, bei neleisti 
susidaryti nišoms, kuriose kaupt� si vanduo (15.2 pav.).  
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15.1 pav. 
 erp� mis dengto stogo detal� s 

15.10. Montuojant greb� stus, iš abiej�  stogo s� lajos pusi�  30 cm atstumu nuo jos ašies 	rengiamas 
ištisinis lent�  paklotas, kurio išd� stymo lygis turi sutapti su viršutini�  gegni�  paviršiumi. Vietoj 
lent�  pakloto galima naudoti special�  pamušalin	 profil	, kuris padeda lengviau 	rengti stoglov	 ir 
suma�ina visos konstrukcijos stor	 (15.3 pav.).  
15.11. Ištisinis s� lajos lent�  paklotas yra neb� tinas jeigu stogo nuolydis yra didelis (>30°), stogo 
pl� vel�  yra tinkamai išklota, stogo s� laja nepraleid�ia vandens ir pasir� pinta, kad nesusidaryt�  
	dubos, kuriose kaupt� si vanduo.  
15.12. Kad � erpi�  eil� s bus taisyklingai išd� stytos ir u�tikrina aukšta viso stogo paviršiaus kokyb� , 
prieš klojant stogo pl� vel� , b� tina patikrinti stogo plokštum�  	stri�aini�  ilgius, kad plokštum�  
kraštai b� t�  išd� styti sta� iu kampu (15.4 pav.). 
 

  

15.2 pav. 
 erp� mis dengto stogo s� lajos pj� vis 15.3 pav. S� laja iš pamušalinio profilio 
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15.4 pav. Stogo plokštum�  	stri�aini�  patikrinimo schema (� ia A = C D1 = D2 B = E) 

15.13. �rengiant � erp� mis dengtus stogus gali b� ti naudojama difuzin�  (kv� puojanti) stogo pl� vel�  
ir antikondensacin� ) nekv� puojanti stogo pl� vel� .  
15.14. Parenkant stogo pl� vel�  privaloma atsi�velgti 	 gamintojo rekomendacijas.  
15.15. Klojant antikondensacin�  stogo pl� vel� , b� tina, kad tarpatramyje tarp gegni�  ji šiek tiek 
nusvirt�  (20–50 mm), t.y. pl� vel�  neturi b� ti 	tempta. Tokiu atveju apšiltintoms konstrukcijoms 
b� tina u�tikrinti 80–100 mm ventiliacin	 tarp�  tarp stogo pl� vel� s ir v� j�  sulaikan� ios med�iagos 
(15.5 pav.), kad iš pastato išsiskirianti dr� gm�  b� t�  nukreipta 	 lauko pus� . 
15.16. �rengiant apšiltintas stogo konstrukcijas naudojama difuzin�  stogo pl� vel� . Šiuo atveju 
nereikia 	rengti ventiliacinio tarpo, o apšiltinimo med�iag�  galima 	d� ti per vis�  gegni�  gyl	 (stor	), 
t. y. šiltinimo med�iaga tarp gegni�  tiesiogiai lie� iasi su stogo pl� vele.  
15.17. Pl� vel�  turi b� ti kruopš� iai paklota ant stogo kraigo, karnizo bei stogo kraštuose, 
sudarydama ant viso stogo paviršiaus vientis�  sandar�  pavirši� . Pl� vel� s lakštai tarp gegni�  neturi 
b� ti nusvir�  (15.6 pav.). 
15.18. Pl� vel�  turi b� ti kruopš� iai paklota ant stogo kraigo, karnizo bei stogo kraštuose, 
sudarydama ant viso stogo paviršiaus vientis�  sandar�  pavirši� . Pl� vel� s lakštai tarp gegni�  neturi 
b� ti nusvir�  (15.6 pav.).  
15.19. Stogo pl� vel�  klojama statmenai gegn� ms, pradedant nuo stogo karnizo. Tada pl� vel�  
tvirtinama ant gegni�  25 × 50 mm tašeliais. Pl� vel� s juostos klojamos u�leid�iant jas vien�  ant kitos 
(15.7 pav.) 100–150 mm, o stogo su nedideliu nuolyd�iu (20°) atveju – 200 mm arba tiek, kiek 
rekomenduoja gamintojas atskiram produktui.  
15.20. Kada stogo nuolydis yra ma�esnis nei 20°, rekomenduojama 	rengti papildom�  
hidroizoliacin� s pl� vel� s sluoksn	. Juost�  krašt�  sand� ros turi b� ti ant gegni� .  
15.21. Rekomenduojama skai� iuojant 	vertinti, kad vidutiniškai reikiamas pl� vel� s kiekis 1,15 
karto viršija stogo dangos plot� .  

 
 

15.5 pav. Nekv� puojan� ios pl� vel� s 	rengimas 15.6 pav. Kv� puojan� ios pl� vel� s 	rengimas 
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15.22. Stogo s� lajose pl� vel�  rekomenduojama kloti 3 sluoksniais: pirma juosta klojama išilgai, 
vidurin�  juostos linija turi sutapti su s� lajos ašimi. Tada juostos klojamos skersai, perdengiant taip, 
kad stogo s� laja b� t�  apklota trimis pl� vel� s sluoksniais.  
15.23. Stogo pl� vel�  galima kloti ir lygiagre� iai gegn� ms, jei leid�ia gegni�  �ingsnis. Tuomet 
pl� vel� s juost�  krašt�  sand� ros turi b� ti ant gegni�  (u�tikrinant, kad juostos persidengt�  ma�iausiai 
10 cm).  
15.24. Pl� vel� s perdengimo vietas visad rekomenduojame suklijuoti (naudojant klijavimo arba ant 
pl� vel� s esan� ias specialias klij�  juostas). Klijuojant pl� veles viena prie kitos, viena ranka visad 
b� tina prispausti klij�  sujungim� , kad atskiros juostos gerai sulipt�  (15.8 pav.).  
15.25. Sandarinamos ir vietos, kur pl� vel�  jungiasi su ventiliaciniais taš� liais (tai ypa�  svarbu esant 
ma�esniam, nei 20° nuolyd�iui). Šiuo tikslu reikia naudoti special�  sandarikl	, kuris tepamas ant 
ventiliacini�  tašeli�  prieš juos montuojant (15.9–15.10 pav.). Taip pat galima naudoti speciali�  
sandarinimo juost� . 
15.26.  

  

15.7 pav. Pl� vel� s juost�  u�leidimas 
klojant 

15.8 pav. Pl� vel� s juost�  sandarinimas 
prispaud�iant 

 

  

15.9 pav. Sandariklio tepimas ant ventiliacini�  
tašeli�  prieš juos montuojant 

15.10 pav. ventiliacini�  tašeli�  prispaudimas 
juos montuojant 

 
15.27. Sandarinamos ir vietos, kur pl� vel�  jungiasi su ventiliaciniais taš� liais (tai ypa�  svarbu esant 
ma�esniam, nei 20° nuolyd�iui). Šiuo tikslu reikia naudoti special�  sandarikl	, kuris tepamas ant 
ventiliacini�  tašeli�  prieš juos montuojant (15.9–15.10 pav.).  
15.28. Sandarinant taip pat galima naudoti specialias sandarinimo juostas: klijavimo juostas 
suklijuoti atskiras pl� veles ir priklijuoti jas prie vertikali�  pavirši�  (toki�  juost�  galima naudoti ir 
pl� vel� s pa�eidim�  taisymui); klijavimo juostas priklijuoti pl� velei prie vertikali�  pavirši�  (galima 
naudoti ir tarpo tarp  pl� vel� s ir ventiliacinio tašelio sandarinimui); vienpuses kv� puojan� ias 
klijavimo juostas tarpusavyje suklijuoti atskiras pl� veles; dvipuses kv� puojan� ias klijavimo juostas 
tarpusavyje suklijuoti atskiras pl� veles.  
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15.29. Antikondensacin�  pl� vel�  stogo kraigo dalyje neturi b� ti sandari. Šiuo tikslu pl� vel� je šalia 
kraigo iš abiej�  gegni�  pusi�  5–7 cm atstumu nuo gegni�  daromos 	pjovos. Tam, kad stogo kraigas 
neb� t�  visiškai atviras, ant ventiliacini�  tašeli�  virš 	pjov�  išd� stomos pl� vel� s juostel� s. 
Rekomenduojamas sprendimas pateiktas 15.8 pav.  
15.30. Naudojant difuzin�  pl� vel�  stogo kraigas turi b� ti sandariai u�klotas stogo pl� vele (jei 
apšiltinimo med�iaga ištiesta iki pat kraigo). Per vis�  kraigo ilg	 pl� vel�  klojama su perdengimu, 
visiškai u�dengiant kraig�  (15.9 pav.).  
15.31. Montuojant ventiliacines � erpes ir kamin� lius, kanalizacijos alsuoklius, pralaidos per stogo 
pl� vel�  vietos turi b� ti u�sandarintos. Rekomenduojama naudoti plastikin�  pralaidos tarpin� , kuri 
u�dedamos ant skyl� s ir u�sandarinama. Darb�  atlikimo nuoseklumas pateiktas 15.10–15.13 pav.   
15.32. Projektuojant svarbu 	vertinti, kad difuzin�  (kv� puojanti) pl� vel�  naudojama šaltoje stogo 
konstrukcijoje, veikia kaip nekv� puojanti. 
 

  

15.8 pav. Antikondensacin� s pl� vel� s 	rengimas 
kraigo mazge 

15.9 pav. Difuzin� s pl� vel� s 	rengimas 
kraigo mazge 

 

  

15.10 pav. Pralaidos vietos �ym� jimas 15.11 pav. Pralaidos angos išpjovimas 

 



 
STATYBOS TAISYKL � S „STOG�  � RENGIMAS“  

 ST 121895674.215.30.01:2016 

 

 

© LIETUVOS STATYBININK �  ASOCIACIJA  35 /119  

  

15.12 pav. Plastikin� s tarpin� s 	d� jimas 15.13 pav. �rengta pralaidos tarpin�  
 
15.33. Svarbu �inoti gar�  pralaidumo per difuzin�  pl� vel�  procesas vyksta kai stogo šilumos 
izoliacin�  med�iaga jau sud� ta ir pastatas šildomas. Jei pastate nebaigti statybos darbai (betonu 
lyginamos grindys, atliekami tinkavimo, da�ymo darbai ir pan.), pl� vel�  gali atrodyti esanti dr� gna. 
Tai paaiškinama tuo, kad vandens gar�  kiekis viršija pl� vel� s pralaidum� , ir dalis gar�  kaupiasi ant 
apatin� s pl� vel� s dalies (t. y. pl� vel�  kv� puoja l�� iau). Kondensatas išsiv� dins nuo pl� vel� s 
paviršiaus po to, kai oro dr� gnumas taps normalus. Jei vandens gar�  ir oro dr� gnumas viršija 
leistinas ribas, statybos objekte b� tina naudoti dr� gm� s surink� j� . 
15.34. �rengiant stoglangio pralaid�  stogo pl� vel� je išpjaunama reikiamo dyd�io sta� iakamp�  
kiaurym� , kurios kraštai u�lenkiami 	 virš� , o kampai u�klijuojami sandarinimo juosta. � virš�  
u�lenkti ir suklijuoti pl� vel� s kraštai nukreipia vandens t� km�  aplink ang� , taip apsaugant nuo 
vandens patekimo po pl� vele 	 šilumos izoliacij�  (15.14 pav.). Ang�  vietas reikia paruošti 
parengiam� j�  stogo darb�  etape, o ne v� liau, dengiant � erpes. 
15.35. Informacij� , kaip teisingai suprojektuoti ir 	rengti stoglang	, pateikia projektuotojas 
atsi�velgdamas 	 gastoglangio gamintojo rekomendacijas.  
15.36. Klijuojant pl� vel�  prie kamino, rekomenduojame naudoti specialias klijavimo juostas (15.15 
pav.). Klijuoti pl� vel�  prie kamin�  galima tik tuomet, jeigu kaminai turi izoliuot�  	d� kl� , o išor� s 
temperat� ra yra ne didesn� , nei 80
C.  
15.37. Pralaida per ištisin	 lent�  paklot�  ar difuzin�  pl� vel�  sandarinama lanks� ia lipnia 
sandarinimo juosta. Toki�  juost�  taip pat rekomenduojama naudoti ir sandarinant pl� vel� s 
u�lenkimus prie kamin�  (15.16–15.17 pav.). 
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15.14 pav. Stogo pl� vel� s u�lenkimai 
stoglangio vietoje 

15.15 pav. Pl� vel� s klijavimas prie kamino 
naudojant klijavimo juost�  

  

15.16 pav. Pl� vel� s u�lenkim�  prie kamino 
sandarinimas klijavimo juosta 

15.17 pav. Pl� vel� s u�lenkim�  prie kamin� li �  
sandarinimas klijavimo juosta 

 

15.38. Stogo šlaito plokštumos ir vertikali�  pavirši�  sand� rose, pl� vel�  ant sienos (kamino) turi 
b� ti u�leista ne ma�iau, kaip 15 cm (15.18–15.21 pav.). Prie sienos ar kamino pl� vel�  
rekomenduojama klijuoti specialiomis juostomis. 
 

  

15.18 pav. Stogo šlaito plokštumos ir 
vertikalaus paviršiaus sand� ra 

15.19 pav. Pl� vel� s 	rengimas stogo šlaito 
plokštumos ir vertikalaus paviršiaus sand� roje 

15.39. Ventiliaciniai tašeliai (min. dydis 25×50), u�tikrintys ventiliacij�  tarp stogo konstrukcijos ir 
� erpi� , yra montuojami ant pl� vel� s, po greb� stais, tvirtinami prie gegni� .  
15.40. Greb� st�  tašeliai (min. dydis 50×50), ant kuri�  išd� stomos ir prie kuri�  tvirtinamos � erp� s, 
išd� stomi horizontaliai, statmenai gegn� ms. Tašeli�  dyd�iai parenkami priklausomai nuo gegni�  
�ingsnio. 
15.41. Atskirai projektuojami ir išd� stomi special� s tašeliai, prie kuri�  tvirtinami stogo saugos 
elementai (100×50 mm). 
15.42. Greb� stavimo �ingsnis priklauso nuo stogo nuolyd�io kampo.  
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15.43. Greb� stavimo �igsn	 parenka projektuotojas atsi�velgdamas 	 � erpi�  tip�  ir gamintojo 
rekomendacijas. Greb� stavimo �ingsnio parinkimo rekomendacijos pateiktos 15.22 pav.  
15.44. Esant ma�esniam, nei 20° stogo nuolyd�iui, prieš kalant ventiliacinius tašelius, 
rekomenduojama ant j�  apatin� s plokštumos u�tepti sandarinimo put� . Tašeliai tvirtinami kartu su 
stogo greb� stais. 
 

  

15.20 pav. Ventiliacinio tašelio 	rengimas stogo 
šlaito plokštumos ir vertikalaus paviršiaus 

sand� roje 

15.21 pav. Greb� st�  	rengimas stogo šlaito 
plokštumos ir vertikalaus paviršiaus sand� roje 

 

15.22 pav. Greb� stavimo �inksnio parinkimas 
LA – rekomenduojamas greb� st�  �ingsnis (nuo vienos tašeli�  eil� s iki kitos tašeli�  eil� s); LAT – 
pirmas �ingsnis (nuo medin� s karnizo nuosvyros apatiniojo krašto iki antros tašeli�  eil� s); LAF – 

atstumas nuo viršutin� s tašeli�  eil� s iki gegn� s viršaus; PUT – atstumas nuo � erpi�  apatinio 
krašto iki medin� s karnizo nuosvyros apatinio krašto. 

�
15.45. �inant greb� st�  �ingsn	 montuoti jie pradedami nuo karnizo.  
15.46. Jeigu naudojama paprasta u�tvara nuo paukš� i� , prie pirmojo greb� st�  tašo prikalamas 10 – 
20 mm aukš� io kompensacinis tašelis, kad apatin� s � erpi�  eil� s nuolydis sutapt�  su kit�  eili�  
nuolyd�iu.  
15.47. Klojant plokš� ias ar �em�  bang�  turin� ias � erpes, vietoj kompensacinio tašelio, reikia 
naudoti ventiliuojam�  paukš� i�  u�tvar� , u�tikrinan� i�  geresn	 stogo konstrukcijos v� dinim� .  
15.48. Sumontavus aukš� io kompensacin	 tašel	 arba ventiliacin�  paukš� i�  u�tvar� , galima 
montuoti antr�  greb� st�  tašeli�  eil� .  
15.49. Vadovaujantis STR 2.05.02:2008 „Statini�  konstrukcijos. Stogai“ 63.1 punkto 
reikalavimais, antr�  tašeli�  greb� st�  eil�  reikia sumontuoti taip, kad apatin� s eil� s � erp� s išsikišt�  
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u� karnizo tašo ne ma�iau kaip – 700 mm (Akmen� s, Klaip� dos, Kretingos, Ma�eiki� , Neringos, 
Palangos, Plung� s, Skuodo, Šilut� s, Telši�  rajonuose) ir ne ma�iau kaip – 400 mm kitoje Lietuvos 
teritorijoje. 
15.50. Išlyginant greb� stus rekomenduojama naudoti plastikinius kaiš� ius, kurie yra montuojami 
tarp greb� st�  ir ventiliacini�  tašeli� . Privaloma atsi�velgti, kad skirtingi kais� iai skirti pakelti 
greb� st�  skirtingu atstumu. �rengiant kais� ius rekomenduojama vadovautis gamintojo 
rekomendacijomis. 
15.51. �rengiant stogo greb� stus turi b� ti numatyti ir sumontuoti papildomi tašeliai, skirti saugos 
elementams pritvirtinti. Jie montuojami tarp dviej�  stogo greb� st�  eili� . Papildomo tašo 	rengimo 
u�tvarams nuo sniego vieta pateikta 15.23 pav., ap�valgos aikštel� ms – 15.24  pav. Papildomo tašo 
	rengimo ap�valgos aikštel� ms detal� s pateiktos – 15.25  pav. 
15.52. Tašas u�tvarai nuo sniego montuojamas šlaito apa� ioje tarp tre� ios ir ketvirtos � erpi�  eili� , 
tašas stogo aikštelei – virš d� mtraukio.  
15.53. Papildomo tašo �ingsnis parenkamas priklausomai nuo � erpi�  ilgio. Betonin� ms � erp� ms 
papildomo tašo �ingsnis sudaro 150 mm (50 mm atstumas nuo greb� sto ir 100 mm tašo plotis). 
Klojant kitos r� šies � erpes b� tina steb� ti, kad apsaugos elemento gemb� s (stovo) kulno apatinis 
kraštas neišsikišt�  iš � erpi�  eil� s krašto, o b� t�  per � erp� s vidur	. 
 

  

15.23 pav. Papildomo tašo 	rengimo vieta 
u�tvarams nuo sniego  

15.24 pav. Papildomo tašo 	rengimo vieta 
ap�valgos aikštel� ms 

 

15.54. Apsaugos element�  gemb� ms (stovams) pritvirtinti klojant vienos bangos � erpes 
naudojamas platesnis 100 mm papildomas tašas (15.25 pav.). 
15.55. Karnizo konstrukcijoje rekomenduojama naudoti sistem� , neleid�ian� i�  po stogo danga 
patekti paukš� iams – paukš� i�  u�tvaras. Lygioms ir su nedidel� mis bangomis � erp� ms, 
rekomenduojame naudoti paukš� i�  u�tvar�  su ventiliacija (15.27 pav.). Naudojant paukš� i�  u�tvar�  
be ventiliacijos, karnizo mazge reikalingas papildomas kompensacinis tašelis (15.28 pav.). 
15.56. Stogo kopet� l� s montuojamos stogo dengimo metu kabinant kopet� l�  u� greb� sto ir dedant 
j�  ant � erp� s. Kopet� l� s dedamos ant kiekvienos � erpi�  eil� s (15.29 pav.).  
15.57. Stogo šlaito vietose, kuriose gali tekti atremti kop�� ias, rekomenduojama 	rengti kop�� i�  
laikikl 	, kuris pad� s stabiliai ir saugiai pastatyi kop�� ias, išvengiant j�  nuslydimo 	 šon� . Laikikliai 
b� na dviej�  tip�  – tvirtinami prie lietvamzd�i�  (15.30 pav.) ir tvirtinami prie greb� st�  montavimo 
metu (15.31 pav.). 
15.58. Karnizas turi tur� t	 nupiltuv�  (laštak	) iš aliuminio, kuris neleist�  sušlapti ir apsaugot�  nuo 
sniego pripustymo ventiliacin	 taš�  ir greb� stus, kartu neleisdamas dr� gm�  kauptis karnizo 
konstrukcijose (15.32 pav.) 
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15.25 pav. Papildomo tašo 	rengimo vieta 
u�tvarams nuo sniego naudojant vienos bangos 

� erpes 

15.26 pav. Ap�valgos aikštel� s detal� s 
1 – gegn� , 2 – ventiliacinis tašelis, 3 – 

greb� stai, 4 – tašelis 100×50, 5 – laikiklio 
tvirtinimo var�tai, 6 – ap�valgos aikštel� s 

laikikliai, 7 – nuolyd�io reguliavimo plokštel� , 
8 – var�tai, 9 – ap�valgos aikštel� s var�tai, 10 – 

ap�valgos aikštel� s pagrindas 
 
 

  

15.27 pav. Paukš� i�  u�tvaras su ventiliacija 15.28 pav. Paukš� i�  u�tvaras be ventiliacijos 

 

  
15.29 pav. Stogo kopet� l� s montavimas 15.30 pav. Kop� t� li �  laikikli �  tvirtinimas prie 

lietvamzd�i�  
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15.59. Lietaus nuvedimo sistemos turi b� ti 	rengtos, laikantis STR 2.05.02:2008 62 punkto 
reikalavim� . Pagal min� to STR 62.7 punkt� , stogo latakai turi b� ti pritvirtinti ir 	rengti taip, kad 
slinkdamas nuo stogo sniegas ši�  latak�  nesulau�yt� , o j�  išorinis kraštas b� t�  ne �emiau, kaip 25 
mm nuo stogo plokštumos t� sinio. Kaip teisingai 	rengti reikiamo nuolyd�io latakus tinkamame 
aukštyje, rekomenduojama �i� r� ti j �  gamintojo rekomendacijose.  
15.60. Montuojant stogo kopet� les, saugos kabl	 ar aikštel� s laikikl	, � erpi�  vietas, ant kuri�  u�eina 
metalin� s saugos element�  dalys rekomenduojama šiek tiek pripjauti kampiniu šlifuokliu, kad 
atsiradusi papildoma lenkimo j� ga pasiskirstyt�  tolygiai. Taip pat reikia pripjauti ir aukš� iau 
esan� ias � erpes, kad jos nepasikelt�  (15.33–15.35 pav.). 
 

  
15.31 pav. Kop� t� li �  laikikli �  tvirtinimas prie 

greb� st�  montavimo metu 
15.32 pav. Karnizo nupiltuvas (laštakis) iš 

aliuminio 
 
 

  
15.33 pav. 
 erp� s pripjovimas 15.34 pav. Pripjauta � erp�  	rengiant sniego 

u�yvar�  
 



 
STATYBOS TAISYKL � S „STOG�  � RENGIMAS“  

 ST 121895674.215.30.01:2016 

 

 

© LIETUVOS STATYBININK �  ASOCIACIJA  41 /119  

 
15.35 pav. Pripjauta � erp�  	rengiant tvirtinimo 

detal�  
 
15.61. �rengiant stogo paklot� , b� tina u�tikrinti, kad stogo s� lajos nepraleist�  vandens, bei neleisti 
susidaryti 	duboms, kuriose kaupt� si vanduo. Montuojant greb� stus, iš abiej�  stogo s� lajos pusi�  30 
cm atstumu nuo jos ašies 	rengiamas ištisinis lent�  paklotas, kurio išd� stymo lygis turi sutapti su 
viršutini�  gegni�  paviršiumi. Vietoj lent�  pakloto galima naudoti special�  pamušalin	 profil	, kuris 
padeda lengviau 	rengti stoglov	 ir suma�ina visos konstrukcijos stor	.  
15.62. Kada stogo nuolydis yra didelis (>30°), ištisinis s� lajos lent�  paklotas yra neb� tinas, jeigu 
stogo pl� vel�  yra tinkamai išklota, stogo s� laja nepraleid�ia vandens bei pasir� pinta, kad 
nesusidaryt�  	dubos, kuriose kaupt� si vanduo.  
15.63. Atramin�  konstrukcij�  stoglatakiui, kuris yra pagamintas iš aliuminio lakšto, sudaro tašai, 
kuri�  dydis sutampa su stogo greb� st�  taš�  dyd�iu. Tašai išd� stomi po stoglatakiu iš abiej�  jo ašies 
pusi� , per stoglatakio sparn�  vidur	. Stoglatakio atraminiai tašai reikalingi tam, kad b� t�  sujungti 
stogo greb� st�  eili�  galai, tokiu b� du sudarant plokštum� , kuri tarnauja kaip lygus pagrindas 
aliuminio stoglatakiui.  
15.64. Aliuminio stoglatakio lakštai išd� stomi ant atramini�  taš�  nuo karnizo iki stogo kraigo, 
perdengiant 100–150 mm, ir tvirtinami specialiais stoglatakio laikikliais, skai� iuojant, kad 6 
laikikliai 	rengiami 1 tiesiniame metre. S� lajos dalys pateiktos 15.36 pav. Pj� vis kai stogo nuolydis 
ma�esnis kaip 300, pateiktas 15.37 pav. 
15.65. �rengiant ilgesn�  nei 7 m s� laj� , rekomenduojama naudoti special�  gilesn	 stoglatak	, 
u�tikrinant	 geresn�  apsaug�  nuo vandens persipylimo per kraštus. 
 

 
 

15.36 pav. S� lajos dalys 
1 – Aliuminis stoglatakis,  2 – sandarinimo 

15.37 pav. S� lajos mazgo pj� vis, kai stogo 
nuolydis ma�iau kaip 300  
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juosta, 3 – pl� vel� , 4 – stoglatakio pagrindas, 
5 – stoglatakio gegn� , 6 – stoglatakio laikiklis 

 
15.66. Jei stoglatakis baigiasi per stogo šlaito vidur	, o ne ant karnizo (pavyzd�iui, jei esama 
išsikišan� ios mansardos), tai stoglatakio latakas suformuojamas iš aliuminio lakšto. Stoglatakio 
latako galin� s dalies sparnai palaipsniui ištiesiami ir išvedami ant stogo paviršiaus, suformuojant 
tvarking�  mazg�  (15.39 pav.). Viršutin� je stoglatakio dalyje lakštai sujungiami falcu ir sand� ra 
u�dengiama 140 plo� io sandarinimo juosta (15.38 pav.).  
15.67. Stoglatakio krašt�  sandarinimui rekomenduojama naudoti speciali�  sandarinimo juost�  
(15.40 pav.). 
 

  

15.38 pav. Stoglataki�  sand� ros sandarinimas 
klijuojama juosta 

15.39 pav. Stoglatakio viršutinio mazgo 
formavimas 

 

 

15.40 pav. Stoglatakio krašt�  sandarinimas 
specialia sandarinimo juosta 

 
15.68. 
 erp� s klojamos nuo apatin� s eil� s dešiniojo kampo. Pradedant kloti b� tina 	sitikinti, kad 
šlaitai b� t�  vienodo plo� io. Projektuojant svarbu 	vertinti, kad kai kuri�  r� ši�  � erpi�  komplektuose 
b� na ir pusini�  � erpi� , kurios leid�ia tiksliau reguliuoti šlaito plot	.  
15.69. Ant � erp� s šonin� s briaunos yra specialios u�kaitos, leid�ian� ios perstumti � erpes 	 šon�  per 
1–4 mm kit�  � erpi�  at�vilgiu.  
15.70. Išlyginus vis�  apatin�  eil� , ji tvirtinama prie greb� st�  laikikliais.   
15.71. Pritvirtinus apatin�  eil� , klojamos kitos eil� s, pradedant nuo stogo dešiniojo krašto ir 
išklojant 2–3 nepilnas � erpi�  eiles 	 virš�  (po kelias � erpes kiekvienoje eil� je). Išklotos vertikalios 
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eil� s turi b� ti išd� stytos statmenai apatinei � erpi�  eilei, išklotai palei karniz� . Patikrinus 
statmenum�  � erp� s pritvirtinamos.  
15.72. Prad� tos vertikalios eil� s baigiamos kloti iš dešin� s 	 kair� .  
15.73. Klojant eilines � erpes svarbu nepamiršti sumontuoti stogo saugos element� . 
15.74. Plokš� ias betonines ir keramines � erpes rekomenduojama kloti šachmatiniu b� du. Tai yra 
kas antra kraštin�  � erp�  klojama pusin� , o kita antra pilna (15.41 pav.). Toks klojimo b� das ne tik 
padaro � erpi�  rašt�  gra�esn	, bet ir suteikia papildom�  apsaug�  nuo vandens. 
15.75. Rekomenduojama naudoti gamyklin� s pusin� s � erp� s tam, kad nereik� t�  pjauti � erpi�  ir 
kloti ma��  gabaliuk�  dengiant stoglatak	 ir šlaitinio stogo nuo�ulni�  briaun�  (15.46 pav.), 
montuojant stoglang	, kamin�  arba klojant plokš� ias � erpes šachmatiniu b� du, kai nenaudojamos 
pusin� s kraštin� s � erp� s.  
15.76. Dirbti su ma�ais � erpi�  gabaliukais yra sud� tinga, be to, juos sunku patikimai pritvirtinti. Jei 
klojant � erpes tampa akivaizdu, kad visos � erp� s neu�tenka eilei prie stoglatakio arba nuo�ulnios 
briaunos u�baigti, o reikia pritvirtinti ma��  � erp� s gabaliuk� , pusin�  � erp�  leid�ia padidinti �ingsn	, 
tokiu b� du baigti eil�  su pusiau nupjauta � erpe, kuri�  lengva tvirtinti ir kuri tvir� iau laikysis. 
Naudojant pusines � erpes, stoglatakiui ir nuo�ulniai briaunai suteikiamas ryškus, vientisas vaizdas, 
juos tampa saugiau eksploatuoti.  
15.77. Eilin�  � erp�  rekomenduojama tvirtinti � erpi�  laikikliais. Svarbu prisiminti, kad kiekvienai 
� erpi�  r� šiai skirtas tam tikras laikiklis (15.47–15.50 pav.). Naudojant laikiklius, stogo danga yra 
tvirtai sujungiama, stogas nepraleid�ia v� jo, ant stogo galima saugiai jud� ti. Prireikus, � erpes 
galima pastumti aukštyn arba keisti atskiras pa�eistas � erpes.  
15.78. Laikikli � , naudojam�  klojant � erpes, kiekis priklauso nuo stogo nuolyd�io ir v� jo apkrovos. 
15.79. Tvirtinamos visos � erp� s stogo šlaito perimetru – šlaito kraštai, eil� s prie karnyzo ir kraigo, 
šalia stoglatakio, � erp� s prie nuo�ulnaus kraigo ir � erp� s aplink stogo pralaid�  mazgus, stoglangius, 
kaminus.  
15.80. Kitos eilin� s � erp� s tvirtinamos 	stri�ai (15.46 pav.) priklausomai nuo stogo nuolyd�io. 
15.81. Vadovaujantis STR 2.05.02:2008 „Statini�  konstrukcijos. Stogai“ 57.1 punktu: kai nuolydis 
ma�esnis, nei 50° – rekomenduojame tvirtinti kas tre� i�  � erp� , kai stogo nuolydis didesnis, nei 50° 
– b� tina tvirtinti visas � erpes. Visas � erpes taip pat rekomenduojame tvirtinti tose vietose, kur yra 
didel� s v� jo apkrovos, pvz. Lietuvos paj� rio regionuose. 
 

 

 

15.44 pav. Plokš� i�  � erpi�  stogas klojamas 
šachmatine tvarka naudojant pusines  

kraštines � erpes 

15.45 pav. Pusini�  � erpi�  naudojimo pavyzdys 
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15.46 pav. 
 erpi�  tvirtinimo schema 15.47 pav. Keramin� s � erp� s laikiklis 

 
15.82. Ties s� lajomis ir nuo�ulniais kraigais, � erpes reikia pripjauti. Kad � erp� s šiose vietose 
laikyt� si stipriai ir pjaustomi gabaliukai b� t�  kuo didesni, rekomenduojame naudoti pusines � erpes. 
15.83. 
 erpes nuo�ulniam kraigui reikia pjaustyti, paliekant 2–3 cm atstum�  iki kraigo tašelio, kad 
b� t�  u�tikrinta tinkama kraigo ventiliacija. Atpjautos � erp� s, jeigu 	manoma, tvirtinamos 
standartiniais eilini�  � erpi�  laikikliais. Atpjauta � erp� , kurios ne	manoma pritvirtinti laikikliu 
(stoglatakiuose ir ant nuo�ulni� j�  briaun� ) tvirtinama specialiais laikikliais (15.51 pav.), skirtais 
pjautoms � erp� ms pritvirtinti. �vair� s tvirtinimo atvejai pateikti 15.50–15.52 pav. Pjautoms � erp� ms 
tvirtinti papildomai rekomenduojama naudoti polimerinius klijus.  

 erpi�  pjaustyti ant stogo negalima, nes dulk� s patenka ant stogo pl� vel� s. U�terštos  difuzin� s 
pl� vel� s vietos gali tapti nekv� puojan� iomis, taip pat pl� vel�  gali ir pa�eisti. Nupjautas � erpes 
b� tina nuplauti vandeniu, nes kaip ir horizontaliame kraige, kraigo tarpin� s klijavimo juosta prilips 
tik prie saus�  ir švari�  � erpi� . 
 

  
15.48 pav. Betonin� s � erp� s laikiklis 15.49 pav. Nekalamas � erp� s laikiklis 

 



 
STATYBOS TAISYKL � S „STOG�  � RENGIMAS“  

 ST 121895674.215.30.01:2016 

 

 

© LIETUVOS STATYBININK �  ASOCIACIJA  45 /119  

 

 
15.50 pav. Laikiklis, kabinamas u� greb� sto 

 

 

 

15.51 pav. Specialus atpjautos � erp� s laikiklis 15.50 pav. Pjautos � erp� s tvirtinimas 
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15.51 pav. Pritvirtinta pripjauta � erp�  15.52 pav. 
 erp� s tvirtinimas prie kraigo 

15.84. Stogo ir nuo�ulnus kraigas projektuojami taip, kad u�tikrint �  reikiam�  stogo konstrukcijos 
ventiliacij�  ir apsaugot�  j�  nuo lietaus ir sniego (15.54 pav.).  
15.85. Stogo kraigas ir nuo�ulnieji kraigai pradedami montuoti nuo kraigo tašelio. Da�niausiai 
šiam tikslui naudojamas to paties dyd�io tašelis, kaip ir visi stogo greb� stai, ta� iau jis netur� t�  b� ti 
ma�esnis nei 50×75 mm. Tai leid�ia sukonstruoti kokybišk�  pagrind�  � erp� ms atremti ir pritvirtinti. 
Kraigo ir nuo�ulni�  kraig�  tašeliai tvirtinami specialiais laikikliais (kraigo tašelio tvirtinimo 
plokštel� mis), iš abiej�  šlait�  pusi�  45–60 cm atstumu vienas nuo kito (15.55 pav.). 
15.86. Draud�iama vietoj kraigo tašelio tašelio naudoti kelis ventiliacinius tašelius. 
15.87. Montuojant juos, rekomenduojama ant jau 	rengt�  stogo šlait�  su � erp� mis, pasid� ti ne 
ma�iau kaip dvi kraigines � erpes. Atstumas tarp matuojamos kraigo � erp� s apatin� s plokštumos ir 
ventiliacinio tašelio viršaus (at� mus 5 mm kraigo tarpinei) parodo, kokiame aukštyje tur� s b� ti 
kraigo tašelis  (15.56 pav.).  
15.88. Atlikus matavimus plokštel�  tvirtinama prie viršutinio greb� sto ir kraigo tašelio. Kraigo 
tašeliai turi b� ti išd� styti tokiame aukštyje, kad kraigo � erp�  remt� si ir 	 eilin�  � erp� , ir 	 kraigo 
tašel	. Svarbu atkreipti d� mes	, kad montuojant pokraigin�  plokštel� , kraigo tašelis ir kraštin� s 
� erp� s turi b� ti vienoje plokštumoje.  
15.89. Pokraigin�  plokštel�  tvirtinama var�tu (15.57 pav.). 
 

  

15.54 pav. Stogo kraigo detal�  15.55 pav. Kraigo tašelio tvirtinimas 
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plokštel� mis 
 

  

15.56 pav. Kraiginio tašelio pad� ties 
nustatymas 

15.57 pav. Pokraigin�  plokštel�  

 

15.90. Sumontavus kraigo ir nuo�ulni�  kraig�  taš� , kraig�  b� tina u�kloti kraigo sandarinimo juosta. 
Esama dviej�  kraigo juost�  tip�  – ventiliuojamo plastikinio sandariklio (15.58 pav.) ir 
ventiliuojamos sandarinimo juostos (15.59 pav.). 
15.91. Plastikin	 ventiliuojam�  sandarikl	 galima naudoti tik su tam tikros tipo betono � erp� mis  ir 
tik 	rengiant horizontal�  stogo kraig� . Jis tvirtinamas var�tais. 
15.92. Ant kraigo išvyniota sandarinimo juosta tvirtinama kab� mis arba specialiais var�tais, kas 30 
cm. Sujungiant kelis rulonus, u�leidimas tur� t�  b� ti ne ma�esnis nei 5 cm.  
15.93. Svarbu prisiminti, kad priš klojant tarpin� , reik� t�  	sitikinti, kad viršutin� s šlaito � erp� s yra 
švarios ir sausos. Klijuoti tarpin�  galima tik didesn� je nei +50C temperat� roje. Esant �emesnei 
temperat� rai, � erpi�  paviršius tur� t�  b� ti šildomas specialiomis elektrin� mis priemon� mis 
(negalima naudoti t�  priemoni� , kurioms kaip kuras naudojamos dujos arba �ibalas. 
 

 

 

15.58 pav. Ventiliuojamas plastikinis 
sandariklis 

15.59 pav. Ventiliuojama sandarinimo juosta 

 
15.94. U�dengus kraig�  tarpine, nuo jos krašt� , nulupama apsaugin�  klijuojan� ios juostos pl� vel�  ir 
tarpin�  klijuojama tik prie viršutini�  � erp� s bangos plokštum�  (15.60 pav.).  
15.95. Nu� mus pl� vel� , juost�  klijuojama per vis�  � erp� s pavirši� , ranka arba naudojant special�  
volel	 (15.61 pav.).  
15.96. Nuo�ulnaus kraigo ventiliacijai galima naudoti tik klijuojam�  sandarinimo juost�  (15.62 
pav.). Pastaba. Kraigo sandarinimo juosta privalo pilnai u�dengti � erpi�  tvirtinimo vietas. 
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15.97. Paklojus kraigo sandarinimo juost� , ant viršaus klojama kraigo � erp� . Rekomenduojama 
kraig�  montuoti 	 pav� jin�  pus�  (15.63 pav.). 
15.98. Kraigo � erp�  tvirtinama aliumininiais kraigo laikikliais ir medsraig� iais (64 pav.).  
15.99. Tam tikroms � erp� ms kraigo viduryje naudojama speciali dviej�  mov�  � erp� , sujungti dvi 
skirting�  kryp� i�  kraigo � erpes (15.65 pav.). 
 

 
 

15.60 pav. Klijavimas tik prie viršutini�  � erp� s 
bangos plokštum�  

15.61 pav. Klijavimas per visa � erp� s pavirši�  

 

  

15.62 pav. Nuo�ulnaus kraigo ventiliacijai 
naudojama tik klijuojama sandarinimo juosta 

15.63 pav. Kraigo � erpi�  montavimas 	 
pav� jin�  pus�  

 

 
 

15.64 pav. Kraigo � erp� s tvirtinimas 
aliumininiais kraigo laikikliais ir medsraig� iais 

15.65 pav. Speciali dviej�  mov�   kraigo � erp�  
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15.100. Kai kraigas prasideda Y tipo � erp� m, naujoma speciali kraigo vidurio � erp�  be mov�  
(15.66 pav.). 
15.101. Kraigo prad�iai ir pabaigai – naudojama pokraigin�  plokštel� , kraigo prad�ios ir pabaigos 
� erp� s (15.67 ir 15.68 pav.). 
15.102. Nuo�ulnaus kraigo prad�iai reikia naudoti specialias tokio kraigo pradines � erpes (15.69 
pav.) 
15.103. Vieta, kur jungiasi dvi stogo nuo�ulnios briaunos ir horizontalus kraigas, u�dengiama Y 
formos � erpe. Šitame taške sueina 3 ventiliacin� s tarpin� s sluoksniai, kurie turi dengti vienas kit� . 
Horizontalaus kraigo tarpin�  (plastikin�  arba rulonin� ) visada tur� t�  b� ti viršuje (72 pav.). 
 

 

 

15.66 pav. Speciali kraigo vidurio � erp�  be 
mov�  

15.67 pav. Kraigo prad�ios ir pabaigos � erp� s 
variantas 

 

  

15.68 pav. Kraigo prad�ios ir pabaigos � erp� s 
variantas 

15.69 pav. Nuo�ulnaus kraigo pradin�  � erp�  
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15.70 pav. Keli�  horizontali�  kraig�  sujungimui 
naudojamos T � erp� s 

15.71 pav. Keli�  horizontali�  kraig�  
sujungimui naudojamos X tipo � erp� s 

 
15.104. �rengin� jant tok	 sujungim� , viršutines nuo�ulnaus kraigo � erpes reikia nupjauti taip, kad 
tarp j�  likt �  ma�daug 1 cm vertikalus tarpas (15.73 pav.).  
15.105. Jeigu nuo�ulnaus kraigo � erpes reikia trumpinti, ant j�  viršaus u�sidedama Y tipo � erp�  ir 
pieštuku pa�ymima šios � erp� s kraštin�  (15.74 pav.). Pjauti reikt�  ma�daug 6 cm aukš� iau šios 
pa�ym� tos ribos. Taip pat reikt�  išgr� �ti Ø5 mm skylut�  kraigo laikikliui.  
15.106. Tinkamai nupjovus ir sud� jus visas tris � erpes, susukami � erp� s laikikliai (15.75 pav.) ir 
u�dedama Y tipo � erp�  (15.76 pav.). 
 

  

15.72 pav. Horizontalaus kraigo tarpin� s 
	rengimas Y formos sand� roje 

15.73 pav. 
 erpi�  pripjovimas Y formos 
sand� roje 
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15.74 pav. 
 erp� s kraštin� s �ym� jimas 15.75 pav. Y � erp� s laikikli�  sud� jimas 
 

 

15.76 pav. Y � erp� s montavimas 
 

15.107. Montuojant aukštos bangos � erpi�  kraig� , d� l didel� s � erp� s bangos, reikia naudoti 
specialias pokraigines � erpes. Klojant šias � erpes, ant greb� sto 	rengiamas papildomas 25–30 mm 
kompensacinis tašelis (15.77 ir 15.78 pav.). 
 

  

15.77 pav. Aukštos bangos � erpi�  kraigo pj� vis 15.78 pav. Aukštos bangos � erpi�  kraigo 
vaizdas 

 

15.108. Dengiant � erp� mis vienšlai� ius stogus, kraigo mazgas gali b� ti išsprend�iamas keliais 
b� dais: naudojant specialias vienšlai� io kraigo � erpes; naudojant skardin	 element�  ir betonin� ms 
� erp� ms naudojamas universalias kraštines � erpes. 
15.109. Kraigo ventiliacijai u�tikrinti rekomenduojama naudoti kraigo sandarinimo tarpines, ta� iau 
tokiuose mazguose jos pjaunamos išilgai per pus� . 
15.110. Stogo šlaito krašt�  galima 	rengti keturiais b� dais. B� das pasirenkamas priklausomai nuo 
to, kaip j� s�  manym�  tur� t�  atrodyti stogo danga, o taip pat nuo � erpi�  tipo. 
15.111. Pirmas b� das – kada naudojama universali kraštin�  � erp�  (tik stogui, išklotam keli�  tip�  
betono � erp� mis. Šiuo atveju greb� st�  ilg	 reikia apskai� iuoti iš anksto 	vertinus naudojam�  
kraštini�  ir eilini�  � erpi�  dengiamus plo� ius. Iškloj�  eilines � erpes ir išlygin�  greb� st�  galus, ant 
stogo greb� st�  gal�  pritvirtinama kraštin�  lenta. Viršutin�  kraštin� s lentos briauna turi b� ti 	rengta 
eilin� s � erp� s ir kraštin� s � erp� s at�vilgiu taip, kad kraštin�  � erp�  vienu galu remt� si 	 kraštin�  
lent� , o kitu – 	 eilin�  � erp� . Kraštin� s � erp� s klojamos iš apa� ios 	 virš�  ir tvirtinamos 
medsraig� iais (15.79 pav.). Svarbu pirm� j�  kraštin�  � erp�  pripjauti taip, kad ji u�sid� t�  tik ant 
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pirmosios eilin� s � erp� s ir nepasikelt� . Paskutines kraštines � erpes taip pat b� tina suvesti 
pripjaunant kampu ir taip, kad nekelt�  kraigo prad�ios arba pabaigos � erpi� . 
15.112. Antras b� das – kada naudojamos dešin� s ir kair� s pus� s kraštin� s � erp� s. Tai pats 
atspariausias klimato veiksniams sprendimas, nereikalaujantis specialios prie�i� ros. Greb� st�  ilg	 
reikia apskai� iuoti iš anksto 	vertinus naudojam�  kraštini�  ir eilini�  � erpi�  dengiamus plo� ius, 
skirting�  � erpi�  jie skirtingi. Stogo danga pradedama montuoti iš dešin� s pus� s nuo kraštini�  
� erpi� . Toliau klojamos eilin� s � erp� s, o ant kairiosios stogo dangos briaunos – kairiosios pus� s 
kraštin� s � erp� s (15.80 pav.). 
 

 

 

15.79 pav. Šlaito krašto u�baigimas naudojant 
universali�  kraštin�  � erp�  

15.80 pav. Šlaito krašto u�baigimas naudojant 
dešin� s ir kair� s pus� s kraštines � erpes 

 
15.113. Tre� ias b� das – kada naudojama eilin�  dviej�  bang�  � erp� . Greb� st�  ilg	 reikia 
apskai� iuoti iš anksto 	vertinus naudojamos dvibang� s ir eilini�  � erpi�  dengiamus plo� ius, skirting�  
� erpi�  jie skirtingi. Kai stogo kairiam kraštui dengti naudojamos dviej�  bang�  � erp� s, stogas 
pradedamas dengti nuo 	prast�  eilini�  � erpi�  iš dešin� s pus� s, kurios turi išsikišti iš šlaito krašto per 
1–2 cm. Tam, kad 1–2 cm išsikišimas b� t�  ir iš kair� s pus� s, reikia baigti eil�  dviej�  bang�  
� erp� mis (15 81 pav.).  
15.114. Ketvirtas b� das – kada naudojamas kraštinis (v� jalentinis) aliuminio elementas. Greb� st�  
ilg	 reikia apskai� iuoti iš anksto 	vertinus naudojam�  eilini�  � erpi�  dengiamus plo� ius, skirting�  
� erpi�  jie skirtingi. Naudojant aliuminio element� , kraštin� s lentos viršus turi b� ti vieno lygio su 
eilin� s � erp� s bangos viršum. Aliuminio elementas tvirtinamas prie kraštin� s lentos medsraig� iais 
taip, kad elemento kraštas u�dengt�  � erp� s bang�  (15 82 pav.). 
 

 

 

15 81 pav. Šlaito krašto u�baigimas naudojant 
eilin�  dviej�  bang�  � erp�  

15 82 pav. Šlaito krašto u�baigimas naudojant 
kraštin	 aliuminio element�   

 
15.115. Stogo pralaidas rekomenduojama išd� styti kuo ar� iau stogo kraigo tam, kad b� t�  išvengta 
didesn� s sniego apkrovos (sniego susikaupim� ).  
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15.116. Tarpus tarp � erpi�  ir kamino, sienos ar atsiradusius stipriai kei� iantis stogo nuolyd�iui, 
rekomenduojama sandarinti speciali�  polimerini�  tarpikli�  pagalba.  
15.117. �rengiant � erpi�  ir kamino sand� r� , pirmiausia atsipjaunamas reikiamas ilgis sandarinimo 
juostos (kamino ilgis + 15 cm 	 vien�  pus�  ir +15 cm 	 kit�  pus� . Pvz. jei kamino ilgis 1 m, reik� s 
atsipjauti 1,3 m sandarinimo juostos.  
15.118. Atsipjovus reikiam�  juostos ilg	, ji lenkiama ir glaud�iama pagal kamp�  tarp kamino ir 
� erpi�  ir atplešiant viršutini� j�  klijuojan� i�  juostel� , klijuojamas prie kamino taip, kad juostos dalis 
ant kamino b� t�  u�leista ne ma�iau, kaip 10 cm (15.83 pav.).  
15.119. Tai atlikus, ištraukiama apatin�  apsaugin�  klij �  juostel�  ir sandarinimo juosta fiksuojama 
viršutiniuose � erpi�  bangos taškuose (15.84 pav.). 
15.120. Pagal � erpi�  profil	 suformuojamas apie 2 cm juostos kraštas ir priklijuojamas prie � erpi�  
(15.85 pav.).  
15.121. Klijuojant sandarinimo juost�  ant banguot�  � erpi� , juostos kraštas turi u�dengti � erp�  iki 
bangos dugno. Klijuojant juost�  ant lygi�  � erpi� , juosta turi u�dengti � erp�  ne ma�iau, kaip 12 cm.  
15.122. Atkirpus reikiamo ilgio (15.86 pav.) kraštin�  sandarinimo juost� , ji suformuojama pagal 
nuolyd	 ir glaud�iama prie kamino šonin� s sienel� s. Viršutine klijuojam� ja juosta, sandarinimo 
juosta tvirtinama prie kamino sienel� s, o apatine fiksuojama � erpi�  bang�  viršutiniuose taškuose. 
Tai padarius, juosta suformuojama pagal � erpi�  profil	 ir priklijuojama visu ilgiu.  
15.123. Sandarinimo juostos kraštas 	kerpamas 45° kampu iki kamino kampo ir � erpi�  paviršiaus 
taško (15.87 pav.). Atkirptos dalys atitinkamai priklijuojamos prie kamino sienel� s ir � erpi� . 
15.124. Vertikaliai atkerpama nereikalinga juostos dalis iki kamino kampo ir � erpi�  susikirtimo 
taško taip, kad likt�  2–3 cm u�lenkimui ant priekin� s kamino sienel� s (15.88 pav.). 
15.125. Atkerpama nereikalinga juostos dalis (j�  bus galima panaudoti v� liau) nuo � erp� s bangos 
dugno ir u�apvalinami juostos iškirpim�  kampai, kad visi juostos kraštai gal� t�  glaud�iai 
susiklijuoti (15.89 pav.).  

 

 

15.83 pav. Sandarinimo juostos tvirtinimas prie 
kamino 

15.84 pav. Sandarinimo juosta fiksuojama 
� erpi�  bang�  viršutiniuose taškuose  
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15.85 pav. Juosta suformuojama pagal � erpi�  
profil	 ir priklijuojama visu ilgiu 

15.86 pav. Sandarinimo juostos ilgio 
skai� iavimo schema 

 

15.126. Suformuoti ir nukirpti juostos kraštai u�lenkiami ant kamino priekin� s sienel� s. 
Sandarinimo juostos suklijuojamos tarpusavyje (15.90 pav.).  
15.127. Viršutiniame gale juosta 	stri�ai 	kerpama iki kamino kampo ir � erpi�  dangos susikirtimo 
taško (15.91 pav.) ir priklijuojama atitinkamai prie kamino ir � erpi� . 
15.128. Skai� iuojama, kad galin� je kamino pus� je prireiks ma�iausiai 35 cm plo� io sandarinimo 
juostos (15 cm atlenkimui ant sienos, 10 cm nuo kamino iki � erpi�  ir minimaliai 10 cm po 
� erp� mis). 
15.129. Tam sujungiamos 2 sandarinimo juostos tarpusavyje (u�leidimas turi b� ti minimaliai 5 cm. 
Klijuojant rekomenduojama naudoti volel	 (15.92 pav.). 
15.130. Virš kamino esan� ios � erp� s u�stumiamos 	 virš� , o praplatinta juosta suformuojama pagal 
reikiam�  kamp�  ir 	statoma 	 viet�  u� kamino (15.94 pav.).  
 

  

15.87 pav. Sandarinimo juostos kraštas 
	kerpamas 45° kampu 

15.88 pav. Vertikaliai atkerpama nereikalinga 
juostos dalis iki kamino kampo 
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15.89 pav. Horizontaliai atkerpama 
nereikalinga juostos dalis 

15.90 pav. Suformuoti ir nukirpti juostos 
kraštai u�lenkiami ant kamino priekin� s 

sienel� s 
 

 

 

15.91 pav. Viršutiniame gale juosta 	stri�ai 
	kerpama iki kamino kampo 

15.92 pav. Dvi sandarinimo juostos 
sujungiamos tarpusavyje 
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15.93 pav. Sandarinimo juostos matmen�  
skai� iavimo schema 

15.94 pav. Praplatinta juosta suformuojama 
pagal reikiam�  kamp�  ir 	statoma 	 viet�  u� 

kamino 
 
15.131. U� kamino galin� s sienel� s patogu pasidaryti paklot� , pvz. iš OSB plokšt� s ar kitos 
med�iagos (15.93 pav.). Sandarinimo juostos matmenys – atlenkimas ant sienos (a) �  15 cm; 
atstumas iki � erp� s bangos (b) �  10 cm; ); perdengimo plotis (c) priklausantis nuo stogo nuolyd�io 
kampo. Kai �  < 22°, c > 20 cm. Kai �  > 22°,  c > 10 cm. 
15.132. Vertikaliai atkerpama nereikalinga juostos dalis iki kamino kampo ir � erpi�  susikirtimo 
taško, kad likt�  apie 2–3 cm u�lenkimui ant šonin� s kamino sienel� s (15.95 pav.). 
15.133. Ypatingai svarbu gerai suklijuoti juostos kampus.  
15.134. Sandarinimo juosta priklijuojama prie kamino sienos ir stipriai suspaud�iami juostos 
krašteliai, kad juosta b� t�  patikimai suklijuota visu perimetru ir nelikt�  vandeniui laid�i�  viet�  
(15.96 ir 15.97 pav.). 
15.135. Viršutiniams kamino kampams (15.96 pav.) papildomai sandarinti galima naudoti ankš� iau 
atkirptus juostos gabaliukus.  
15.136. Svarbu galin� je kamino dalyje neperspauti Wakaflex juostos, kadangi besikaupiantis 
sniegas, ledas gali pa�eisti juost� .  
 

  

15.95 pav. Vertikaliai atkerpama nereikalinga 
juostos dalis iki kamino kampo 

15.96 pav. Juostos kamp�  suklijavimas 
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15.137. Sandarinimo juosta suformuojama pagal � erpi�  profil	 ir atgal atitraukiamos u�stumtos 	 
virš�  � erp� s (15.98 pav.). 
15.138. Virštutinis profilio kraštas ir sujungimai u�sandarinami hermetiku (15.99 pav.). 
15.139. Apdailai ir sandarinimo juostai pritvirtinti prie kamino naudojamas aliuminio profilis. Ant 
kamino krašt�  profilis lenkiamas pagal 100 pav. parodyt�  schem� , 	kerpant ištisines linijas ir lenkint 
per punktyrines (15.100 pav.). 
15.140. Pilnai sandarintas kaminas pateiktas 15.101 pav.. 
 

  

15.97 pav. Sandarinimo juosta priklijuojama 
prie kamino sienos ir stipriai suspaud�iami 

juostos krašteliai 

15.98 pav. Sandarinimo juosta suformuojama 
pagal � erpi�  profil	 

 

 
 

15.99 pav. Virštutinis profilio kraštas ir 
sujungim�  u�sandarinimas hermetiku 

15.100 pav. Apdailai ir sandarinimo juostai 
pritvirtinti prie kamino naudojamas aliuminio 

profilis 
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15.101 pav. Pilnai u�sandarintas kaminas 

 
15.141. Skirting�  nuolyd�i�  (daugiau kaip 15° skirtumo) šlaitams sandarinti, rekomenduojama 
naudoti sandarinimo juost�  (15.102 pav.). 
 

  

15.102 pav. Juostos panaudojimas skirting�  nuolyd�i�  šlaitams sandarinti 

 
15.142. Šlaito ir sienos sujungimui taip pat rekomenduojama naudoti sandarinimo juost� , o pl� vel�  
ant sienos reikia pakelti ne ma�iau, kaip 15 cm, skai� iuojant nuo � erp� s plokštumos. Juostos 
klijavimo prie sienos tvarka yra analogiška kaip ir kamino mazge, o juosta u�tvirtinama aliuminio 
profiliu (15.103 ir 15.104 pav.). 
15.143. Jungiant šlait�  prie sienos, b� tina u�tikrinti stogo ventiliacij� . Tam naudojamos specialios 
ventiliacin� s � erp� s, kurios pagal STR 2.05.02:2008 „Statini�  konstrukcijos. Stogai“ 65.2 punkto 
reikalavimus turi b� ti 	rengiamos antroje eil� je nuo kraigo viršaus arba valmini�  stog�  keterose. 
Tokiais atvejais rekomenduojama 	rengti po vien�  ventiliacin�  � erp�  tarp gegni� . 
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15.103 pav. Šlaito ir sienos sand� ros variantas 15.104 pav. Šlaito ir sienos sand� ros variantas 

 
15.144. Projektuojant 	rengti ant betono � erp� mis dengto stogo saul� s kolektori�  rekomenduojama 
pralaidos � erp�  (15.105 pav.), kuri�  naudojant yra labai paprasta per stog�  pravesti pajungimo 
kanalus nuo saul� s kolektori�  iki hidraulin� s grup� s. Vienos � erp� s u�tenka dviems 60–100 mm 
pajungimo kanalams pravesti. � � erp� s komplekt�  	eina visi elementai.  
15.145. Montuojant � erp�  pirmiausia 	dedama universali pl� vel� s pralaida ir universali pralaidos 
� erp�  (15.106 pav.).  
15.146. �montavus � erp� , pro ang�  pravedamos reikalingos �arnos ir 	dedama apatin�  pralaidos 
dalis. Prie apatin� s dalies, dvejais komplekte prid� tais var�tais prisukama viršutin�  dalis, o ant 
�arn�  u�maunamas termo �arn�  u�spaud� jas. J	 u�movus, u�dedamas � erp� s pralaidos gaubtas ir 
prisukamas likusiais trimis var�tais (15.107 pav.). 
15.147. Saul� s kolektoriaus �arnos turi b� ti pritvirtintos ir prie gegni� , naudojant papildoma tašel	 
(15.108 pav.).  
 

 

 

15.105 pav. Saul� s kolektori�  pralaidos 
betonin�  � erp�  

15.106 pav. Universali pl� vel� s pralaida 
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15.107 pav. Pro ang�  pravedamos reikalingos 
�arnos ir 	dedama apatin�  pralaidos dalis 

15.108 pav. Saul� s kolektoriaus �arnos 
tvirtinamos ir prie gegni�  

 
15.148. Sumontavus �arnas, karšto oro srove sutvirtinamas termo u�spaud� jas (15.109 pav.). 
15.149. Jeigu reikia, � erp�  gali b� ti pasukta 	 šonus 90° kampu (15.110 pav.). 
 

  

15.109 pav. Karšto oro srove sutvirtinamas 
termo u�spaud� jas 

15.110 pav. Jeigu reikia, � erp�  gali b� ti pasukta 
	 šonus 90° kampu  

 
15.150. Projektuojant � erpinius stogus rekomenduojama vis�  tip�  � erpi�  (betonin� ms, keramin� ms, 
banguotoms ir plokš� ioms) naudoti universalius ventiliacinius kamin� lius (15.111–15.117 pav.).  
15.151. Pagal reikaling�  ventiliacijos kiek	, kamin� liai b� na ši�  skersmen� : Ø110, Ø125, Ø160, 
Ø200, Ø250 mm.  
15.152. Ø110 mm kamin� lis yra neapšiltintas ir naudojamas kaip kanalizacijos stovo alsuoklis. 
Naudojant tok	 kamin� l	, kaip ventiliacin	, šiltoje pastog� je, gali kauptis kondensatas.  
15.153. Universal� s kamin� liai tinka stogams, kuri�  nuolydis yra ne daugiau, kaip 55°. � kamin� lio 
komplekt�  	eina visi reikalingi tvirtinimo var�tai, plastikin�  pl� vel� s tarpin� . 
Projektuojant virtuv� s patalp�  ventiliacija, kamin� l	 reikia parinkti pagal gartraukio galingum�  ir 
gamintojo rekomendacijas. 

 

16. Falcais sujungtais skardos lakštais dengt�  šlaitini �  stog�  dangos 	rengimo reikalavimai  

16.1. falcais sujungtais skardos lakštais dengt�  šlaitini�  stog�  ma�iausias leid�iamas nuolydis 7 °; 
16.2. jei šlaitinio stogo nuolydis ma�esnis kaip 25 °, visos skardos jungtys turi b� ti su dvigubais 
falcais; 
16.3. karnizuose turi b� ti ištisinis 700 mm plo� io lent�  paklotas; 
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16.4. ant stogo šlaito tvirtinamo nuosvyriojo stogo latako vietoje 	 abi puses po 500 mm nuo šio 
latako �emiausio taško turi b� ti 	rengtas ištisinis lent�  paklotas; 
16.5. stogo šlait�  susikirtimo vietose, prie švieslangi�  ir kitose vandens susikaupimo po�i� riu 
pavojingose stogo vietose turi b� ti dvigubi skardos lakšt�  sujungimo falcai; 
16.6. falcais sujungtos skardos stogo danga turi b� ti dengiama ant medini�  greb� st� . Atstumas 
tarp greb� st�  turi b� ti ne didesnis kaip 200 mm; 
16.7. stovintieji skardos falcai turi b� ti 	rengti stogo nuolyd�io kryptimi, o gulstieji falcai turi 
netrukdyti vandeniui nuo stogo nutek� ti ir b� ti montuojami ties greb� stais; 
16.8. stogo nuolyd�io kryptimi ties stovin� iaisiais falciniais sujungimais skarda turi b� ti 
tvirtinama ne didesniais kaip 600 mm intervalais; 
16.9. prie vertikali�  pavirši�  skarda turi b� ti pakelta 	 virš�  ne ma�iau kaip 150 mm ir 
u�sandarinta, kad 	 stogo konstrukcijas nepatekt�  vanduo; 
16.10. antenos ir 	vairios atotampos turi b� ti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcij� . Skyl� s 
stogo dangoje turi b� ti u�sandarintos; 
16.11. esant galimybei, v� dinimo šachtos, deflektoriai, vamzd�iai ir kita in�inerin�  	ranga turi b� ti 
stogo kraigo dalyje. J�  pra� jimo per stog�  vietos turi b� ti u�sandarintos. 
16.12. Šlaitinio stogo dengto falcais sujungtais skardos lakštais elementai pateikti 16.1 pav. 
16.13. Lakšt�  �ingsnis – (16.2 pav.) atstumas tarp vieno arba keleto tarpusavyje sujungt�  skardos 
lakšt�  sta� i� j�  u�lank� . 
16.14. �vair� s lankstiniai – tai stogo elementai, kurie tvirtai sujungia visus stogo elementus taip, 
kad nesimato joki�  sujungim� , o stogas atrodo vizualiai patrauklus ir vientisas. 
16.15. Lietaus nuvedimo sistem�  sudaro latakai, lietvamzd�iai, 	lajos, alk� n� s ir kiti elementai – 
skirti lietaus vandeniui nukreipti 	 lietaus nuotak�  sistem� . 
16.16. Stog�  saugos elementai (pvz., sienin� s ir stogo kop� t� l� s, stogo tilteliai ir sniego u�tvaros) 
projektuojami taip, kad b� t�  lengviau ir saugiau pasiekti reikiamas vietas ant stogo. Sniego u�tvaros 
(kitaip – sniego gaudykl� s, barjerai) projektuojami taip, kad apsaugot�  �mones ar šalia stogo 
esan� ius daiktus nuo sniego nuošliau�� , o kitus stogo komponentus, pvz., lietvamzd�ius ir latakus 
nuo sulankstymo ar sulau�ymo. 
16.17. Kadangi stogams taikomi teisiniai saugumo reikalavimai, kai kuriuos saugos elementus 
	sirengti privaloma. Sprendinius parenka projektuotojas atsi�velgdamas 	 gamintoj�  
rekomendacijas. 
16.18. Lakštin�  ir ritinin�  skard� , sujungt�  dvigubais sta� iaisiais u�lankais galima panaudoti 
dengiant stogus su nuolyd�iu iki 1:10 ir net iki 1:12. 
 ia ypating�  d� mes	 reikia skirti vandeniui nuo 
stogo pašalinti, pra� jim�  per stogo dang�  kraštams, u�lank�  sandarumui ir darbo kokybei. 
16.19. Itin nuo�ulni�  stog�  sta� i� j�  u�lank�  aukšt	 rekomenduojama padidinti 5 mm. 
16.20. Virinimu sujungt�  stogo dang�  iš ner� dijan� iojo lakšto galima panaudoti esant nuolyd�iui 
iki 1:20 (išskirtiniais atvejais net ma�iau). 
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16.1 pav. Šlaitinio stogo dengto falcais sujungtais skardos lakštais elementai 

 

 
16.2 pav. Lakšt�  �ingsnis, statusis ir guls� iasis u�lankai 
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16.21. Rekomenduojam�  	vairioms stogo med�iagoms nuolyd�i�  lentel�  pateikta „RT39-10422 
rinkinyje. Bendrieji skardinimo darb�  nurodymai”. 
16.22. Išilginiai l� �iai, taip pat vandens nutek� jim�  nuolyd�iai prie stog�  ir sien�  turi b� ti ne 
ma�esni kaip 1:30 arba didesni (jeigu yra tokios galimyb� s). 
16.23. Stogas projektuojamas ir pastatomas taip, kad jo šiluminis pl� timasis negal� t�  tapti stogo ir 
su pastatu besijungian� i�  dali�  pa�eidim�  prie�astimi. 
16.24. Projektuojant 	vertinama, kad temperat� rai padid� jus 100 °C plienas ple� iasi 1,2 mm/m, 
varis – 1,7 mm/m, aliuminis – 2,4 mm/m ir ner� dijantysis plienas – 1,7 mm/m. 
16.25. Po metaliniu stogu turi b� ti suprojektuotas pakankamas, bet ne ma�esnis kaip 100 mm 
ventiliacijos tarpas. Jei po tarpu yra šilumos izoliacija, jos viršutin	 pavirši�  nuo oro srauto 
privaloma apsaugoti hidroizoliacine pl� vele. 
16.26. Jeigu oro apykaita po stogu nepakankama, ant kraigo reikia sumontuoti ventiliacijos 
kamin� l	 arba padaryti ventiliuojam�  kraig� . 
16.27. Plienin� s skardos matmenys: storis – 0,5 ir 0,6 mm, plotis – 610 mm. 
16.28. Varin� s skardos matmenys: storis – 0,5 ir 0,6 mm, plotis – 610 ir 700 mm. 
16.29. Aliuminin� s skardos matmenys: storis – 0,6, 0,7, 0,8 ir 0,9 mm, plotis – 600, 610 ir 670 mm. 
16.30. Ner� dijan� iojo plieno skardos matmenys: storis – 0,4 ir 0,5 mm, plotis – 650 mm. 
16.31. Ant stogo sumontuot�  lakšt�  �ingsnis turi b� ti 70�90 mm ma�esnis u� lakšto plot	. Atskirais 
atvejais lakšt�  �ingsnis nustatomas projekte. 
16.32. Atsakingose vietose naudojama siauresn�  arba storesn�  skarda nei nurodyta anks� iau. 
16.33. Nerekomenduojama naudoti didesnio nei 700 mm plo� io lakštin�  arba ritinin�  skard� . 
16.34. B� tina kruopš� iai patikrinti skardos tinkamum�  jungimui u�lankais. 
16.35. Mechanizuotai u�lenkiant, lakšt�  kraštai prieš tai gali b� ti atlenkti 	 virš� . Lakšt�  ilgis ir 
u�lank�  išd� stymas nustatomas statybos aikštel� je. Stogo dangos mas�  (kartu su greb� stais) – apie 
20 kg/m². 
16.36. Plienin�  skarda nuo korozijos apsaugoma karštai cinkuojant (350 arba 275 g/m²) arba 
padengiant polimeriniu padengimu. 
16.37. Duomenys apie skardos r� šis ir dangas pateikti „RT39-10422 rinkinyje. Bendrieji 
skardinimo darb�  nurodymai”. 
16.38. Nejudan� ioji apkaba ir tvirtinimo juosta gaminamos iš stogin� s skardos, tod� l j �  storis ne 
ma�esnis nei 0,5 mm; nejudan� iosios apkabos apatinio galo plotis ne ma�esnis nei 20 mm (16.3 
pav.). Apkabos tvirtinamos viena arba dviem vinimis ar var�tais. Stogin� s skardos vinys ir var�tai 
turi b� ti bent jau karštai cinkuoti, varin� s skardos – iš vario arba ner� dijan� iojo plieno. 
16.39. Per pagrind�  išsikiš�  vini�  ašmenys lenkiami atgal, jei pasirodys, kad to reikia, pavyzd�iui, 
ties 	� jimu 	 pal� p� . 
16.40. Duomenys apie metalini�  stog�  dang�  tvirtinimo detales pateikti RT 39-10422 rinkinyje. 
16.41. Slystan� ioji apkaba taip pat gaminama iš stogin� s skardos (�r. 16.3 pav.). 
16.42. U�lankams sandarinti galima naudoti butilo mastik� , cilindrin�  alyv�  arba kitas med�iagas, 
kurios neteka, ned�i� sta ir išlieka stangrios. Tradiciniai „u�lank�  da�ai“ pagaminti iš lin�  aliejaus ir 
glicerino mišinio (80 proc. Ir 20 proc.) su kreida ir švino baltalu 1:1 santykiu. Vietoj da�iklio 
dedama lempos (olandišk� j� ) suod�i� . 
16.43. Rekomenduojamas duomenys apie sandarinimo med�iagas tikslinti su gamintoju.  
16.44. Tvirtinant metalin�  stogo dang�  reikia atkreipti d� mes	 	 vietov� s v� juotum� . Apkab�  
pad� ties ir kiekio nurodymai pateikti 16.4 pav. 
16.45. Atstumas tarp apkab� : atstumas (mm) = 1000 000 / apkab�  skai� ius m2 × lakšt�  �ingsnis 
(mm) 
16.46. Plienin�  stogo danga da�niausiai tvirtinama nejudan� iomis apkabomis. Rekomenduojamas 
stogo dangos lakšt�  ilgis iki 10 m, jei n� ra slystan� i� j�  apkab� . 
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16.47. Ilguose (daugiau kaip 10 m) šlaituose pageidautina naudoti ne daugiau kaip 6 m ilgio 
lakštus, kurie jungiami dvigubais sandarinimo guls� iaisiais u�lankais. 
16.48. Varin� , aliuminin�  ir ner� dijan� ioji stogo danga tvirtinama 16.5 pav. nurodytuose ruo�uose, 
o likusiuose ruo�uose – slystan� iosiomis apkabomis. Jei atstumas tarp skersini�  u�lank�  neviršija 
2�4 m, stogo dang�  galima sutvirtinti tik nejudan� iosiomis apkabomis. 
16.49. Skersiniai u�lankai montuojami guls� iai, nes jie leid�ia stogo dangos med�iagai termiškai 
pl� stis ir sandarina. 

 
16.3 pav. Nejudan� ioji apkaba, slystan� ioji apkaba. Nejudan� iosios ir slystan� iosios apkabos 

u�lenkiamos kartu su stogo dangos lakštais. 
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16.4 pav. Metalin� s stogo dangos apkab�  skai� ius. 
A = giluminiai rajonai, miestai, B = pakran� i�  rajonai, didel� s lygumos, C = salos atviroje j� roje 

 

 
16.5 pav. Nejudan� i� j�  apkab�  pad� tis ant stogo šlaito 

 
16.50. I ir II stogo dalyse (�r.16.4 pav.) apkab�  skai� ius turi atitikti nomogram�  (galioja esant 1:3 
arba ma�esniam stogo nuolyd�iui). Vidurin� je III dalyje apkab�  turi b� ti ne ma�iau kaip 4 vnt. kv. 
metre. Stogo nuolyd�iui esant daugiau kaip 1:3, apkab�  skai� ius gali b� ti suma�intas palyginti su 
nomograma, ta� iau vis d� lto ne ma�iau kaip 4 vnt. kv. metre. 
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16.51. Apkabos sukibimas su stogo dangos lakštu turi atitikti karštai cinkuotos vinies 60×2,5 
sukibimui su pagrindu. 
16.52. Skardos lakštai ant stogo šlaito, kraigo ir šonuose (kraštuose) vienas su kitu jungiami 
sta� iaisiais u�lankais. 
16.53. Statusis u�lankas gali b� ti viengubas arba dvigubas (16.6 ir 16.7 pav.) ir sandarinamas 
atitinkama med�iaga. Statusis stogo dangos u�lankas iš ner� dijan� iojo plieno gali b� ti suvirintas. 
Viengubas statusis u�lankas naudojamas ant vertikali�  plokštum� . Dvigubas u�lankas turi b� ti tik 
ant šlaito, b� tinai u�sandarinant. 
16.54. Apkabos tvirtinamos vinimis arba var�tais ant medinio pagrindo (greb� st� ) u�lanko vietoje. 
Ant betoninio ir duj�  betoninio pagrindo apkabos tvirtinamos tam skirtais vinimis arba var�tais, ant 
plieninio pagrindo – knied� mis arba sraigtais.  
16.55. Tarp stogo dangos lakšt�  esan� ios tvirtinimo juostos u�lenkiamos kartu su lakštais. Dvigubo 
sta� iojo u�lanko juostos pjaunamos reikiamo ilgio prieš paskutin	 lenkim� , kad neb� t�  matomos. 
Viengubo sta� iojo u�lanko juostos po u�lenkimo atlenkiamos atgal ant u�lenkimo si� l� s, kad si� l�   
išsiskleist� . 
16.56. Mechanizuotu b� du u�lenkiam�  lakšt�  kraštai iš anksto u�lenkiami 	 virš�  (8 pav.). Lakšto 
krašto lenkimo kampas turi b� ti smailus. D� mes	 der� t�  skirti stogo dangos šiluminiam pl� timuisi. 
16.57. U�lenkimo mašin� l� s ritin� liai reguliuojami priklausomai nuo skardos storio ir dangos prieš 
darb�  prad�i� . 
16.58. Stogo danga iš ner� dijan� iojo plieno privirinama pagal 16.9 pav. 
 

 
16.6 pav. Dvigubas statusis u�lankas. U�lanko 	rengimo etapai 

 

 
16.7 pav. Viengubas statusis u�lankas 
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16.59. Gulstieji u�lankai daugiausia naudojami skersiniam (lygiagre� iai karnizui) stogo med�iagos 
sujungimui (16.10 pav.). Ant kraigo gulstieji u�lankai daromi dvigubi ir sandarinami. Dviej�  
gretim�  lakšt�  gulstieji u�lankai neturi sutapti, jie perstumiami. 
16.60. Viengubi gulstieji u�lankai naudojami tik skardinant vertikalius paviršius. 
16.61. Norint išvengti si� li �  sustor� jimo ant sta� iojo ir guls� iojo u�lank�  sand� ros vietos, lakšt�  
kampai prieš u�lenkim�  atpjaunami (16.11 pav.). Tokiu b� du guls� iojo u�lanko dalis, likusi sta� iojo 
u�lanko viduje, yra vienguba. 
16.62. Gulstieji u�lankai stogo dangos lakšt�  sujungimo su karnizine lentjuoste vietose turi b� ti 
pritvirtinti prie pagrindo. 
16.63. Stogo dangos lakštus galima sujungti lentjuostiniais u�lankais (16.13 pav.). Medin�  juostel�  
iš viršaus padengiama skardos juosta, kuri kraštuose u�lenkiama prie stogo dangos lakšt� . 
16.64. Po lentjuoste yra tvirtinimo juostos, kurios taip pat u�lenkiamos prie stogo dangos lakšt� . 
Norint tvirtinimo juostoms suteikti galimyb�  laisvai jud� ti palei lentjuost� , jos n� ra prikalamos. 
16.65. Juost�  �ingsnis apie 400 mm, jos taip pat išsid� stomos kiek aukš� iau nei kiekvienas 
guls� iasis u�lankas. 

 

 
16.8 pav. Išankstinis mechanizuotu b� du u�lenkiam�  lakšt�  krašt�  u�lenkimas 

 

 
16.9 pav. Statusis u�lankas iš ner� dijan� io plieno lakšt�  

 
16.66. Lentjuost� s gaminamos iš sausos pjautin� s 42×47 mm skerspj� vio medienos. Prie greb� st�  
lentjuost� s pritvirtinamos karštai cinkuotomis vinimis. Vinys 	 lentjuost�  	kalamos 	�ambiai iš šon�  
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taip, kad j�  galvu� i�  nelikt�  ant viršutinio lentjuost� s paviršiaus. Kol lentjuost� s dar neprikaltos, j�  
galai 	�ambiai nupjaunami (16.12 pav.). Lentjuos� i�  galai ties nuosvyra arba stogo kraštais daromi 
vienos arba trij�  briaun� , o likusiose vietose – trij�  briaun� . 
16.67. Temperat� riniai u�lankai 	rengiami ant stog�  (�r. 16.15 pav.), kuri�  šlaito ilgis 10�15 m ir 
daugiau, ir kur stogo dangos med�iagos šiluminis pl� timasis n� ra kompensuojamas kitu b� du. 
Temperat� rinio u�lanko veikimo principas pavaizduotas 16.14 pav. Temperat� rinis u�lankas 
kompensuoja stogo dangos lakšt�  šilumin	 pl� tim� si. 
16.68. Lakšto kraštas u�lenkiamas atgal pagal 16.16 pav., kad vanduo negal� t�  patekti 	 apsaugot�  
pastato dal	. Tarp metalinio stogo dangos paviršiaus ir neapskardinto sienos paviršiaus daromas ne 
�emesnis nei 300 mm per� jimas (16.17 pav.). 16.18�16.23 pav. pavaizduoti per� jimo krašto 
apdirbimo ir sutvirtinimo b� dai. 
16.69. Duomenys apie med�iagas, naudojamas darant u�lenkimo si� les, pateikti „RT39-10422 
rinkinyje. Bendrieji skardinimo darb�  nurodymai”. 
16.70. Stogo danga turi b� ti vandeniui nepralaidi, u�lankai pagaminti pagal RT rinkini�  
reikalavimus. 
16.71.  Darb�  vykdytojas atsako u� stogo dangos nepralaidum�  vandeniui. �vertinant darb�  kokyb� , 
ypating�  d� mesys reikia skirti stogo dangos lakšt�  plokštumui. Šlaito viduryje lakšt�  atotr� kis nuo 
pagrindo neturi viršyti vieno procento lakšto plo� io. 
16.72. Plienin� s stogo dangos pagrindas gaminamas iš 22×100 arba 25×100 mm skersmens sausos 
pjautin� s medienos. 
 

  
Viengubas guls� iasis u�lankas Dvigubas guls� iasis u�lankas 

16.10 pav. Gulstieji u�lankai 
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16.11 pav. Lakšto kampo pjovimas 
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Vienbriaunis lentjuost� s galas Tribriaunis lentjuost� s galas 
16.12 pav. Lentjuost� s galas dengtas skarda 

 

 
16.13 pav. Lentjuostinis u�lankas 

 

 
16.14 pav. Temperat� rinis u�lankas ant ilgo šlaito 

 
16.73. Matomose vietose taip pat galima panaudoti 20×97, arba 23×97 mm obliuotas lentas. Lent�  
storis pasirenkamas priklausomai nuo gegni�  išd� stymo ir esam�  apkrov� . Lentos prie gegni�  
tvirtinamos karštai cinkuotomis vinimis, kurios 	kalamos 	stri�ai (16.24 pav.). Nerekomenduojama 
naudoti jau naudot�  lent� . Atstumas tarp lent�  šlaite – 20-60 mm, ma�esnis nuo�ulniuose ir 
didesnis sta� iuose (didelio nuolyd�io) šlaituose. 
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16.15 pav. Temperat� riniai u�lankai. 
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16.16 pav. Lakšto krašto u�lankos 

 

 

 

16.17 pav. Vertikalus per� jimas sienos 
sand� roje su stogo danga 

16.18 pav. Lakšto krašto tvirtinimas ant 
vertikalios sienos 
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16.19 pav. Lakšto krašto tvirtinimas ant  

tinkuotos sienos 
 

16.20 pav. Lakšto krašto tvirtinimas ant 
betonin� s arba m� rin� s sienos. Lakšto 

kraštas u�lenktas 	 griovel	 

 
16.21 pav. Lakšto krašto tvirtinimas ant betonin� s sienos 

 
 

 
16.22 pav. �stri�asis laštakis 
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16.23 pav. Vertikalusis laštakis 

 
16.74. Pagrindas varinei ir aliumininei stogo dangai daromas kaip ištisinis paklotas iš ne ma�esnio 
kaip 20 mm storio ir 95 mm plo� io 	laidini�  lent� . Vinys 	kalamos 	 lent�  krašt�  tokiame gylyje, kad 
j�  galvut� s nesiliest�  prie stogo dangos. 
16.75. Pagrindai nuo�ulniems stogams su stogo danga iš ner� dijan� iojo plieno taip pat gaminami 
ištisinio pakloto pavidalu. 
16.76. Kaip pagrind�  varinei, aliumininei ir ner� dijan� iajai stogo dangai galima panaudoti 
atmosferos poveikiui atspari�  faner� , atsi�velgiant 	 faneros gamintoj�  rekomendacijas. 
16.77. Ištisinis paklotas klojamas po latakais, vidin� mis sand� romis, išorin� mis sand� romis ir 
nuosvyromis, aplink vamzd�ius ir liukus bei tose vietose, kur gali suvirsti sniegas; taip pat po 
laiptais, tilteliais ir guls� iaisiais u�lankais. 
16.78. Ištisinis paklotas ma�iausiai 500 mm prasiskiria 	 abi vidin� s ir išorin� s sand� ros puses.  
16.79. Ištisinio pakloto plotis aplink vamzd	 ne ma�esnis kaip 1000 mm. Ištinis paklotas turi b� ti 
taip pat po karnizini�  ir galini�  lentjuos� i�  u�lankais su stogo dangos lakštais. 
16.80. Ties nuosvyra, siekiant pagerinti išorin	 vaizd� , daromas ištisinis paklotas. Jei nuosvyroje 
yra vandens (sniego) u�tvara, ištisinis paklotas turi pasiekti sand� r�  su stogo dangos lakštu (16.37 ir 
16.38 pav.). 
16.81. Prieš sumontuojant stogo dang� , paklot�  reikia kruopš� iai iššluoti. 
16.82. Galimose vandens sankaupos vietose ant sandariojo pakloto klojama hidroizoliacija. 
16.83. Varin� s, aliuminin� s ir ner� dijan� io plieno stogo dangos pagrindus rekomenduojama 
visiškai padengti hidroizoliacija, kuri apsaugo pagrind�  nuo lietaus vandens ir kartu yra garso 
izoliacija. 
16.84. Gars�  slopinan� i�  izoliacij�  galima tiesti ir 	 vidurin�  stog�  su plienine danga šlait�  dal	. 
16.85. Remontuojant senus stogus geriausia naudoti dar tinkamas dalis ir detales, o tr� kumus, 
trukdan� ius stogui normaliai funkcionuoti, pašalinti. 
16.86. Metalinio stogo dangos mazgai ir detal� s (lakštai ir lentjuost� s vidin� ms sand� roms, 
l� �iams, per� jimams, vandens (sniego) u�tvaroms, liukams, nuosvyroms, pra� jimams, 
ugniasien� ms ir vamzd�iams u�dengti) gaminami: 
• stogams, kuri�  danga – cinkuota arba polimerine danga dengti lakštai – iš to paties lakšto; 
• stogams, kuri�  danga – aliumininiai lakštai – daugiausia iš to paties lakšto, ta� iau karnizin� s 
lentjuost� s, kurias labiau veikia v� jas, gaminamos iš 0,9 mm storio lakšto; 
• stogams, kuri�  danga – variniai lakštai – iš ne ma�iau kaip 0,6 mm storio med�iagos; 
• stogams, kuri�  danga – ner� dijantysis plienas – iš 0,5 mm storio med�iagos. 
16.87. Siekiant pagerinti stogo išvaizd� , rekomenduojama naudoti storesn�  med�iag� . 
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16.88. Su kraigu ir nuosvyromis vidin� s sand� ros lakštai turi b� ti sujungiami analogiškai stogo 
dangos lakštams. Sutapdintuose šlaituose vidin� s sand� ros lakštai turi b� ti pakeliami ma�iausiai 
250 mm ir su šlait�  lakštais jungiami dvigubu u�lanku (16.25 pav.). 
16.89. Vidin� s sand� ros latakas 	rengiamas plat� jantis 	 virš�  (16.26 pav.). � viršutin�  latako pus�  
montuojamas šildomasis kabelis. Projektuojant latako pj� v	, atsi�velgiama 	 plot�  tos stogo dalies, 
nuo kurios vanduo nuvedamas lataku. 

 

 
16.24 pav. Stogo ruo�ai, kuriuose reikia patiesti sandar� j	 paklot�  

 
16.90. Latako krašt�  nuolydis turi b� ti ne ma�esnis kaip 1:10. Latak�  dengiantys lakštai su 
nuosvyros lakštais jungiami dvigubu guls� iuoju u�lanku. 
16.91. Darant stogo dangos l� � 	, ypating�  d� mes	 reikia atkreipti 	 jo sandarum� . Susikaup� s ir 
u�šal� s vanduo � ia sukuria papildom�  apkrov� . Vietoj l� �io galima 	rengti 16.26 pav. pavaizduot�  
latak� . U�lankai prie l� �io daromi dvigubi (16.27 pav.). Viršutin� je l� �io vietoje rekomenduojama 
	rengti šildom� j	 kabel	. 
16.92. Lakštas, dengiantis l� � 	 su laisvai nuosvyroje besibaigian� iu galu, turi kilti sutapdinta 
vertikalia, metalo lakštu nepadengta siena (ne ma�iau kaip 300 mm aukš� io). Jei l� �is pakryp� s 	 
centrin� s nutekamosios ertm� s pus� , lakštas turi b� ti pakeltas ma�iausiai 450 mm. 
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16.25 pav. Vidin�  sand� ra 

 

 
16.26 pav. Po lataku klojama hidroizoliacija 

 
16.93. Vertikalios sienos dangos lakštai (jei siena skardinta) u�lenkiami kartu su l� �io lakštais ne 
ma�iau kaip 300 mm aukštyje. Prie pagrindo lakštai tvirtinami tvirtinamosiomis juostomis ne 
didesniu kaip 300 mm �ingsniu. 
16.94. Viršutiniam pereinamojo lakšto kraštui tvirtinti prie m� rin� s sienos daromi laipteliai, jei 
stogo nuolydis to reikalauja (16.28 ir 16.29 pav.). Lakšto kraštas u�lenkiamas 	 si� les tarp plyt�  
(16.20 pav.). 
16.95. Lakšto krašt�  taip pat galima u�lenkti 	 šlaitui lygiagret�  griovel	, 	pjaut�  sienoje (16.20 
pav.). 
16.96. Ant neapskardintos vertikalios sienos pereinamasis lakštas pakeliamas ne ma�iau kaip 300 
mm; ant apskardinto paviršiaus dangos lakštai u�lenkiami su per� jimo lakštais 150 mm aukštyje. 
16.97. Pereinam� j�  lakšt�  u�lankai dvigubi, pereinam� j�  lakšt�  u�lankai su sieniniais lakštais – 
viengubi. 
16.98. Pereinamieji lakštai pavaizduoti 16.30�16.34 pav. 
16.99. Pereinamojo latako lakštas turi dengti šlait�  ne ma�iau kaip 600 mm (16.34 pav.). 
 



 
STATYBOS TAISYKL � S „STOG�  � RENGIMAS“  

 ST 121895674.215.30.01:2016 

 

 

© LIETUVOS STATYBININK �  ASOCIACIJA  77 /119  

 
16.27 pav. L� �is 

 

 
16.28 pav. Pereinamojo lakšto kraštas ant m� rin� s sienos, kai stogas 	stri�as 

 

 
16.29 pav. Pereinamojo lakšto kraštas ant m� rin� s sienos, kai stogas status 

 

 
16.30 pav. Pereinamojo lakšto sand� ra su siena, kuri n� ra padengta lygia skarda 
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16.31 pav. Pereinamojo lakšto sand� ra su tinkuotos sienos laštaku 

 

 
16.32 pav. Pereinamojo lakšto sand� ra su siena, kuri yra padengta lygia skarda 
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16.33 pav. Išilginis ir skersinis per� jimai 

 
16.34 pav. Per� jimas, kurio kampas ma�esnis nei 90° 

 
16.100. Virš kyšan� i�  iš stogo ir vandeniui nutek� ti trukdan� i�  dali� , pavyzd�iui, kamin� , daromas 
nuolydis (16.35 ir 16.36 pav.). Kampas tarp pereinamojo lakšto ir vertikalaus paviršiaus turi b� ti 
didesnis nei 90°. Lakštas turi b� ti tiesiamas nuo vertikalaus kamino paviršiaus ant šlaito ma�iausiai 
300 mm ir kilti ant šoninio kamino paviršiaus 200 mm. 
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16.35 pav. Dvipusis nuotakas 

 

 
16.36 pav. Prie ma��  kamin�  taip pat galima daryti vienpus	 nuotak�  

 
16.101. Išilginis vandens u�tvaro, skirto nuvesti lietaus vanden	 nuo stogo ir u�kirsti keli�  sniegui, 
nuolydis turi b� ti ne ma�esnis kaip 1:75 (13 mm/m). 
16.102. Vandens u�tvaro konstrukcija pavaizduota 16.37 ir 38 pav. Po u�tvaru 	rengiamas  lakštas, 
kuris keliamas ne ma�iau kaip 100 mm virš u�tvar�  dengian� io lakšto u�lanko, su šlaito lakštais. 
�emutiniai lakštai tarpusavyje sujungiami guls� iuoju u�lanku. 
16.103. Jei karnizin� s lentjuost� s ir u�tvaro lakštai jungiami ant medin� s atramos, j�  u�lankas turi 
b� ti nuosvyros pus� je. Lakštai jungiami dvigubu u�lanku.  
16.104. Su nuolyd�iais (16.39 pav.) vandens u�tvarai jungiami dvigubais u�lankais. 
16.105. Vandens u�tvar�  dengian� io lakšto kraštas turi b� ti ne ma�esnis kaip 150 mm, aukš� iau 
horizontal� s susikirtimo taško, nuvesto nuo viršutinio u�tvaro krašto, su stogo šlaitu (16.37 ir 16.38 
pav.). 
16.106. Vandens u�tvaro lakštai jungiami su stogo dangos lakštais dvigubu guls� iuoju u�lanku. 
Vandens u�tvaras gali tur� ti atram�  iš medin� s lentjuost� s arba metalines atramines apkabas. 
Lentjuost�  išpjaunama iš 50×100 arba 100×100 mm tašo (16.37 pav.). 
16.107.  
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16.37 pav. Vandens u�tvaras su medine atrama 

 
16.108. Remontuojant stogus, taip pat d� l kit �  prie�as� i� , vandens u�tvarui pritvirtinti naudojamos 
metalin� s atramin� s apkabos, kurios pagamintos iš karštai cinkuoto 25×3...5 mm juostinio plieno. 
B� tina apdirbti apkab�  kraštus (16.38 pav.). Apkabos sutvirtinamos dviem var�tais 200�300 mm 
�ingsniu ir b� tinai kiekvienos gegn� s vietoje. 
16.109. Vandens u�tvaras iš cinkuoto arba polimerine danga dengto plieno gali tur� ti tiek medin� , 
tiek metalin�  atram� . 
16.110. Aliumininio ir varinio stogo vandens u�tvaras gali tur� ti medin�  atram�  arba atramines 
apkabas iš ner� dijan� iojo plieno (SFS 757). 
16.111. Rekomenduojami liuko, per kur	 galima patekti iš pal� p� s ant stogo (16.40 ir 16.41 pav.) 
dyd�iai 600×600 mm. Liuko dalys – komingsas ir dangtis. 
16.112. Pal� p� s liukas 	rengimas pagal gamintojo rekomendacijas arba parengt�  projekt� . Taip pat 
b� tina atsi�velgti 	 vietos priešgaisrini�  apsaugos institucij�  patarimus ir reikalavimus. Liukas turi 
b� ti 	rengtas iš pal� p� s prieinamoje vietoje. 
16.113. Liuko dangtis ir komingsas gaminamas iš med�io ir (arba) metalo. Medinis liukas turi b� ti 
sandarus, apskardintas. 
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16.114. Vidinis liuko r� mo dydis 20 mm turi b� ti didesnis u� išorin	 komingso dyd	, Komingso 
dangos lakštas dengia jo viršutin	 krašt� , kur jis prikalamas vinimis ne didesniu nei 100 mm 
�ingsniu. Viršutiniai šonini�  liuko lakšt�  kraštai jungiami su stogo lakštu lentjuost� s u�lanku. 
Komingso lakštai su stogo danga jungiami dvigubu guls� iuoju u�lanku aukš� iau ir �emiau liuko. 
16.115. Nuosvyros gali b� ti trij �  r� ši� : šonin� s, galin� s ir viršutin� s (kraigin� s) (16.42�16.50 
pav.). Ant šonin� s nuosvyros kalamas apatinis lapas iš ma�daug 150 mm plo� io stogo dangos 
med�iagos, prie kurio sta� iojo u�lanko pagalba prijungiamas nuosvyros lakštas (16.42 pav.). 
 

 
16.38 pav. Vandens u�tvaras su metaline atrama 
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16.39 pav. Vandens u�tvaro ir vandens nuleidimo konstrukcija. Skersinis vandens nuleidimo 

 pj� vis nustatomas skai� iuojant 1 cm² × 1 m² stogo ploto 
 

 
16.40 pav. �prasta pal� p� s liuko pad� tis 

 

 
16.41 pav. Pal� p� s liukas 
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16.116. Apsauginio nuosvyros lakšto kraštas u�lenkiamas atgal, taip suformuojant laštak	, kuris 
nuo lentin� s arba betonin� s nuosvyros turi išsikišti ma�iausiai 20 mm, nuo plytin� s arba 
nutinkuotos sienos – ne ma�iau kaip 50 mm. 
16.117. Apsaugin�  lentjuost�  turi b� ti nuleista po ventiliacijos anga ne ma�iau kaip 50 mm. 
16.118. Apsaugin�  lentjuost�  tvirtinama: 
• prie lentinio pagrindo vinimis arba var�tais iki 400 mm �ingsniu; 
• prie apsauginio lakšto lentjuostiniu u�lanku arba tvirtinimo juostomis ne didesniu nei 400 mm 
�ingsniu; 
• lentjuostiniu u�lanku prie apatinio stogo dangos lakšto krašto. 
16.119. Jei nuosvyrai u�dengti, naudojamas anoduotas aliuminio lakštas, jo storis turi b� ti 1,5 mm. 
16.120. Pa�eistas po lenkimo anoduotas vietas reikia u�da�yti. Ventiliacijos ang�  rekomenduojama 
padengti kietu 2�3 mm aki�  tinklu. 
16.121. Aplink praeinan� ius per stog�  kaminus, antenas ir kitas statybines konstrukcijas turi b� ti ne 
ma�esnis nei 300 mm aukš� io metalinis k� gis (16.51, 16.52 ir 16.53 pav.). 
16.122. Apatinis praeinamojo k� gio galas jungiamas su pagrindine plokšte, kuri savo ruo�tu 
u�lenkiama prie stogo dangos dvigubu guls� iuoju u�lanku. U�lankai sandarinami mastika. 
 

 
16.42 pav. Šonin�  nuosvyra 

 



 
STATYBOS TAISYKL � S „STOG�  � RENGIMAS“  

 ST 121895674.215.30.01:2016 

 

 

© LIETUVOS STATYBININK �  ASOCIACIJA  85 /119  

 
16.43 pav. Ventiliuojama šonin�  nuosvyra 

  
16.44 pav. Galin�  arba viršutin�  nuosvyra 

 
16.45 pav. Galin�  arba viršutin�  nuosvyra. 

Virintin �  stogo danga iš ner� dijan� iojo 
plieno 

 

 
16.46 pav. Ventiliuojama kraštin�  arba viršutin�  nuosvyra. Apsauginio lakšto tvirtinimas  

prie greb� st�  arba prie apatinio lakšto 
 
16.123. Ugniasien� s, atskirian� ios šlaitus, siekiant sulaikyti karšt�  duj�  sklidim�  gaisro atveju, 
visiškai apskardinamos. Pereinamasis lakštas sandariai 	tvirtinamas 	 ugniasien�  	pjautame 
griovelyje, vini�  �ingsnis – ne daugiau kaip 100 mm. 
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16.124. Ugniasien�  dengiantis lakštas u�lenkiamas su pereinamuoju lakštu ant medin� s lentjuost� s, 
pritvirtintos prie viršutin� s pereinamojo lakšto briaunos, vini�  �ingsnis ne daugiau kaip 100 mm 
(16.54 pav.). 
 

  
16.47 pav. Nuosvyros lakštas tvirtinamas 
vinimis ne didesniu kaip 800 mm �ingsniu 

16.48 pav. Kraigo formavimas (a - šiluminio 
pl� timosi vieta) 

  
16.49 pav. Kraigo su lentjuoste konstrukcija 16.50 pav. Ventiliuojamasis kraigas 
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16.51 pav. Praeinamasis kamino k� gis 16.52 pav. Praeinamasis stiebo pavidalo 

(pvz. antenos) k� gis 
 
16.125. Šonini�  ugniasien� s lakšt�  u�lankai 	rengiami viengubi, o viršutini�  – dvigubi. Viršutiniai 
ir šoniniai lakštai tarpusavyje jungiami viengubu lentjuostiniu u�lanku ant viršutinio ugniasien� s 
krašto. 
16.126. Lakštai prie pagrindo tvirtinami u�lank�  vietoje tvirtinimo juostomis, �ingsnis ne daugiau 
kaip 400 mm. Kybantys lakštai prikalami vinimis prie lentjuos� i� . 
16.127. Viršutini�  lakšt�  nuolydis turi b� ti ne ma�esnis nei 1:10. Aliumininis lakštas turi b� ti 
paklotas po hidroizoliacija. Jei pagrindas betoninis, tai izoliacija klojama po cinkuoto plieno lakštu. 
16.128. Šoniniai kamino lakštai su viršutiniais lakštais jungiami viengubu lentjuostiniu u�lanku, 
kyšan� iu iš šoninio paviršiaus 30 mm. Viršutini�  lakšt�  nuolydis turi b� ti ma�iausiai 1:10. U�lankai 
tarp šonini�  lakšt�  viengubi. 
16.129. Viršutinio lakšto d� m�  ang�  kraštai u�lenkiami 	 virš� . Lakštai prie pagrindo tvirtinami 
u�lank�  vietoje, tvirtinimo detali�  �ingsnis ne daugiau kaip 300 mm. 
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16.53 pav. Praeinamasis kietos konstrukcijos 

k� gis 
16.54 pav. Ugniasien�  

 
 

 
16.55 pav. Kamin�  dengiantys lakštai 

 
16.130. Ant oro kondicionavimo sistem�  vamzd�i�  ir nekaršt�  kamin�  montuojami nuo lietaus 
saugantys gaubtai. 
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17. Profiliuotos skardos lakštais ir skardin� mis 
 erp� mis dengt�  šlaitini �  stog�  dangos 

	rengimo reikalavimai 

17.1. profiliuotos skardos lakštais ir skardin� mis � erp� mis dengt�  šlaitini�  stog�  nuolydis turi b� ti 
ne ma�esnis kaip 7 °; 
17.2. profiliuotos skardos lakštai ir skardin� s � erp� s turi b� ti pritvirtintos; 
17.3. stogo plokštum�  susikirtimo vietos turi b� ti sutvirtintos papildomais hidroizoliacin� s dangos 
sluoksniais; 
17.4. stogo sand� r�  prie sien�  ir kit�  vertikali�  pavirši�  vietos turi b� ti padengtos skarda. Skarda 
turi b� ti u�leista ant vertikalaus paviršiaus ne ma�iau kaip 150 mm. Prie vertikalaus paviršiaus 
tvirtinamos skardos kraštas turi b� ti u�sandarintas, kad 	 stogo konstrukcijos nepatekt�  vanduo. Ant 
stogo dangos skarda turi b� ti u�leista ne ma�iau kaip 150 mm; 
17.5. antenos ir 	vairios atotampos turi b� ti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcij� . Skyl� s 
stogo dangoje turi b� ti u�sandarintos; 
17.6. esant galimybei, v� dinimo šachtos, deflektoriai, vamzd�iai ir kita in�inerin�  	ranga turi b� ti 
stogo kraigo dalyje. J�  pra� jimo pro stog�  vietos turi b� ti u�sandarintos. 
17.7. Papildomo stogo dalies lakšto ilgis nustatomas pagal � erp� s profilio dyd	. Jeigu lakšt�  ilgis 
neatitinka � erp� s profilio, j	 galime atpjauti ties pagrindiniu stogo karnizu. 
17.8. 
 erpinio profilio lakštai jungiami tik per skersin� s bangos profil	. Kiekvienu atskiru atveju 
šiai stogo detalei parenkamas konkretus sprendimas. 
17.9. Stogo pl� vel� s klojimas pradedamas horizontaliai nuo karnizo, kilant aukštyn link kraigo. 
Stogo pl� vel�  tur� t�  b� ti išleista bent po 200 mm nuo sienos prie karnizo ir kraigo krašt� . 
Pirmiausiai pl� vel�  u�tiesiama ant stogo gegni� . 
17.10. Galutinai pl� vel�  tvirtinama sankabomis panaudojant tarpin�  lystel�  (ventiliacijai u�tikrinti), 
j�  prikalant gegni�  kryptimi. Pl� vel�  klojama leid�iant jai kaboti tarp gegni�  (�emiausiai apie 40 
mm ties gegni�  viduriu, �r. 17.1 pav.). Ties kraigu, pl� vel�  tvirtinama pagal detali�  gamintojo 
pateikiam�  montavimo instrukcij� . 
17.11. Minimalus pl� vel� s u�leidimas viena ant kitos horizontalia kryptimi yra 150 mm (17.2 pav.). 

 

 
17.1 pav. Teisingas pl� vel� s 	rengimas 

 

 
17.2 pav. Pl� vel� s u�leidimas horizontalia kryptimi 
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17.12. Jeigu pl� vel�  reikia u�leisti išilgine kryptimi, u�laidos daromos u�leid�iant ant gegni�  ne 
ma�iau 100 mm. 
17.13. Rekomenduojama naudoti difuzin�  pl� vel� , kuri neleist�  vandens gar�  kondensatui patekti 
ant stogo šilumos izoliacijos. 
17.14. Pl� vel�  da�niausiai klojama iki karnizo krašto ir 	leid�iama 	 lietaus nuvedimo latak�  (17.3 
pav.). 

 

 
17.3 pav. Difuzin� s pl� vel� s 	rengimas karnizo mazge 

 
17.15. Kai atstumas tarp stogo atram�  (gegni� ) yra 900 ar 1200 mm, u�tenka 32×100 mm medinio 
ar plieninio ventiliuojamo greb� sto. Kai montuojami � erpinio profilio lakštai, apatinis greb� stas turi 
b� ti apie 10 mm storesnis nei standartinis greb� stas, pvz. 2×(22×100mm). 
17.16. Greb� sto matmenis nurodo projektuotojas. 
17.17. Greb� stavimas profiliuotiems stogo lakštams pradedamas nuo karnizo toje vietoje, kur bus 
sumontuotas pirmas stogo lakštas. Tai yra svarbu, kai pastog�  jau yra sumontuota ir reikia sutaikyti 
� erpinio profilio piešin	. 
17.18. Atstumas nuo karnizo krašto iki pirmo greb� sto centro – 300 mm. Atstumas tarp greb� st�  
centr�  – 350 mm (17.4 pav.). 
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17.4 pav. Greb� st�  išd� stymo schema 
 

17.19. Montuojant profiliuotus stogo lakštus, labiausiai nutolusi�  šonin�  lent�  reikia tvirtinti 
aukš� iau greb� sto sulyginant su profiliuoto stogo lakšto aukš� iausiu tašku (17.5 pav.). 
17.20. Prie šios šonin� s lentos v� liau pritvirtinama v� jalent� . 
17.21. Šonin� s lentos pak� limo dyd	 nustato projektuotojas, vadovaudamasis gamintojo 
rekomendacijomis. 

 
17.5 pav. Šonin� s lentos tvirtinimas 

 
17.22. S� lajos (17.6 pav.) greb� st�  aukštis sulygiuojamas su pagrindiniu stogo greb� stavimu. 
S� lajos ištisinis greb� stavimas tur� t�  b� ti bent po 0,5 metro 	 abi puses. Tarp s� lajos greb� st�  
paliekami ma�iausiai 20 mm tarpeliai ventiliacijai. Norint u�tikrinti tinkam�  ventiliacij�  
rekomenduojame, kad tarpeliai but�  po 50-80 mm. 
17.23. S� lajos lankstiniai u�leid�iami vienas ant kito ma�iausiai 200 mm. Ma�o nuolyd�io stogams 
u�laid�  vietose rekomenduojama naudoti sandarinimo mastik� . 
17.24. Pirmiausiai s� lajos pritvirtinamos tarpusavyje, tuomet galutinai tvirtinama kartu su stogo 
dangos lakštu prie greb� st� . 
17.25. S� lajos apa� ia nupjaunama ir suformuojama atitinkamai lygiuojant su karnizu. S� lajos 
lankstinio apa� ia gali b� ti u�lenkta. S� lajos lankstinys turi b� ti ma�iausiai 250 mm u�leistas po 
stogo dangos lakštu. Rekomenduojama tarp stogo dangos lakšt�  palikti ma�iausiai 200 mm atstum� . 
Tarp stogo s� lajos lankstinio ir profiliuoto stogo dangos lakšto turi b� ti naudojama sandarinimo 
tarpin� . 
 

 

17.6 pav. S� lajos 	rengimas 
S� lajos lankstinys, 2. Sandarinimo tarpin� s tarpin� s, 3. Pl� vel� , paklota  

kampo lankstinio kryptimi, 4. Pl� vel� , paklota stogo plokštumos kryptimi, 5. Pl� vel� , paklota stogo 
plokštumos kryptimi. 
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17.26. Montavimo metu vaikš� iojant ant � erpinio profilio stogo dangos, reikia stengtis statyti koj�  
ties greb� stu, giliausioje bangos vietoje. 
17.27. Prieš montuojant pirm� j	 stogo lakšt� , pirmiausia pritvirtinama karnizo lenta (17.7 pav.). 
Karnizo lenta montuojama j�  pad� jus lygiagre� iai karnizui ir pritvirtinama cinkuotomis vinimis ar 
sraigtais prie pirmo greb� sto ir patikrinamas karnizo lentos lygiavimas.  
17.28. Tarp karnizo lentos ir stogo lakšto gali b� ti naudojama tos pa� ios formos kaip ir stogo 
profilis sandarinimo tarpin� , ta� iau tokiu atveju turi b� ti paliktos oro pratek� jimo angos 
(ventiliacija). 

 

 
17.7 pav. Karnizo lentos tvirtinimas 

 
17.29. 
 erpinio profilio stogo lakštai prie greb� st�  tvirtinami sraigtais �emiausiame profilio taške 
(17.8 pav.). Rekomenduojama tvirtinti 4.8 × 28 mm savisriegiais 	 med	 ir 4.8 × 20 mm savisriegiais 
	 plieninius greb� stus. 
 
 

 
17.8 pav. 
 erpinio profilio stogo lakšt�  tvirtinimas prie greb� st�  

 
17.30. Lakšto kair� je pus� je yra kapiliarinis griovelis, kuris montuojant turi atsidurti po kitu lakštu. 
Jungiant stogo lakštus, lakštai tarpusavyje jungiami savisriegiais (4.8 × 20 mm) aukš� iausiame 
bangos taške (�r. 17.9 pav.). 
17.31. Lakšt�  sujungimuose jokios tarpin� s nenaudojamos. 
17.32. Esant stogo plokštum�  susikirtimui, montavimas paprastai pradedamas nuo stogo kraigo, tuo 
tarpu esant nuo�ulniam stogui – nuo šlait�  susikirtimo viršutinio taško. Lakštai lygiuojami su 
karnizu, o ne su kraigu (17.10 pav.). 
17.33. Profiliuotus lakštus galima montuoti pradedant iš kair� s 	 dešin�  ar atvirkš� iai. Kai 
montuojama iš kair� s 	 dešin� , pirmesnio lakšto kraštas pakeliamas ir sekan� io lakšto kraštas 
pakišamas po juo. Tai reiškia, kad apatin	 lakšt�  prilaiko viršutinis lakštas. Tai apsaugo j	 nuo 
slydimo ypatingai tada, kai ant sta� i�  stog�  montuojami ilgi lakštai. 
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17.9 pav. Lakšt�  jungimas savisriegiais 

 
17.34. Pirmas lakštas tvirtinamas iškišant u� karnizo apie 40-45 mm. Lakštas tvirtinamas prie 
greb� sto ties karnizu ir ties kraigu vienu sraigtu (17.11 pav.). 
17.35. Kito lakšto kraštas sulygiuojamas su pirmojo apa� ia, o jeigu ka�kas neatitinka – lakštai 
nuimami vienas nuo kito ir iš naujo tiksliai sulygiuojami. 
17.36. Kitas lakštas pritvirtinamas viršutin� je bangos dalyje �emiau kiekvienos bangos, pradedant 
nuo karnizo link kraigo (17.12 pav.). 

 

 
17.10 pav. Lakšt�  lygiavimo kryptys 

 
17.37. Taip sumontuojami tris ar keturi lakštai. Išsukami sraigtai ties kraigu ir lakštai sulygiuojami 
pagal karniz�  (17.13 pav.). Sulygiuoti lakštus privaloma. 

 

  
17.11 pav. Pirmojo lakšto tvirtinimas 17.12 pav. Antrojo lakšto tvirtinimas 
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17.13 pav. Lakšt�  sulygiavimas pagal karniz�  

 
17.38. 
 erpinio profilio lakšt�  stogas projektuojamas atsi�velgiant 	 v� jo j� gas lakšt�  kraštuose, 
temperat� rinius lakšt�  poslinkius ir lakšt�  sujungimo tvirtum� . 
17.39. Lakštai tvirtinami 	 greb� st�  ties karnizu kas antroje bangoje. 
17.40. Sraigt�  tvirtinimas pradedamas ties stogo kraštu, praleid�iant vien�  � erp� s eil�  nuo karnizo. 
�sukus pirm� j	 sraigt� , kitas tvirtinamas per dvi � erpes 	 virš�  ir per vien�  	 šon� . T� siama tai, kol 
pasiekiamas kraigas. Tada gr	�tama iki pirmo sraigto, praleid�iamos trys bangos 	 šon�  ir tvirtinama 
taip pat v� l iki kraigo (17.14 pav.). 
17.41. Stogo šone, lakšto apa� ia pritvirtinama prie greb� sto kiekvienoje profilio bangoje. 
17.42. Ties kraigu lakšto kraštas pritvirtinamas prie greb� sto kas antroje profilio bangoje (2–3 
sraigtai lakštui). 
17.43. Kai šlaitas ilgas ir reikia kelis lakštus jungti tarpusavyje, tuomet viršutinis � erpinio profilio 
lakštas u�leid�iamas ant apatinio ma�iausiai 150 mm ir sraigtais prisukamas prie greb� sto bangos 
apa� ioje, �emiau bangel� s g� brio (17.15 pav.). Lakšt�  montavimo nuoseklumo schema pateikta 
17.16 pav. 
17.44. Ties s� laja lakštai dengiami dviem �ingsniais: nuo karnizo iki s� lajos ir nuo s� lajos iki 
kraigo. 
17.45. Išpjaunamas pirmas lakštas, kad jis atitikt�  stogelio form�  ir pritvirtinamas reikiamoje 
vietoje (17.17 pav.). 
17.46. Pritvirtinama atitinkama stogo s� laja (17.18 pav.). 
17.47. Atpjaunamas reikiamos formos viršutinis stogo dangos lakštas ir pritvirtinamas (17.19 pav.). 
17.48. V� jalent�  montuojama aukštyn nuo karnizo ir nupjaunama tiksliai ties kraigu (17.20 pav.). 
V� jalent�  tvirtinama savisriegiais kas 1000 mm prie stogo šonin� s lentos ir iš viršaus prie stogo 
lakšto.  
17.49. V� jalen� i�  persidengimas tur� t�  b� ti ne ma�esnis kaip 100 mm. 
17.50. V� jalent�  turi dengti pirm�  stogo lakšt� . 
17.51. Stogo kraigas pritvirtinamas  prie stogo lakšt�  savisriegiais 	 kas antr�  bang�  per 
sandarinimo tarpines (17.21 pav.). Kraig�  persidengimas tur� t�  buti ne ma�esnis kaip 100 mm. 
Nuo�ulniuose stoguose naudojamos tos pa� ios sandarinimo tarpin� s. 
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17.14 pav. Sraigt�  	rengimo nuoseklumas 

 
 

 

 

17.15 pav. Viršutinio � erpinio profilio lakšto 
u�leid�iamas 

17.16 pav. Lakšt�  montavimo nuoseklumas 

 

  
17.17 pav. Pirmojo lakšto prie s� lajos 

tvirtinimas 
 

17.18 pav. S� lajos tvirtinimas 
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17.19 pav. Lakšto virš s� lajos tvirtinimas 17.20 pav. V� jalent� s prie s� lajos 

tvirtinimas 
 
17.52. Nuo�ulni�  stog�  kraigo u�baigimo elementai, Y ir T formos elementai prie kraigo tvirtinami 
savisriegiais. 
17.53. Ventiliacija tarp stogo pl� vel� s ir stogo dangos lakšt�  gali b� ti 	rengiama sumontuojant 5-6 
m intervalu ventiliacinius kraigo kamin� lius (17.22 pav.). 

 

 

 

17.21 pav. Stogo kraigo tvirtinamas   17.22 pav. Ventiliacinius kraigo kamin� lis 
 
17.54. Montavimo metu ne�ymiai pa�eistas skardos polimerin� s dangos vietas rekomenduojama 
u�tepti arba u�purkšti gamintojo rekomenduotais da�ais, kurie yra skirti tik smulkiems 
remontiniams darbams. Tod� l da�ant pa�eistas vietas reikia labai saugoti, kad da�ai nepatekt�  ant 
polimerin� s dangos, esan� ios aplink jas. Draud�iama purkšti da�us ant viso skardos lakšto ar jo 
dalies. 
17.55. Stogo dangos, ventiliacijos ang� , �aibosaugos 	rengini� , kamin� li �  bei d� mtrauki�  prie�i � rai 
ant stogo turi b� ti sumontuotos tinkamos kop�� ios, stogo tilteliai. 
17.56. Vaikš� iojant 	rengtu stogu, reikia laikytis t�  pa� i�  saugos priemoni� , kaip ir dengiant. 
17.57. Visas atliekas, metalo dro�les b� tina nuo stogo dangos pašalinti kruopš� iai nuvalant šluotele 
arba šepe� iu, nepa�eid�iant stogo lakšt�  dangos. 
17.58. Stogo ir galin� s sienos sand� ros mazgas pateiktas 17.23 pav., stogo ir šonin� s sienos 
sand� ros mazgas pateiktas 17.24 pav. 
17.59. V� jalent� s ir kraigo mazgai pateikti atitinkamai 17.25 pav. ir 17.26 pav. 
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17.23 pav. Stogo-sienos sand� ra, (galin�  siena). Vertikalus pj� vis. 1. Lankstinys; 2. Tarpin�  

 
17.24 pav. Stogo-sienos sand� ra, (šonin�  siena). Vertikalus pj� vis. 1. Vidaus kampas; 2. 

Apatinis v� jalent� s lankstinys 
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17.25 pav. V� jalent�  	rengimas, vertikalus pj� vis. 1. V� jalent� ; 2. Apatinis v� jalent� s 

lankstinys 
 

 
17.26 pav. Kraigas, vertikalus pj� vis. 1. Kraigo elementas; 2. Tarpin� ; 3. Stogo pl� vel�  

(tarpelis ventiliacijai �  100 mm); 4. Stogo pl� vel� s juosta 
 

17.60. 
 erpinio profilio stogo lakštams rekomenduojama 	rengin� ti v� dinimo kamin� l	 su tos 
pa� ios formos kaip ir stogo lakštas kamin� lio pagrindu. 
17.61. Renovuojant stog�  taip pat gali b� ti naudojamas kamin� lis su universaliu pagrindu, kur	 
galima suformuoti reikiamos formos. V� dinimo kamin� liai tur� t�  b� ti 	rengti kaip galima aukš� iau 
ir ar� iau kraigo. Jeigu reikalingos angos �emesn� je stogo dalyje, rekomenduojame, aukš� iau j� , 
	rengti sniego u�tvaras. 
17.62. 110 mm v� dinimo kamin� lis be gaubtuvo yra naudojamas kanalizacijos ventiliacijai (17.27 
pav.). Taip pat ventiliacijai gali b� ti naudojamas v� dinimo kamin� lis su gaubtuvu (17.28 pav.). 
Nerekomenduojama kombinuoti v� dinimo kamin� li �  su oro kondicionieriais. 

 

 
 

17.27 pav. V� dinimo kamin� lis be gaubtuvo 17.28 pav. V� dinimo kamin� lis su gaubtuvu 
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17.63. Da�niausiai naudojam�  v� dinimo kamin� li �  diametras b� na 125 ir 160 mm, bet galimi ir 
didesnio diametro kamin� liai. 
17.64. Rekomenduojama pasitikrinti kamin� lio diametr�  ventiliacijos sistemos br� �iniuose. 
17.65. Oro ištraukimui yra naudojamas elektrinis ventiliatorius, kur	 galima prijungti prie gar�  
surinktuvo. 
17.66. Apvali�  kamin� li �  pagrindas, kuris jungiasi su stogu turi gumin�  sandarinimo tarpin�  (40-
350 mm. Tarpin�  turi b� ti sukomplektuota su aliuminio �iedu, kur	 galima išformuoti pagal stogo 
dangos lakšto form� . Kamin� lio pagrindas prispaud�iamas tarp tarpin� s ir stogo lakšto reikiamoje 
vietoje ir pritvirtinamas sraigtais. 
17.67. Detalesn�  informacij�  apie v� dinimo kamin� li �  montavim�  pateikia gamintojas ir 
projektuotojas. 

 

 

 
17.29 pav. Kamino arti kraigo 
skardinimas. Bendras vaizdas 

17.30 pav. Kamino arti kraigo skardinimas.  
Vertikalus pj� vis 

 

 
17.31 pav. Kamino arti kraigo skardinimas.  

Nuolyd�io formavimas 
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17.68. Stogo angas rekomenduojama montuoti kiek galima ar� iau kraigo, prie pat stogo lakšto 
viršaus. Viršutin�  stogo angos dalis turi b� ti u�dengta skardos lakštu, kuris sujungiamas su kraigu. 
Stogo anga tvirtinama savisriegiais. 
17.69. Ang�  kaminui išpjaunama pagal kamino matmenis. Svarbu, kad sandarinimo lankstiniai 
b� t�  montuojami teisinga tvarka ir vanduo jais nepatekt�  	 stogo konstrukcij� . 
17.70. Skiriami du kamino skardinimo atvejai: kai kaminas arti stogo kraigo (17.29–17.31 pav.) ir  
kai kaminas nutol� s nuo kraigo (17.32–17.34 pav.) 
 

 

 
17.32 pav. Kamino nutolusio nuo kraigo 

skardinimas. Bendras vaizdas 
17.33 pav. Kamino nutolusio nuo kraigo 

skardinimas. Vertikalus pj� vis 
 

 
17.34 pav. Kamino nutolusio nuo kraigo skardinimas.  

Nuolyd�io formavimas 
 

18. Šlaitini �  stog�  (dengt�  kito tipo dangomis nei pamin� ti aukš
 iau pateiktuose punktuose) 
reikalavimai 

18.1. bendrieji ši�  dang�  	rengimo reikalavimai atitinka V skyriuje nurodytus reikalavimus; 
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18.2. stogo plokštum�  susikirtimo vietos turi b� ti sutvirtintos papildomais hidroizoliacin� s dangos 
sluoksniais; 
18.3. stogo sand� r�  prie sien�  ir kit�  vertikali�  pavirši�  vietos turi b� ti u�sandarintos su tam 
tikslui pritaikytais statybos produktais, kad 	 stogo konstrukcijas nepatekt�  vanduo. Ant vertikali�  
pavirši�  sandarinantys sluoksniai turi b� ti u�leisti ne ma�iau kaip 150 mm ir u�sandarinti; 
18.4. antenos ir 	vairios atotampos turi b� ti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcij� . Skyl� s 
stogo dangoje turi b� ti u�sandarintos; 
18.5. esant galimybei, v� dinimo šachtos, deflektoriai, vamzd�iai ir kita in�inerin�  	ranga turi b� ti 
stogo kraigo dalyje. J�  pra� jimo pro stog�  vietos turi b� ti u�sandarintos.  
18.6. Šiaud�  ir nendri�  stogo pagrindu gali b� ti nendr� s, ilgastiebiai šiaudai arba kuri nors kita 
šiaud�  ar �ol� s r� šis. Med�iagos r� šies pasirinkimas priklauso nuo vietos s� lyg�  specifikos. 
Rekomenduojama naudoti nendres, kuri�  šiaud�  r� šis ilgam�iškiausia. Rekomenduojamas tokio 
stogo storis – 30 cm, nuolydis – 45 laipsniai. 
 
19. Šlaitini �  stog�  dang�  	rengimui naudojam�  statybos produkt�  reikalavimai: 

19.1. šlaitini�  stog�  dang�  	rengimui naudojam�  statybos produkt�  atsparumas t� riniam šaldymui 
turi b� ti ne ma�esnis kaip FRE 150; 
19.2. šlaitini�  stog�  konstrukcijoms 	rengti naudojam�  medini�  statybos produkt�  masinis dr� gnis 
turi b� ti ne didesnis kaip 20 % ir ne ma�esnis kaip 8 %. 
 
20. Vandens nuvedimo nuo šlaitini�  stog�  reikalavimai: 

20.1. lietvamzd�iai nuo sienos turi b� ti atitraukti ne ma�iau kaip 20 mm. Neleid�iama 
lietvamzd�i�  	rengti išor� s sien�  u�darose nišose; 
20.2. atstumas tarp lietvamzd�i�  turi b� ti pagr	stas skai� iavimais, bet ne didesnis kaip 13 m; 
20.3. lietvamzd�i�  ir stogo latak�  skerspj� vio plotas turi b� ti pagr	sti skai� iavimais. Vienam m2 
stogo tenkantis lietvamzd�i�  ar latak�  skersmuo turi b� ti ne ma�esnis kaip 1,5 cm2; 
20.4. lietvamzd�i�  dalys tarpusavyje turi b� ti patikimai sujungtos; 
20.5. prie sienos lietvamzd�iai turi b� ti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu; 
20.6. pakabinami stogo latakai turi b� ti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais, o 
nuosvyrieji latakai turi b� ti pritvirtinti ne ma�esniais kaip 700 mm atstumais; 
20.7. visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti 	 	rengt�  stogo latak� . Stogo latakai turi b� ti 
pritvirtinti ir 	rengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas ši�  latak�  nesulau�yt� . Stogo latako 
išorinis kraštas turi b� ti ne �emiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos t� sinio; 
20.8. pakabinam�  latak�  nuolydis turi b� ti ne ma�esnis kaip 0,28 °, o nuosvyri� j�  – ne ma�esnis 
kaip 2,9 °; 
20.9. 	rengiant latakus, b� tina 	vertinti galimas j�  deformacijas ir, esant reikalui, 	rengti paslankius 
kompensatorius; 
20.10. šlaitiniuose stoguose sniego gaudytuvai turi b� ti 	rengti pagal hidroizoliacin� s dangos 
gamintojo instrukcij�  arba pagal pastato projekte nurodytus sniego gaudytuv�  br� �inius. 
Šlaitiniuose stoguose sniego gaudytuvus b� tina 	rengti šiais atvejais: 
23.10.1. vis�  nuolyd�i�  skardiniais ir polimeriniais statybos produktais (� erp� mis, profiliuotais 
lakštais, plastikin� mis skaidriomis dangomis ir panašiai) dengt�  stog�  atbrailose – virš 	� jim�  	 
pastatus ir virš kit�  �moni�  vaikš� iojimo zon� ; 
23.10.2. keramin� mis arba betonin� mis � erp� mis, plaušacemen� io ir kitais panašiais statybos 
produktais dengt�  stog�  atbrailose, kai stogo nuolydis viršija 30 °, – virš 	� jim�  	 pastatus ir virš 
kit�  �moni�  vaikš� iojimo zon� . 
24. Karniz�  mazg�  ir vandens surinkimo latako 	rengimo schemos pateiktos 6 priede. 
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21. Konstruktyviniai šlaitini �  stog�  element�  reikalavimai: 

21.1. Akmen� s, Klaip� dos, Kretingos, Ma�eiki� , Neringos, Palangos, Plung� s, Skuodo, Šilut� s, 
Telši�  rajonuose šlaitini�  stog�  karnizai turi b� ti išsikiš�  ne ma�iau kaip 700 mm, kitoje Lietuvos 
teritorijoje – ne ma�iau kaip 400 mm; 
21.2. apšiltint�  šlaitini�  stog�  su v� dinamu oro tarpu konstrukcijoje 	rengti garus izoliuojan� i�  ir 
v� jui nelaid�i�  statybos produkt�  sujungimai turi b� ti tarpusavyje suklijuoti arba patikimai 
u�sandarinti kitu b� du; 
21.3. stogo danga turi b� ti išsikišusi ne ma�iau kaip 40 mm nuo karnizo krašto. 
 
22. Šlaitini �  stog�  pastogi�  v� dinimo reikalavimai: 

22.1. neapšiltint�  šlaitini�  stog�  pastog� s turi b� ti nat� raliai v� dinamos; 
22.2. pastogei v� dinti dviejose priešpriešin� se stogo pus� se turi b� ti 	rengtos angos. Ang�  plotas 
kiekvienoje pus� je turi b� ti ne ma�esnis kaip 1:500 v� dinamos pastog� s grind�  ploto. 
 
23. Šlaitinio stogo konstrukcij�  v� dinimo ir kiti reikalavimai: 

23.1. v� dinamuose šlaitiniuose stoguose stogo šlaito apa� ioje (atbrailoje) ir kraige turi b� ti angos. 
Ši�  ang�  matmenys turi atitikti STR 2.05.02:2008 „Statini�  konstrukcijos. Stogai“ 31.2 punkto 
reikalavimus; 
23.2. naudojant medinius ar medienos gamini�  paklotus bei greb� stus, stogo konstrukcijose b� tina 
	rengti oro tarpus ir angas atbrailose bei kraige. 
23.3. kai v� dinimo angoms 	rengti naudojamos specialios � erp� s arba v� dinimo kamin� liai, jie 
gali b� ti 	rengiami antroje eil� je nuo kraigo viršaus arba valmini�  stog�  keterose; 
23.4. nat� raliam stogo konstrukcij�  v� dinimui stogo šlaito apa� ioje 	rengiamos angos turi b� ti ne 
ma�esn� s kaip 0,2% vieno metro plo� io juostos stogo šlaito paviršiaus ploto, bet ne ma�esnes kaip 
200 cm2/m 
23.5. v� dinamuose šlaitiniuose stoguose v� dinamo oro sluoksnio aukštis turi atitikti STR 
2.05.02:2008 „Statini�  konstrukcijos. Stogai“ reikalavimus;  
23.6. jei hidroizoliacin� s dangos gamintojo dangos 	rengimo rekomendacijose nenurodyta kitaip, 
bitumin� mis � erp� mis, banguotais lakštais, lygaus plaušacemen� io arba panašiomis plokštel� mis, 
� erp� mis, falcais sujungtais skardos lakštais ir profiliuotos skardos lakštais dengtuose šlaitiniuose 
stoguose po min� tomis stogo dangomis turi b� ti 	rengtas ištisinis vandeniui nelaidus sluoksnis. 
Falcais sujungtais skardos lakštais, profiliuotos skardos lakštais ir skardin� mis � erp� mis dengtuose 
šlaitiniuose stoguose ištisinis vandeniui nelaidus sluoksnis turi nesiliesti su šiomis stogo dangomis; 
23.7. v� dinamuose šlaitiniuose stoguose tarpas tarp vandeniui nelaidaus sluoksnio ir stogo dangos 
turi b� ti v� dinamas išor� s oru; 
 
24. Stogo nuolyd�io laipsniais perskai
 iavimas 	 nuolyd	 procentais 

24.1. Stogo nuolyd�io kampas apskai� iuojamas pagal 23.1 formul� ; 

� =arc ctg (� h/l),                          (23.1) 

� ia: � h – aukš� i�  skirtumas tarp aukš� iausios ir �emiausios stogo vietos, m; 
l – stogo horizontalios projekcijos ilgis, m; 

24.2. Stogo nuolydis procentais (%) apskai� iuojamas pagal (4) formul� : 

i =(� h/l)*100,                       (23.2) 

23.1 lentel� . Stogo nuolyd�io laipsniais perskai� iavimas 	 nuolyd	 procentai 
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Stogo nuolydis Stogo nuolydis 
laipsniais procentais laipsniais procentais 

0,7 1,25 21 38,39 
1 1,75 22 40,40 

1,4 2,5 23 42,54 
1,5 2,62 24 44,52 
2 3,49 25 46,63 

2,5 4,37 26 48,77 
2,9 5,00 27 50,95 
3 5,24 28 53,17 
4 6,99 29 55,43 
5 8,75 30 57,74 
6 10,51 31 60,09 
7 12,28 32 62,49 
8 14,05 33 64,94 
9 15,84 34 67,45 
10 17,63 35 70,02 
11 19,44 36 72,65 
12 21,26 37 75,36 
13 23,09 38 78,13 
14 24,93 39 80,98 
15 26,80 40 83,91 
16 28,68 41 86,93 
17 30,57 42 90,04 
18 32,49 43 93,25 
19 34,43 44 96,37 
20 36,40 45 100,0 

 

25. Kokyb� s kontrol�  

25.1. Šlaitini�  stog�  	rengimo kontrol� s schema pateikta 24.1 lentel� je. 
24.1 lentel� . Šlaitini�  stog�  	rengimo kontrol�   

Trumpiniai: SPVP - statinio projekto vykdymo prie�i� ra; SSTP - statinio statybos technin�  
prie�i � ra; SSV – statinio statybos vadovas; A – atsako; D – dalyvauja; U – u�sakovas; I – 
informuojamas. 

E
il.

 N
r.

 

Kontrol� s objektas Kaip kontroliuoja A D I 

1 Specifikacija - tikrinamos med�iag�  
atitikties deklaracijos 

SSTP SPVP; 
SSV 

 

- tikrinama sistemos element�  
atitiktis Projektui 

SSTP SPVP; 
SSV 

 

2 �iniaraš� iai tikrinami/tikslinami Projekte 
numatyti statybos darbai ir j�  

kiekiai 

SPVP SSTP, 
SSV 

U 

3 Paruošiamieji darbai 
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E
il.

 N
r.

 

Kontrol� s objektas Kaip kontroliuoja A D I 

- med�iag�  paruošimas vizualiai SSV SSTP  
- 	rangos komplektavimas vizualiai SSV   
- pagrindo paruošimas vizualiai SSV SPVP  

4 Stogo sluoksni�  	rengimas  
- gar�  izoliuojan� io sluoksnio 
	rengimas 

vizualiai; pasl� pt�  darb�  akt�  
surašymas 

SSV SSTP  

- šilum�  izoliuojan� io sluoksnio 
	rengimas 

vizualiai; pasl� pt�  darb�  akt�  
surašymas 

SSV SSTP  

- v� j�  izoliuojan� io sluoksnio 
	rengimas 

vizualiai; pasl� pt�  darb�  akt�  
surašymas 

SSV SSTP  

- antikondensacinio sluoksnio 
	rengimas 

vizualiai; pasl� pt�  darb�  akt�  
surašymas 

SSV SSTP  

- hidroizoliuojan� io sluoksnio 
	rengimas 

vizualiai; pasl� pt�  darb�  akt�  
surašymas 

SSV SSTP  

-  vizualiai; pasl� pt�  darb�  akt�  
surašymas 

SSV SSTP  

 vizualiai; pasl� pt�  darb�  akt�  
surašymas 

SSV SSTP  

5 Stogo dangos 	rengimas 
- šlaitinio stogo dangos pakloto 
	rengimas 

vizualiai; pasl� pt�  darb�  akt�  
surašymas 

SSV SSTP  

- šlaitinio stogo dangos 	rengimas 
 

vizualiai; pasl� pt�  darb�  akt�  
surašymas 

SSV SSTP  

- šlaitinio stogo dangos 
plokštum�  sand� r�  	rengimas 

vizualiai; pasl� pt�  darb�  akt�  
surašymas 

SSV SSTP  

- dangos prijungimas prie 
vertikali�  pavirši�  

vizualiai SSV SSTP  

6 Deformacini�  si� li �  	rengimas vizualiai; pasl� pt�  darb�  akt�  
surašymas 

SSV SSTP  

8 Stogo v� dinimo 	rengimas vizualiai; pasl� pt�  darb�  akt�  
surašymas 

SSV SSTP  

9 Vandens nuleidimo nuo šlaitinio 
stogo 	rengimas 

vizualiai; pasl� pt�  darb�  akt�  
surašymas 

SSV SSTP  

10 Dokument�  	forminimas 
- statybos darb�  �urnalo pildymas 

dokument�  tikrinimas SSV, 
SSTP 

SPVP U 

- pasl� pt�  darb�  akt�  surašymas dokument�  tikrinimas SSV SSTP  
- med�iag�  ir gamini�  pas�  
kontrol�  

dokument�  tikrinimas SSV SSTP  

Papildomai b� tina vadovautis konkretaus gamintojo rekomendacijomis 

26. Statybos etapo pri� mimas 

26.1. �rengus stog�  SV patikrina atliktus darbus, surašo atitinkam�  akt� , arba tikrinimo rezultatus 
	rašo statybos darb�  �urnale. 
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26.2. �rengiant stog�  dangas iš rulonini� , pl� velini�  ir mastikini�  med�iag� , tarpinis tikrinimas ir 
pri� mimas atliekamas atskiriems u�baigtiems elementams (garo ir šilumos izoliacijoms, 
išlyginamajam sluoksniui, gruntui, aptaisytoms susikirtimo vietoms, atskiriems hidroizoliacijos 
sluoksniams) ir visai stogo dangai priimti. Vienetini�  med�iag�  stog�  dangos priimamos tik 
galutinai baigus visus darbus. Kontroliuojant pagrindo kokyb� , tikrinama, ar atitinka projekt�  
naudotos med�iagos, nuolydis, vandens surinkimo 	renginiai ir pan. 
26.3. U�baigtus darbus perduodant statytojui pateikiami tokie dokumentai: 

- darbo br� �iniai; 
- statybos darb�  �urnalas; 
- pasl� pt�  darb�  aktai; 
- laboratorini�  tyrim�  aktai; 
- panaudot�  med�iag�  ir gamini�  pasai; 
- ap�i � ros ir bandym�  aktai; 
- ekspertiz� s aktas (jei reikia). 

27. Stogo dangos prie�i� ra 

27.1. Stogo patikrinimus b� tina atlikti ma�iausiai du kartus per metus: pavasar	 ir ruden	. 
Rekomenduojama pildyti stogo patikr�  �urnal� , kuriame �ym� ti kiekvien�  stogo patikrinim� , 
radinius bei taisymus.  
27.2. Išsami stogo dangos ap�i� ra turi apimti: dangos b� kl� s patikrinim� , stogo konstrukcij�  
b� kl� s 	vertinim� . B� tina atid�iai per�i� r� ti 	lajas, latakus, pašalinti juose esan� ius teršalus, kad 
neb� t�  blokuojamas vandens srautas. B� tina patikrinti sujungimus su vertikaliais stogo elementais: 
d� mtraukiais, šonin� mis mansardos lang�  sienomis, parapetais, išlipimo ant stogo liukais bei 
nutekamaisiais vamzd�iais. 
27.3. Stogo dangos ap�i� ras, b� kl� s 	vertinimus ir taisymus gali atlikti tik atestuoti specialistai. 

IV SKYRIUS. DARBUOTOJ �  SAUGOS IR SVEIKATOS ESMINIAI REIKALAVIMAI 

28. Darbuotoj �  mokymas ir instruktavimas 

28.1. Darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojas prad� t�  darb�  	mon� je, kai darbuotojui 
nepakanka profesini�  	g� d�i �  arba instruktavimo metu suteikt�  �ini � . Kad darbuotojas gal� t�  
saugiai dirbti ir neb� t�  pakenkta jo sveikatai, darbdaviui atstovaujantis asmuo, darbdavio 	galiotas 
asmuo organizuoja darbuotojo mokym�  ir instruktavim�  darbo vietoje, 	mon� je ar mokymo 
	staigose; 
28.2. Darbdaviui atstovaujantis asmuo organizuoja arba paveda darbdavio 	galiotam asmeniui 
organizuoti darbuotoj�  instruktavim�  u�tikrinant, kad darbuotojai b� t�  instruktuojami perkeliant 	 
kit�  darb� , pakeitus darbo organizavim� , prad� jus naudoti naujas ar modernizuotas darbo 
priemones, prad� jus naudoti naujas technologijas, pakeitus ar pri� mus naujus darbuotoj�  saugos ir 
sveikatos norminius teis� s aktus, ypating�  d� mes	 skiriant darbuotojams, vykdantiems pavojingus 
darbus, kurie yra išvardinti Lietuvos Respublikos Vyriausyb� s 2002 m. rugs� jo 3 d. nutarimu 
Nr.1386 patvirtintame „Pavojing�  darb�  s� raše“, tarp j� : 
28.2.1. Darbus su pavojingomis chemin� mis med�iagomis ir preparatais. 
28.2.2. Krovini�  k� limo rankomis darbus. 
28.2.3. Darbus aukštyje. 
28.2.4. Medienos, metal� , betono gamini�  ir kit�  med�iag�  pjaustymo, šlifavimo darbus, kai 
naudojama nemechanizuota past� ma. 
28.2.5. Krovini�  k� limo darbus mechaniniais, tame tarpe ir savaeigiais krautuvais. 
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28.3. Darbuotojai, dirbantys statybviet� je ir (ar) naudojantys darbo 	renginius, priemones bei 
med�iagas, privalo jas naudoti pagal gamintojo instrukcijas ir (ar) rekomendacijas (pvz., nurodymus 
kaip saugiai dirbti su medienos, akmens, metalo pjovimo 	rankiais, gr� �tais, kampiniais šlifuokliais, 
kada ir kaip  naudoti asmenines apsaugos priemones); 
28.4. Naudojant pavojing�  chemin�  med�iag� , privaloma vadovautis informacija ir 
reikalavimais, nurodytais saugos duomen�  lape. Darbuotojai naudojantys pavojingas chemines 
med�iagas privalo b� ti susipa�in�  su saugos duomen�  lapuose pateikta informacija; 
28.5. Darbo 	renginio naudojimo instrukcijos, kuriomis naudojasi darbuotojai, turi b� ti parašytos 
lietuvi�  kalba arba jiems suprantama kalba; 
28.6. Darbuotojas, darbdavi�  susitarimu pasi� stas laikinam darbui 	 	mon�  iš kitos 	mon� s, 
negali prad� ti dirbti tol, kol jis neinformuotas tos 	mon� s, 	 kuri�  jis pasi� stas dirbti, darbdavio apie 
esan� ius ir galimus rizikos veiksnius, neinstruktuotas saugiai dirbti konkre� ioje darbo vietoje, 
nepaisant to, kad 	mon� je, kurioje jis nuolat dirba, buvo nustatyta tvarka instruktuotas ir apmokytas 
saugiai dirbti; 
28.7. Vykdant darbus konkre� iame objekte ir susidarius pavojingoms situacijoms ar atsiradus 
nenumatytiems pavojams, darbuotojai prieš toki�  darb�  prad�i�  privalo b� ti instruktuojami 
papildomai kaip tokius darbus vykdyti saugiai. 

29. Saugos reikalavimai dirbant ant stogo 

29.1. Stog�  	rengimo darbai turi b� ti atliekami vadovaujantis statybos darb�  technologijos 
(vykdymo) projektu kaip nustatyta statybos techninio reglamento Statybos darbai 3 priede [3.36] ir 
Saugos ir sveikatos taisykli�  statyboje DT–5.00 5 priede [3.15]; 
29.2. Draud�iama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai v� jo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei 
plikšalos, lijundros, perk� nijos, r� ko metu ar blogo matomumo darbo vietose; 
29.3. Prieš pradedant darbus aukštyje turi b� ti sumontuotos kolektyvin� s apsaugos priemon� s 
nuo kritimo iš aukš� io. Ten kur netikslinga arba negalima j�  sumontuoti, turi b� ti naudojamos 
asmenin� s apsaugos priemon� s. Dirbti aukštyje be kolektyvini�  ir (ar) asmenini�  apsaugos 
priemoni� , apsaugan� i�  nuo kritimo iš aukš� io DRAUD�IAMA; 
29.4. Darbuotojams leid�iama dengti stog�  tik darb�  vadovui patikrinus stogo laikan� i� sias 
konstrukcijas ir aptvarus; 
29.5. Darbuotoj�  patekimui ir med�iag�  transportavimui ant stogo naudojami 	renginiai (pvz., 
statybiniai keltuvai, med�iag�  u�k� limo ant stogo platformos ir kiti) turi b� ti tvirtai pritvirtinti prie 
statinio, o mobil� s 	renginiai (pvz., 	vairios mobilios k� limo platformos, kranai su lopšiais ir kiti) 
turi b� ti pastatyti stabiliai, atkreipiant d� mes	 	 pagrind�  ir leistin�  v� jo apkrov� , kuri�  nurodo 
gamintojas, atsi�velgiant 	 darbo lopšio siek	. Ši�  	rengini�  b� kl�  turi b� ti periodiškai tikrinama. 
Pavojinga zona atsirandanti šalia toki�  	rengini� , d� l krintan� i�  daikt�  ir med�iag�  pavojaus turi 
b� ti aptveriama aptvarais ir pa�ymima saugos �enklais. DRAUD�IAMA b � ti pavojingoje zonoje, 
kurioje vyksta krovini�  perk� limas; 
29.6. Ant stogo sukrauti med�iagas galima tik statybos darb�  technologijos (vykdymo) projekte 
nurodytose vietose, jos turi b� ti tinkamai sukrautos ypa�  v� juotu oru, imantis vis�  atsargumo 
priemoni� , kad med�iagos nenukrist�  �emyn; 
29.7. Apdangalai (pvz., polietilenin� s pl� vel� s, brezentai ir pan.), kuriais yra apsaugotos 
med�iagos ar stogo konstrukcijos nuo atmosferos poveikio, turi b� ti tinkamai pritvirtinti; 
29.8. Atverti langai ir stoglangiai neturi kelti pavojaus darbuotojams; 
29.9. Vykdant darbus tamsiuoju paros metu, darbo vietos, paaukštinimo priemon� s, darbuotoj�  
patekimo ir med�iag�  transportavimo vietos ant stogo turi b� ti gerai apšviestos. 
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30. Kolektyvin � s apsaugos priemon� s 

30.1. Atliekant darbus ant stog� , esant kritimo pavojui iš didesnio kaip 1,3 m aukš� io, kad 
išvengti darbuotoj�  arba darbo priemoni�  bei statybini�  med�iag�  kritimo, turi b� ti sumontuotos 
kolektyvin� s apsaugos priemon� s; 
30.2. Stogo krašto (atbrailos) apsauga turi b� ti tokia stipri, kad sustabdyt�  �mog�  nuo nukritimo. 
�ym � jimo ir kitas plastikines juostas apsaugai nuo kritimo iš aukš� io naudoti DRAUD�IAMA, 
kadangi jos neatitinka patvarumo reikalavim� ; 
30.3. Sutapdint�  stog�  angos ir atbrailos nuo kuri�  galima nukristi turi b� ti aptvertos 
apsauginiais aptvarais. Apsauginiai aptvarai turi b� ti sudaryti iš trij�  dali� : aptvaras ne �emesnis 
kaip 1,1 m su porankiu viršuje, skersinis 0,5 m aukštyje ir 0,15 m aukš� io ištisin� s pap� d� s juosta 
apa� ioje. Taip pat galima naudoti sud� tines sistemas, kurias sudaro apsauginiai skydai, tvirtos 
lentos arba trij�  dali�  šonin� s apsaugos sistemos su apsauginiais tinklais, apsauginiais aptvarais ir 
analogiškais arba panašiais 	renginiais; 
30.4. Vienu metu dirbant skirtinguose aukš� iuose, �emiau esan� ios darbo vietos ir pra� jimai  turi 
b� ti apsaugotos atitinkamais saugos 	renginiais pvz., paklotais, tinklais, stogeliais; 
30.5. Prieigos prie pavojing�  zon�  stogo apa� ioje, kur vyksta stogo darbai turi b� ti u�tvertos ir 
pa�ym� tos saugos �enklais; 
30.6. Jei šalia dengiamo stogo yra masinio �moni�  jud� jimo keliai, jie turi b� ti apsaugoti 
stogeliu. Krentantiems daiktams ar med�iagoms gaudyti, turi b� ti 	rengti tinklai, neleid�iantys 
nukristi med�iagoms ar 	rankiams; 
30.7. Jei atliekant stogo darbus netikslinga arba negalima 	rengti aptvar�  ar kit�  kolektyvini�  
apsaugos priemoni�  nuo kritimo tuomet turi b� ti 	rengti stacionar� s inkaravimosi 	taisai, kad 
dirbantieji tur� t�  galimyb�  vis�  darbo laik�  b� ti prisitvirtin�  ir kartu gal� t�  nevar�omai dirbti.  

31. Asmenin� s apsaugos priemon� s 

31.1. Asmenin� s apsaugos priemon� s parenkamos ir išduodamos darbuotojams, 	vertinus 
profesin�  rizik�  j�  darbo vietose ir kaip nustatyta Darbuotoj�  apr� pinimo asmenin� mis apsaugos 
priemon� mis nuostatuose [3.17.]. Ypatingai atkreipiant d� mes	: 
31.1.1. Darbus atliekamus ant stogo, kai netikslinga arba negalima 	rengti kolektyvini�  apsaugos 
priemoni� . B� tina atkreipti d� mes	 	 tai, kokiu met�  laiku vykdomi darbai, ar yra pritvirtinta ir 
tinkamai 	rengta inkaravimosi sistema, kurios viet�  turi nurodyti statinio statybos vadovas, kur ir 
kada darbuotojui saugu atsijungti nuo inkaravimosi vedlin� s. Šiems darbams atlikti gali b� ti 
naudojamos, tokios asmenin� s apsaugos priemon� s: 

- nuo kritimo iš aukš� io apsaugan� ios asmenines apsaugos priemon� s (pvz., apraišai su 
tvirtinimosi vieta nugaroje ir prie kr� tin� s, juosmens dir�as, kritimo blokavimo priemon� s ir kt.); 

- nuo mechaninio poveikio apsaugan� ios pirštin� s; 
- ir kitos asmenin� s apsaugos priemon� s (�r. 6 pried� ). 

31.1.2. Darbus su mineralin� s vatos gaminiais. B� tina atkreipti d� mes	 	 saugos duomen�  lapus. 
Mineralin� s vatos pluošt�  kontaktas su oda gali sukelti nie�ul	, tod� l tokius darbus vykdantys 
darbuotojai tur� t�  d� v� ti: 

- darbo drabu�ius, apsaugan� ius nuo mineralin� s vatos pluošto patekimo ant odos (pvz., 
darbo kostiumus, pirštin� s, skarel� s ir kt.); 

- apsauginius akinius, ypa�  jei mineralin� s vatos gaminiai montuojami aki�  lygyje ar 
aukš� iau. 

Baigus darbus su mineralin� s vatos gaminiais, b� tina nusiplauti rankas vandeniu. 
31.1.3. Statybini�  med�iag�  (mastik� , bitumini�  grunt�  ir kit�  med�iag� ) ruošim�  ir naudojim� . 
Asmenines apsaugos priemon� s parenkamos vadovaujantis gamintojo nurodymais, pateiktais 
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naudojamo cheminio preparato saugos duomen�  lape ar informacijoje pateiktoje ant preparat�  ar 
med�iag�  pakuo� i� . Gali b� ti naudojamos tokios asmenin� s apsaugos priemon� s: 

- apsauginiai akiniai, apsaugantys nuo pavojing�  sveikatai med�iag�  patekimo 	 akis; 
- respiratoriai, apsaugantys nuo kenksming�  med�iag�  patekimo 	 kv� pavimo takus; 
- apsaugin� s pirštin� s, prijuost� s, galvos apdangalai, apsaugantys nuo chemini�  priemoni�  

patekimo ant odos; 
- ir kitos asmenin� s apsaugos priemon� s. 

31.1.4. Darbus su elektriniais 	rankiais, kai yra pjaustomos termoizoliacin� s plokštes, skardos 
lakštai, plastikin� s skaidrios dangos ir kitos med�iagos pj� kleliais, specialiais pjaustymo peiliais 
arba 	renginiais, gali b� ti naudojamos tokios asmenin� s apsaugos priemon� s: 

- nuo dulki�  apsaugantys respiratoriai; 
- apsauginiai akiniai arba skydeliai; 
- nuo mechaninio poveikio d� ri� , pj� vi�  apsaugan� ios pirštin� s. 

31.2. Visi statybviet� je esantys asmenys privalo d� v� ti apsauginius šalmus, darbo drabu�ius, 
apsauginius batus su sutvirtinta nosele; 
31.3. AAP galima tvirtinti tik prie tvirt�  konstrukcini�  element�  arba inkaravimosi 	tais�  (pvz., 
ankerini�  var�t� , stryp� , tvirtai su statybiniais elementais surišt�  kilp�  ir pan.). Statybos darb�  
vadovas turi nustatyti tvirtinimo 	renginius ir r� pintis, kad b� t�  naudojamos AAP nuo kritimo; 
31.4. AAP (pvz., energij�  sugeriantys lynai, energij�  sugeriantys elastiniai lynai, kritimo 
sulaikymo blokai) turi b� ti parenkamos tokio ilgio ir pritvirtinamos taip, kad darbuotojo kritimo 
atveju laisvojo kritimo atstumas neb� t�  didesnis kaip 2 m, o minimalus atstumas nuo apraišuose 
kaban� io darbuotojo p� d�  iki nukritimo paviršiaus ne ma�esnis, nei 1 m (�r. 7 pried� ). Kritimo 
kelyje neturi b� ti kli �� i�  (pvz., armat� ros stryp� , vamzd�i�  ir pan.) 	 kurias krisdamas darbuotojas 
gal� t�  susi�eisti; 
31.5. Vykdant darbus ant stog�  ir naudojant AAP nuo kritimo iš aukš� io (pvz., apraišus su 
energij�  sugerian� iu lynu) turi b� ti parengtas gelb� jimo darb�  organizavimo planas; 
31.6. Nukritus iš aukš� io arba atsiradus pa�eidimams ant energij�  sugerian� i�  AAP (pvz., 
energij�  sugerian� io lyno kilpos si� l� s persislink� ) jas naudoti DRAUD�IAMA; 
31.7. AAP nuo kritimo prie�i� ra atliekama pagal gamintojo pateiktus reikalavimus. 

 
SVARBU! Renkantis, naudojant, pri�i� rint asmenines apsaugos priemones nuo kritimo iš aukš� io  
rekomenduojama vadovautis ši�  Taisykli�  7 priedu. 

32. Saugos reikalavimai dirbant su karštomis bitumo mastikomis 

32.1. Bitumo mastika turi b� ti ruošiama ant �em� s arba suderinus su priešgaisrin� s saugos 
tarnyba j�  galima ruošti ant stogo, vadovaujantis statybos darb�  technologijos (vykdymo) projektu; 
32.2. Vietoje, kurioje yra ruošiama bitumo mastika, turi b� ti pasir� pinta gaisro gesinimo 
priemon� mis; 
32.3. Naudojant karšt�  bitumo mastik�  b� tina prieš darb�  prad�i�  patikrinti ind� , ve�im� li �  ir 
kito inventoriaus b� kl� . Tara su karšta bitumo mastika turi b� ti statomi ant stabilaus pagrindo taip, 
kad jie nevirst�  ir neslyst� ; 
32.4. Karšta bitumo mastika turi b� ti išpilstoma su kaušu, kurio rankena ne trumpesn�  nei 1,5 m; 
32.5. Mastik�  	 darbo viet�  gabenti leid�iama tik vamzdynais arba specialiuose induose su 
sandariais dang� iais. Transportuoti karšt�  bitumo mastik�  atviruose induose – DRAUD�IAMA; 
32.6. Indus karštai mastikai transportuoti galima pripildyti tik tris ketvirtadalius j�  t� rio; 
32.7. Talpos su karštu skystu bitumu turi b� ti saugomos nuo vandens ir kit�  skys� i�  patekimo 	 
vid�  (pvz., naudojant u�daras talpas); 
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32.8. �rengiant pirm�  hidroizoliacin	 sluoksn	 ant med�io ar polistirolo pagrindo negalima 
naudoti atviros liepsnos, b� tina naudoti savaime limpant	 paklot� . Tik ant 	rengto savaime 
limpan� io pakloto galima prilydyti sekan� ius hidroizoliacijos sluoksnius, naudojant atvir�  liepsn� . 

33. Saugos reikalavimai naudojant darbo priemones 

33.1. Darbuotoj�  naudojamos darbo priemon� s turi b� ti techniškai tvarkingos, naudojamos, 
tikrinamos ir taisomos gamintojo naudojimo instrukcijoje nustatyta tvarka ir atitikti joms taikomus 
teis� s akt�  reikalavimus (�r. 3.15 – 3.17, 3.19 punktus); 
33.2. Naudoti kilnojamus elektrinius 	rankius ir prietaisus tik su nepa�eista kabelio, ranken�  
izoliacija, tvarkingais kištukais, 	jungimo ir išjungimo mechanizmais; 
33.3. Potencialiai pavojingus 	renginius galima naudoti, kai jie u�registruoti potencialiai 
pavojing�  	rengini�  valstyb� s registre, laiku patikrinti 	galiotos 	rengini�  technin� s b� kl� s tikrinimo 
	staigos, o valdyti juos gali tik darbuotoj�  mokymo atestavimo nuostatuose nustatyta tvarka 
išmokyti ir atestuoti operatoriai; 
33.4. Krovini�  k� limo vietoje pavojingos zonos turi b� ti aptvertos ir pa�ym� tos atitinkamais 
saugos �enklais. B� ti pavojingoje zonoje, kurioje vyksta krovini�  perk� limas ir kelti 	rankius, 
med�iagas su tam nepritaikytais k� limo reikmenimis DRAUD�IAMA; 
33.5. Naudojami elektriniai 	rankiai turi b� ti 	�eminti; 
33.6. B� tina imtis vis�  reikaling�  apsaugos priemoni�  naudojantis elektriniais pj� klais ir (ar) 
kitais elektriniais 	rankiais, galin� iais sukelti kibirkštis, kurios nukritusios ant medini�  konstrukcij�  
ar kit�  medini�  pavirši� , r� b�  ir kit�  lengvai u�sidegan� i�  med�iag�  gal� t�  sukelti gaisr� . Šios 
apsaugos priemon� s gal� t�  b� ti: saug� s darbo procesai, ugniai atspar� s r� bai, specialios u�uolaidos, 
special� s skydai/sienel� s apsaugan� ios nuo karš� io, kibirkš� i�  ir kt; 
33.7. Naudokite kilnojamus elektrinius 	rankius ir prietaisus tik su nepa�eista kabelio, ranken�  
izoliacija, tvarkingais kištukais, 	jungimo ir išjungimo mechanizmais; 
33.8. Propano, propano/butano duj�  balionus laikykite vertikalioje pad� tyje ir j�  vo�tuvus 
nukreiptus 	 virš� ; 
33.9. Saugokite duj�  balionus nuo mechanini�  pa�eidim�  (pvz., pririšant grandin� mis balionus 
prie stov� , j�  transportavimui naudojant tinkamus ve�im� lius su tvirtinimo grandin� mis). 
33.10. Nepalikite neapsaugot�  �arn�  tose vietose kur jos gali b� ti pa�eistos (pvz., ten kur vyksta 
eismas); 
33.11. Keisti balionus b� tina atokiau nuo galim�  u�degimo šaltini� , gerai v� dinamoje vietoje. 
Tikrinant balion�  sandarum�  naudokite specialius skys� ius duj�  nuot� kiui nustatyti; 
33.12. Baigus darb�  su propano, propano/butano balionais u�sukite vo�tuvus, išleiskite iš �arn�  
dujas. 

34. Saugos reikalavimai naudojant kop�
 ias 

34.1. Vykdyti darbus nuo kop�� i�  galima tik tada, kai d� l trumpo j�  naudojimo ar statybviet� s 
ypatum�  netikslinga naudoti kit� , saugesni�  	rengini�  (pvz., surenkam�  paaukštinimo priemoni� , 
pastoli� , statybini�  keltuv�  ir t.t.); 
34.2. Kop�� i�  atramos turi b� ti statomos ant nejudan� io, tvirto, neslidaus paviršiaus arba 
pritvirtintos taip, kad nejud� t� ; 
34.3. Kop�� ios turi b� ti tokio ilgio, kad kyšot�  apie 1 m virš paviršiaus ant kurio lipama ir ant 
kurio n� ra u� ko darbuotojui laikytis; 
34.4. Lipant kop�� iomis ir nešant krovin	, jis turi b� ti nešamas viena ranka ir jis neturi trukdyti 
darbuotojui kita ranka laikytis kop�� i� ; 
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34.5. Jeigu ant ske� iam�  kop�� i�  viršaus n� ra 	rengtos atramos, lipti ir stov� ti galima ne 
aukš� iau kaip ant tre� io skersinio nuo viršaus; 
34.6. Naudojimo metu kop�� ias privaloma periodiškai vizualiai tikrinti ar n� ra mechanini� , ar 
kitoki�  pa�eidim� , galin� i�  tur� ti 	tak�  j�  atsparumui. Pa�eistas ar sugadintas kop�� ias naudoti 
DRAUD�IAMA. Kop �� ios taisomos profesionaliai pagal gamintojo instrukcijas. 

35. Saugos reikalavimai tvarkant atliekas 

35.1. Atliekas iš didesnio nei 3 m aukš� io galima leisti tik u�darais latakais, vamzd�iais, d� � � se,  
konteineriuose; 
35.2. Mesti statybines atliekas be latak�  ar kit�  priemoni�  iš didesnio kaip 3 m aukš� io 
DRAUD�IAMA. Galima leisti tik panaudojant latakus, vamzd�ius, d� �es ir kt. Vieta, 	 kuri�  
metamos statybin� s atliekos, turi b� ti aptverta ir pa�enklinta saugos �enklais; 
35.3. Asbesto turin� ios atliekos turi b� ti šalinamos laikantis reikalavim� , nustatyt�  Lietuvos 
Respublikos socialin� s apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2004 m. liepos 16 d. 	sakymu Nr. A1-184/V-546 patvirtintuose „Darbo su asbestu 
nuostatuose“; 
35.4. Statybviet� je atliekos turi b� ti r� šiuojamos ir laikinai laikomos atskiruose konteineriuose, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruod�io 29 d. 	sakymu Nr. D1-637 
patvirtintomis „Statybini�  atliek�  tvarkymo taisykl� mis“. 

 

36. Darbuotoj �  saugos ir sveikatos priemoni�  kontrol �  

35.3 lentel� . Darbuotoj�  saugos ir sveikatos priemoni�  kontrol�  
Eil. 
Nr.  

Kontrol� s 
objektas  

Tikrinimo objektas Patikros b� das 

1. 
Darbuotoj�  
mokymas 

- tikrinama ar darbuotojai yra apmokyti saugi�  ir 
tinkam�  darbo metod� , turi atitinkam�  �ini � , 
geb� jim� , kad gal� t�  dirbti saugiai; 

 

Turi reikiamus 
pa�ym� jimus, atestatus, 
yra susipa�in�  su 
darbuotoj�  saugos ir 
sveikatos reikalavimais 
statybviet� je, saugos ir 
sveikatos sprendiniais 
technologijos (vykdymo) 
projekte 

- tikrinama ar darbuotojai moka ir �ino kaip naudoti darbo priemones, 
asmenines apsaugos priemones ir yra susipa�in�  su naudojam�  med�iag�  
keliamais pavojais; 

2. Statybviet�   
 

- tikrinama ar yra parengtas statybos darb�  
technologijos (vykdymo) projektas; 
- tikrinama ar med�iagos sand� liuojamos statybos 
darb�  technologijos (vykdymo) projekte 
numatytose vietose; 

Statybos darb�    
technologijos 
(vykdymo) projektas 
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- tikrinama ar statybviet�  aptverta ne �emesne kaip 1,6 m aukš� io tvora, kad 
	 gyvenviet� se ir veikian� i�  	moni�  teritorijose esan� ias statybvietes 
nepatekt�  pašaliniai asmenys; 
- tikrinama ar 	rengti aptvarai, šalia masinio �moni�  jud� jimo keli� , kurie 
turi b� ti ne �emesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugan� iu 
nuo krentan� i�  daikt� ; 
- tikrinama, ar statybin� ms med�iagoms šalinti 	rengtos reikiamos 
priemon� s; 
- tikrinama ar statybviet� je 	rengtos buities ir higienos patalpos; 

3. 

Kolektyvin� s 
apsaugos 
priemon� s 
 

- tikrinama ar 	rengti ne �emesni kaip 1,1 m aptvarai, apsaugantys 
darbuotojus nuo kritimo iš aukš� io; 
- tikrinama ar pavojingos zonos stogo apa� ioje arba esan� ios netoli tos 
vietos, kur vyksta stogo darbai yra u�tvertos ir pa�ym � tos saugos �enklais; 
- tikrinama ar krentantiems daiktams ar med�iagoms gaudyti yra 	rengti 
tinklai, o pra� jimai u�dengti stogeliais ar panašia apsauga; 

- tikrinama ar vietoje, kurioje yra ruošiama bitumo mastika yra pasir� pinta 
gaisro gesinimo priemon� mis; 

4. 
Asmenin� s 
apsaugin� s 
priemon� s 

- tikrinama ar parinktos ir išduotos asmenin� s apsaugos priemon� s atitinka 
darbo pob� d	 (apsaugo nuo kylan� i�  pavoj� ), gamintojo nurodymus ir 
rekomendacijas; 
- tikrinama ar AAP nuo kritimo (pvz., energij�  sugeriantys lynai) yra 
tinkamo ilgio; 
- tikrinama ar darbuotojo kritimo kelyje n� ra kli�� i� ; 
- tikrinama ar yra pritvirtinta ir tinkamai 	rengta inkaravimosi sistema, skirta 
asmenin� ms apsaugos priemon� ms nuo kritimo iš aukš� io pritvirtinti; 
- tikrinama ar darbuotojai naudoja asmenines apsaugos priemones; 
 - tikrinama ar n� ra pa�eidim�  ant energij�  
sugerian� i�  AAP; 

Vizualiai (pvz., ap�i� rima 
ar n� ra persislinkusi�  si� li � , 
nepa�eisti sujungimai ir pan.) 

- tikrinama ar naudojant AAP nuo kritimo yra 
parengtas gelb� jimo darb�  organizavimo 
planas; 

Gelb� jimo darb�  
organizavimo planas 

5. Darbo 
priemon� s 

- tikrinama ar kop�� ios yra pakankamo ilgio, be aiškiai matom�  
defekt�  ir atliekami periodiniai b� kl� s tikrinimai; 
- tikrinama ar išduot�  darbo priemoni�  technin�  b� kl�  atitinka 
gamintojo pateiktuose naudojimo dokumentuose nustatomus 
reikalavimus; 
- tikrinama ar elektros instaliacija 	rengta taip, kad nekelt�  
pavojaus darbuotoj�  saugai ir sveikatai; 
- tikrinama ar elektros 	ranki�  ir prietais�  nepa�eista kabelio, 
ranken�  izoliacija, tvarkingi kištukai, 	jungimo ir išjungimo 
mechanizmai. 

 
 
 Vizualiai 
 
 
 
 
 Vizualiai 

 

V SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

36.1. Šios Lietuvos statybinink�  asociacijos patvirtintos Statybos taisykl� s 	sigalioja 	monei tapus 
Lietuvos statybinink�  asociacijos arba elektronin� s statybos taisykli�  sistemos „STATAI“ nare ir 
Statybos taisykles patvirtinus 	mon� s vadovo tvarkomuoju dokumentu. Taisykl� s yra privalomas 
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minimalius reikalavimus nustatantis dokumentas, vykdant jose aprašytus statybos darbus. �mon� s 
vadovas gali patvirtinti elektronin�  arba popierin�  statybos taisykli�  versij� . 
36.2. Elektronin� s statybos taisykli�  sistemos naudojimosi tvarka nustatyta „STATAI“ 
naudojimosi taisykl� se [3.32]. 
36.3. �mon�  gali pasitvirtinti ir aukštesnius reikalavimus, nei nustatyta šiose Statybos taisykl� se. 
36.4. Galiojan� ia elektronin� s statybos taisykli�  sistemos dokumento versija pagal nustatytuosius 
parametrus laikoma sutarties su u�sakovu pasirašymo metu galiojanti naujausia „STATAI“ 
sistemoje patvirtinta elektronin�  Taisykli�  versija, nebent sutartyje nurodyta kitaip. Galiojanti 
popierin�  Taisykli�  versija laikoma konkreti vadovo patvirtinta versija. 
36.5. Visi gin� ai tarp rangov�  ir u�sakov�  d� l ši�  taisykli�  taikymo sprend�iami Lietuvos 
Respublikos 	statym�  nustatyta tvarka. 
36.6. Išimties atvejais atsi�velgiant 	 statybos darb�  vykdymo ypatumus ir naudojamas med�iagas, 
gaminius bei konstrukcijas, suderinus su technin� s prie�i� ros tarnyba ir Projekto autoriais gali b� ti 
pasirinkta atskir�  darb�  technologija negu pateikta šiose taisykl� se, nepa�eid�iant produkto ir jam 
keliam�  reikalavim� . 
36.7. Iškilus neatitikimams tarp Projekto sprendini� , gamintojo rekomendacij�  ir statybos 
taisykli�  b� tina gauti raštišk�  projekto vadovo sprendim� , papildant privalom�  technin�  
dokumentacij� . 

PRIEDAI 

Principin� s konstrukcin� s neeksploatuojamo stogo schemos ir pavyzd�iai pateikiami prieduose: 
1 priedas. Apšiltintos pastog� s stogo su vienu ventiliuojamu oro tarpu kraigo detal�  
2 priedas. Stogo konstrukcij�  virš apšiltintos pastog� s v� dinimas  su dviem ventiliuojamais oro 
tarpais 
3 priedas. Apšiltintos pastog� s stogo su dviem v� dinamais  oro tarpais kraigo detal�  
4 priedas. V� dinimo ang�  karnizo zonoje 	rengimo variantas 
5 priedas. V� dinimo ang�  karnizo zonoje 	rengimo variantas  
6 priedas. V� dinimo ang�  karnizo zonoje 	rengimo variantas  
7 priedas. Stogo konstrukcij�  v� dinimas per angas frontonuose virš apšiltintos pastog� s 
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1 priedas. Apšiltintos pastog� s stogo su vienu  

ventiliuojamu oro tarpu kraigo detal�  
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2 priedas.  
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3 priedas. Apšiltintos pastog� s stogo su dviem v� dinamais 
 oro tarpais kraigo detal�  
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4 priedas. V� dinimo ang�  karnizo zonoje 	rengimo variantas 
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5 priedas. V� dinimo ang�  karnizo zonoje 	rengimo variantas 
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6 priedas. V� dinimo ang�  karnizo zonoje 	rengimo variantas 
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7 priedas. Stogo konstrukcij�  v� dinimas per angas frontonuose  
virš apšiltintos pastog� s 

 
 

 
 

 


